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ВНИМАНИЕ!
В каталоге представлены технические характеристики на текущий момент.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 
технические параметры продукции без уведомления потребителя.

СОДЕРЖАНИЕ
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Условный 
проход Ду, мм Резьба d

Масса без 
покрытия, 
кг, не более

D S Н

мм

15 1/2» дюйма 0,037 36,9 32 8

20 3/4» дюйма  0,044 41,6 36 9

25 1″ дюйма 0,076 53,1 46 10

32 11/4» дюйма 0,105 63,5 55 10
40 11/2» дюйма 0,113 69,4 60 10

50 2″ дюйма 0,174 86,5 75 10

65 2 1/2» дюйма 0,334 110 95 12
80 3″ дюйма 0,347 121 105 12

100 4″ дюйма 0,66 156 135 14

Контргайка стальная ГОСТ 8968-
75 применяется для соединения 
водогазопроводных труб с 
использованием уплотнителя в таких 
системах: отопление, водопровод, 
газопровод и др., работающих с не 
агрессивными средами такими как: 
вода, пар, газ с температурой среды до 
+175С и давлением до 1,6 МПа (16 кгс/
см2).

Контргайка стальная
Fig-M109

Таблица размеров по ГОСТ 8968-75

Условный 
проход Dу, мм Резьба d Длина 

L, мм
Масса без 
покрытия, кг

8 ² трубы 18 0,008
10 ² трубы 20 0,012
15 ² трубы 24 0,021
20 ² трубы 27 0,031
25 1² трубы 30 0,052
32 ² трубы 34 0,075
40 ² трубы 38 0,109
50 2² трубы 42 0,148
65 ² трубы 47 0,234
80 3² трубы 52 0,316
100 4² трубы 79 0,614

Ниппель стальной 
Fig-M109

Ниппели используются с применением 
уплотнителя, при температуре среды не 
выше 175°С и давлении не выше 1,6 МПа. 
Ниппели изготавливаются по ГОСТ 8967-
75 и могут быть изготовлены всего в одном 
исполнении. Ниппели по ГОСТ 8967-75 могут 
быть изготовлены из стали, с оцинкованным 
покрытием (оцинкованные ниппели) или без 
покрытия. 

Таблица размеров по ГОСТ 8967-75
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Заглушка стальная эллиптическая
Fig-L126

Заглушка стальная
D K/Т
20 26,9/2,3
25 33,7/2,6
32 42,4/2,9

40 48,3/2,6

50 57,0*3,5
65 76,1*3,6
80 89,0*2,9

100 108,0/4,0
150 159/4,6
200 219,1/6,3
250 273,0/6,3
300 325/8,0
400 426,0/8,0
500 530,0/10
600 630,0/10
800 820,0/10

Таблица размеров по ГОСТ 17379

Заглушка стальная применяется при монтаже систем 
трубопроводов для закрытия концевых отверстий или при монтаже 
емкостей, сосудов и других деталей с эллиптическим днищем.

Заглушки эллиптические бесшовные, приварные по ГОСТ 
17379 изготавливаются из углеродистой и низколегированных 
марок стали для рабочего давления до 16 МПа – 160 кгс/см2 и 
температурой рабочей среды -70С до +450С.

Муфта стальная
Fig-M109

МУФТЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75

Условный 
проход Ду, мм Резьба d Масса без покрытия, 

кг, не более
S L

мм
15 1/2» дюйма 0,067 4 34
20 3/4» дюйма 0,086 4 36
25 1″ дюйма 0,163 5 43
32 11/4» дюйма 0,22 5 48
40 11/2» дюйма 0,255 5 48
50 2″ дюйма 0,409 5,5 56
65 2 1/2» дюйма 0,663 6 65
80 3″ дюйма 0,838 6 71
100 4″ дюйма 1,801 8 83

Муфта стальная ГОСТ 8966-75 применяется для соединения водогазопроводных 
труб с использованием уплотнителя в таких системах: отопление, водопровод, 
газопровод и др., работающих с не агрессивными средами такими как: вода, 
пар, газ с температурой среды до +175С и давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2). 
Наиболее часто используется муфта со сгоном и контргайкой.

Таблица размеров по ГОСТ 8966-75
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Тройники стальные 
Fig-L114

Тройник стальной используется для монтажа 
трубопроводных систем и присоединения к ним 
боковых ответвлений равного или меньшего диаметра 
при давлении до 16 МПа (160 кгс/см2) и температуре 
рабочей среды от -70С до +450С, тройники 
разделяются на равнопроходные и переходные.

Тройники равнопроходные применяются для монтажа 
боковых ответвлений с отводом такого же условного 
прохода, как и у основного трубопровода, тройники 
переходные имеют отвод на меньший диаметр 
условного прохода.

Таблица размеров по ГОСТ 17376

DN D D1 H F
15 21,3 21,3 25 25
20 26,9 26,9 29 29
25 33,7 33,7 38 38
32 42,4 42,4 48 48
40 48,3 48,3 57 57
50 60,3 60,3 51 64
65 76,1 76,1 64 76
80 88,9 88,9 73 86
100 114,3 114,3 89 105
125 139,7 139,7 108 124
150 168,3 168,3 124 143
200 219,1 219,1 156 178
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Отводы стальные
Fig. L111

Отводы стальные бесшовные приварные 
применяются для плавного изменения  
направления в системах трубопроводов 
различного назначения. 
Температурный  диапазон применения от 
-70С до +450С с давлением до 16 МПа ( 160
кгс/см2 ). 

Отводы производятся с различным 
радиусом изгиба, конструкцией и размерами 
в  зависимости от того в соответствии с 
каким ГОСТом они изготавливаются.

DN D B F=R
15 21,3 38 28
20 26,9 43 29
25 33,7 56 38
32 42,4 69 48
40 48,3 82 57
50 60,3 106 76
65 76,1 133 95
80 88,9 159 114
100 114,3 210 152
125 139,7 260 190
150 168,3 313 229
200 219,1 414 305
250 273 518 381
300 323,9 619 457
350 377 711 533
400 425 813 610
450 477 914 686
500 525 1016 762
600 630 1219 914
700 720 1422 1067
800 820 — 1219
900 920 — 1372
1000 1020 — 1524

Таблица размеров по ГОСТ 17375

Резьба стальная
M109

Условный 
проход Ду, мм Резьба d Масса без покрытия, 

кг, не более L l

15 1/2» дюйма 0,025 25 8
20 3/4» дюйма 0,035 25 10
25 1″ дюйма 0,065 32 10
32 11/4» дюйма 0,095 32 12
40 11/2» дюйма 0,16 34 14
50 2″ дюйма 0,25 41 16
65 2 1/2» дюйма 0,44 54 21
80 3″ дюйма 0,65 78 23

Таблица размеров по ГОСТ 8969-75

Резьба стальная применяется для соединения водогазопроводных труб с использованием 
уплотнителя в таких системах: отопление, водопровод, газопровод и др., работающих с 
не агрессивными средами такими как: вода, пар, газ с температурой среды до +175С и 
давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
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Сгон стальной
M109

Сгон стальной ГОСТ 8969-75 применяется для 
соединения водогазопроводных труб с использованием 
уплотнителя в таких системах: отопление, водопровод, 
газопровод и др., работающих с не агрессивными средами 
такими как: вода, пар, газ с температурой среды до +175С 
и давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Наиболее часто 
используется сгон с муфтой и контргайкой.

СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 8969-75

Условный 
проход Ду, мм Резьба d Масса без покрытия, 

кг, не более
L l

l1
номин. пред. откл.
мм

15 1/2» дюйма 0,095 110 10 40

5

20 3/4» дюйма 0,135 110 11 45
25 1″ дюйма 0,244 130 11,5 50
32 11/4» дюйма 0,337 130 14 55
40 11/2» дюйма 0,464 150 16 60
50 2″ дюйма  0,609 150 18 65
65 2 1/2» дюйма 1,028 170 20 75
80 3″ дюйма 1,23 180 25 85

Таблица размеров по ГОСТ 8969-75
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Переходы стальные ГОСТ 17378, 
бесшовные, приварные концентрические 
и эксцентрические применяются для 
соединения между собой труб различного 
диаметра, плавного перехода между ними.

Переходы изготавливаются из 
углеродистой и низколегированной стали: 
ст.10, 20, 09г2с, 08х18н10т, 12х18н10т, для 
рабочей температуры от -70С до +450С с 
рабочим давлением до 16 МПа (160 кгс/
см2).

Переходы первого исполнения 
изготавливаются: Ду 15 – 1000мм; Дн 21,3 
– 1016мм.

Переходы второго исполнения 
изготавливаются: Ду 25 – 500мм; Дн 32 – 
530мм.

Переходы стальные 
Fig. L115

D*T- D1*T1 ¹ Dу*dу L, mm S,mm S1,mm масса, кг
26*2,5--21*2,5 20*15 28 2,5 2,5 0,035
32*3--21*2,5 25*15 31 3,5 3 0,065
32*3--26*3 25*20 31 0,03 3,5 0,06
33,7*3—26*3 25*20 34 3 3 0,07
38*3--21*3 32*15 38 3,5 3,5 0,088
38*3--26*3 32*20 33 3 3,5 0,078
38*3--32*3 32*25 34 3,5 3,5 0,086
42*2,5--21*3 32*15 45 3,5 3,5 0,114
42*2,5--26*2,5 32*20 38 3,5 4 0,11
42*3--32*3 32*25 34 3 3,5 0,094
45*2,5--21*3 40*15 42 3 3,5 0,112
45*2,5--26*3 40*20 34 3 3,5 0,108
45*3--32*3 40*25 36 3 3,5 0,112
45*3--38*3 40*32 31 3 3 0,094
48*3--21*3 40*15 44 3 3,5 0,113
48*3--26*2,5 40*20 46 3 4 0,18
48*3--32*3 40*25 42 3 4 0,138
48*3--38*3 40*32 38 3,5 3,5 0,12
48*3--42*3 40*32 37 3 3,5 0,124
57*3--26*3 50*20 46 3 4 0,18
57*3--32*3 50*25 45 3,5 4 0,163
57*3--38*3 50*32 41 3,5 4 0,165
57*3--42*3 50*32 44 3,5 3,5 0,142
57*3--45*3 50*40 43 3 3 0,195
57*3--48*3 50*40 44 3 3 0,197
60*3--26*3 50*20 34 3 3 0,13

60*3--32*3 50*25 42 3 3 0,195
60*3--38*3 50*32 43 3 3 0,195
60*3--42*3 50*32 43 3 3 0,195
60*3--45*3 50*40 45 3 3 0,195
60*3--48*3 50*40 47 3 3 0,195
76*3,5--32*3 65*25 70 3,5 4 0,41
76*3,5--38*3,5 65*32 65 3,5 3,5 0,395
76*3,5--42*3,5 65*32 66 3,5 4 0,375
76*3,5--45*3,5 65*40 61 3,5 4 0,35
76*3,5--48*3,5 65*40 61 3,5 4 0,37
76*3,5--57*3,5 65*50 62 3,5 4 0,37
76*3,5--60*3,5 65*50 61 3,5 3,5 0,37
89*3,5--42*3,5 80*32 77 4 4,5 0,54
89*3,5--45*3,5 80*40 79 4 4,5 0,56

Таблица переходы стальные ГОСТ 1737
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D*T- D1*T1 ¹ Dу*dу L, 
mm

S, 
mm

S1, 
mm

масса, 
кг

89*3,5--48*3,5 80*40 81 4 4,5 0,535
89*3,5--57*3,5 80*50 62 4 4 0,455
89*3,5--60*3,5 80*50 63 3,5 3,5 0,45
89*3,5--76*3,5 80*65 72 4 4 0,51
108*4--45*3 100*40 56 4,5 4 0,54
108*4--48*3 100*40 60 4,5 4 0,54
108*3,5--57*3,5 100*50 87 4 4 0,6
108*3,5--60*3,5 100*50 88 4 4 0,8
108*4--76*4 100*65 82 4 4 0,84
108*4--89*4 100*80 81 4 4 0,82
114*4--45*4  100*40 60 4 4 0,57
114*4--48*4  100*40 57 4 4 0,57
114*4--57*4  100*50 85 4 4 0,79
114*4--60*4  100*50 85 4 4 0,79
114*4--76*4 100*65 87 4 4 0,84
114*4--89*4  100*80 82 4 4 0,84
114*4--108*4 100*100 82 4 4 0,9
133*4--45*3 125*40 65 4 3 0,86
133*4--48*3 125*40 60 4 3 0,85
133*4--57*3 125*50 67 4 3 0,78
133*4--60*3 125*50 70 4 3 1
133*4--76*5 125*65 108 4 5 1,2
133*4--89*5 125*80 125 4 5 1,3
133*4--108*4 125*100 82 4 4 1,3
133*4--114*4 125*100 62 4 4 1,32
159*4,5--45*3 150*40 65 4,5 3 1,2
159*4,5--48*3 150*40 65 4,5 3 1,2
159*4,5--57*3 150*50 77 4,5 3 1,14
159*4,5--60*3 150*50 68 4,5 3 1,15
159*4,5--76*3 150*65 74 4,5 3 1,2
159*4,5--89*4,5 150*80 115 4,5 4,5 1,9
159*4,5--108*4 150*100 102 4,5 4 1,8
159*4,5--114*4 150*100 98 4,5 4 1,6
159*4,5--133*4 150*125 98 4,5 4 1,7
159*4,5--139*4 150*125 100 4,5 4 1,7

Переходы стальные 
Fig. L115

D*T- D1*T1 ¹ Dу*dу L, 
mm

S, 
mm

S1, 
mm

масса, 
кг 

219*6--57*4 200*50 96 6 4 3,2
219*6--60*4 200*50 94 6 4 3,1
219*6--76*4 200*65 96 6 4 3,1
219*6--89*4 200*80 92 6 4 3
219*6--108*4 200*100 95 6 4 3
219*6--114*4 200*100 105 6 4 3
219*7--133*7 200*125 132 7 7 3,5
219*7-159*7 200*150 110 7 7 3,5
219*7-168*7 200*150 110 7 7 3,5
273*7--108*4 250*100 109 7 4 3,4
273*7--114*4 250*100 110 7 4 3,4
273*7--133*4 250*125 111 7 4 3,5
273*7--139*5 250*125 109 7 5 3,5
273*7--159*5 250*150 102 7 5 3,7
273*7--219*7 250*200 95 7 7 3,8

Таблица переходы стальные ГОСТ 17378 
(Продолжение 1)

Таблица переходы стальные ГОСТ 17378 
(Продолжение 2)
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Тройники чугунные
Fig-L102 / Fig-L101

Чугунный фланцевый тройник устанавливается на 
инженерных сетях водопровода для ответвления труб 
от основной магистрали, монтажа запорной арматуры и 
измерительных приборов. Тройник фланцевый монтируется 
при помощи фланцевого соединения, между фланцами 
устанавливается прокладка и стягивается с помощью болтов 
с гайками.

DN, (мм) dn, (мм) L, (мм) L1, (мм)
Масса, (кг)

PN 10 PN 16
50 50 300 150 12,5 12,5
80 80 330 165 15,3 15,6
100 50 360 170 17,1 17,1
100 80 360 175 18,3 18,4
100 100 360 180 19 19
150 50 440 200 30,5 30,5
150 80 440 205 28,5 28,5
150 100 440 205 29,4 29,4
150 150 440 215 32,3 32,3
200 80 520 235 42,2 41,7
200 100 520 240 43,1 42,6
200 200 520 260 49,5 48,5
250 150 700 300 81 80
300 100 800 300 93,8 92,8
300 150 800 315 100 101
300 200 800 350 101,4 102,4
300 250 800 375 112,9 113,9
300 300 800 400 113 114
350 80 850 325 159 165
400 150 900 350 147,3 158,3
400 200 900 350 168,5 185,5
400 400 900 450 206 217

Таблица размеров
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Адаптеры чугунные 
Fig-L114

DN PN Обжимной 
диаметр  L Болты, 

Кол-во А D H Вес, кг

50 59-72 125 2 165 165 78 3.5
65 72-85 125 2 185 190 78 3.9
80 88-103 125 4 185 216 78 4.5
100 109-128 125 4 218 225 78 6
125 132-146 125 4 250 288 78 7
150 159-182 125 4 272 288 78 7.8
200 218-235 130 4 335 345 78 12
250 272-289 130 6 405 455 85 14.5
300 315-332 130 6 460 455 85 18.5
350 374-391 150 8 510 520 108 41.5
400 418-435 160 8 580 580 108 51.2
450 480-500 160 10 620 640 108 61.6
500 527-544 180 10 690 715 114 68.2
600 630-650 180 10 820 840 114 82.5

Переходы чугунные
Fig-M100

Переход чугунный фланцевый необходим при монтаже 
трубопровода в том случае, когда нужно осуществить 
изменение диаметра трубы.
Переход фланцевый чугунный изготавливается из 
высокопрочного чугуна.

DN1, (мм) DN2, (мм) L, (мм)
Масса, (кг)

PN 10 PN 16
80 50 120 7,2 7,3
100 50 150 8,1 8,1
100 80 120 9,3 9,4
150 80 160 12 12
150 100 160 12,8 12,8
200 100 200 18,9 18,6
200 150 160 21,9 21,9

Таблица размеров

Таблица размеров
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Демонтажные вставки чугунные 
Fig-M102

Демонтажные вставки (муфты компенсационные) предназначены 
для компенсации осевого смещения запорно-регулирующей 
арматуры и труб. Использование арматуры позволяет упростить 
и ускорить ремонт, реконструкцию и монтаж трубопроводов 
различного назначения: водоснабжения, канализации, с вязкими 
жидкостями и слабоагрессивной средой.

Диаметр 
DN, мм

Внутр-
ий 

диаметр 
D0, мм

Длина 
L, мм

Длина 
шпилек 
L1, мм

Наружный 
диаметр 

фланца D, мм

Диаметр по 
болтовым 

отверстиям 
D1, мм

Диаметр 
D2, мм

Толщина 
фланца b, мм

Болты, 
Вес, 
кгРазмер 

М, мм
Кол-во 
n, шт

50 65 66 205 310 165 125 99 М16 4 10
65 80 77 205 310 185 145 118 М16 4 12
80 83 98 205 330 200 160 132 М16 8 15
100 101 144 205 330 220 180 156 М16 8 19
150 154 144 205 350 285 240 211 М20 8 26
200 206.5 170 215 350 340 295 266 М20 8 36
250 258 222 220 370 400 350 319 М20 12 49
300 307 274 240 390 455 400 370 М20 12 60
350 359 326 240 410 505 460 429 М20 16 77
400 408 378 250 420 565 515 480 М24 16 111
450 456 429 265 435 615 565 530 М24 20 115
500 508 532 275 440 670 620 582 М24 20 132
600 613.4 635 295 470 780 725 682 М27 20 185
700 711 738 300 500 895 840 794 М27 24 250
800 817 842 320 500 1015 950 901 М30 24 333
900 911 945 320 500 1115 1050 1001 М30 28 385
1000 1012 1048 330 550 1230 1160 1112 М33 28 430
1200 1216 1255 350 580 1455 1380 1328 М36 32 658

Таблица размеров
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Диаметр 
DN, мм

Внутр-
ий 

диаметр 
D0, мм

Длина 
L, мм

Длина 
шпилек 
L1, мм

Наружный 
диаметр 

фланца D, мм

Диаметр по 
болтовым 

отверстиям 
D1, мм

Диаметр 
D2, мм

Толщина 
фланца b, мм

Болты, 
Вес, 
кгРазмер 

М, мм
Кол-во 
n, шт

50 65 66 205 310 165 125 99 М16 4 10
65 80 77 205 310 185 145 118 М16 4 12
80 83 98 205 330 200 160 132 М16 8 15
100 101 144 205 330 220 180 156 М16 8 19
150 154 144 205 350 285 240 211 М20 8 26
200 206.5 170 215 350 340 295 266 М20 8 36
250 258 222 220 370 400 350 319 М20 12 49
300 307 274 240 390 455 400 370 М20 12 60
350 359 326 240 410 505 460 429 М20 16 77
400 408 378 250 420 565 515 480 М24 16 111
450 456 429 265 435 615 565 530 М24 20 115
500 508 532 275 440 670 620 582 М24 20 132
600 613.4 635 295 470 780 725 682 М27 20 185
700 711 738 300 500 895 840 794 М27 24 250
800 817 842 320 500 1015 950 901 М30 24 333
900 911 945 320 500 1115 1050 1001 М30 28 385
1000 1012 1048 330 550 1230 1160 1112 М33 28 430
1200 1216 1255 350 580 1455 1380 1328 М36 32 658

Колена чугунные подпорные
Fig-L100

DN, 
(мм) b, (мм) с, (мм) е, (мм)

Масса, (кг)

PN10 PN16
50 150 90 160 13,5 13,5
65 165 99 160 17,5 17,5
80 165 110 180 13 13,2
100 180 125 200 16,9 16,9
125 200 140 225 22,1 22,1
150 220 160 250 28,8 28,8
200 260 190 300 46,2 45,2
250 350 225 350 73,5 72,5
300 400 255 400 103,9 102,9
400 500 320 500 176,4 186,4
500 600 385 600 281 311
600 700 450 700 425 478

Чугунное фланцевое колено с упором - деталь трубопровода, которая 
позволяет менять направление потока при прокладке водопровода, 
который выполняется из чугунных труб. Благодаря его использованию 
есть возможность проложить водопровод по местности, имеющей 
сложный рельеф с препятствиями, так как 
появляется возможность их обогнуть.

DN, (мм) b, (мм)
Масса, (кг)

PN10 PN16
50 150 8,5 8,5
65 165 11 11
80 165 9,5 9,7
100 180 12 12
125 200 15,6 15,6
150 220 19,8 19,8
200 260 31,2 30,2
250 350 50 49
300 400 69,9 68,9
400 500 114,5 125,5
500 600 179 209
600 700 269 322
700 800 381,5 411,5
800 900 527,5 565,5
900 1000 690 737
1000 1100 896 979
1200 1300 1418 1547

Колена чугунные фланцевые 
Fig-L103

Таблица размеров

Таблица размеров
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Колена чугунные фланцевые 
Fig-L103

DN/DN, мм L1, мм L2, мм
100/100 320 320
150/150 400 400
200/200 450 450
250/250 600 600
300/300 680 680

Фланцевая крестовина чугунная  это специальное фасонное 
изделие, изготавливаемая из прочного и надёжного 
материала. Она применяется в различных трубопроводах, 
используемых для транспортировки самых разных сред.  

Назначение: для соединения трубопроводов.
Рабочая среда: вода, нейтральные среды.
Температура рабочей среды: до +70°С.
Номинальное давление: Ру10, Ру16.
Присоединение к трубопроводу: фланцевое.
Материал основных деталей: чугун.
Производитель: Польша.
Фланцевая крестовина изготавливается из чугуна и 
применяется для присоединения дополнительных веток 
трубопроводов под углом 90 градусов через фланцевое 
соединение.

DN (мм) L (мм) DN (мм) L (мм)
50-200L 200 100-200L 200
50-300L 300 100-300L 300
50-400L 400 100-400L 400
50-500L 500 100-500L 500
80-100L 100 100-1000L 1000
80-200L 200 150-300L 300
80-300L 300 150-500L 500
80-400L 400 150-1000L 1000
80-500L 500 200-100L 100
80-800L 800 200-200L 200
80-1000L 1000 200-300L 300

Чугунный фланцевый патрубок являет собой, так называемое, 
фасонное изделие, которое изготавливается из чугуна. Он широко 
применяется там, где установлены трубопроводные системы. 
Соединение между патрубком и фланцем может быть двух видов – 
цельным или разъемным.

Патрубок чугунный фланцевый 
Fig-L101

Таблица размеров

Таблица размеров
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Тройники латунные 
Fig-La-tee / Fig-LaNik-tee

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь

15 В/В/В
20 В/В/В
25 В/В/В
32 В/В/В
40 В/В/В
50 В/В/В
15 В/Н/В
20 В/Н/В
25 В/Н/В
15 В/Н/Н
20 В/Н/Н
25 В/Н/Н
15 Н/Н/Н
20 Н/Н/Н
25 Н/Н/Н

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь 
никелированная

15 В/В/В
20 В/В/В
25 В/В/В
32 В/В/В
40 В/В/В

20/15/20 В/В/В
25/15/25 В/В/В
25/20/25 В/В/В
15 В/Н/В
20 В/Н/В
25 В/Н/В

Тройник латунный ГОСТ 8948-75 — детали 
соединения трубопроводов, которые применяют 
для присоединения труб к основной магистрали 
под углом 90 градусов, и представляет собой 
объединённые полые цилиндры из латуни с 
внутренними резьбами.
- Условное давление, PN (Ру): до 1,6 мПа
- Температура: до +200 *С
- Материал: латунь

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Заглушки латунные
Fig-La / Fig-LaNik

Заглушка латунная ГОСТ 8955-75 — резьбовая деталь трубопровода, которая используется 
для замыкания трубопровода и представляет собой деталь из латуни с внутренними или 
наружными резьбами.
- Условное давление, PN (Ру): до 1,6 МПа
- Температура: до +200 *С
- Материал: латунь

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь
15 В
20 В
25 В

Латунь
15 Н
20 Н
25 Н

Никелированная 
латунь

15 В
20 В
25 В

Никелированная 
латунь

15 Н
20 Н
25 Н

Редукция латунная никелированная
Fig-La-zvn

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Никелированная 
латунь

10/15 Н-В
15/20 Н-В
15/25 Н-В
20/25 Н-В

Назначение: для соединения двух веток трубопровода 
различного диаметра.
Рабочая среда: вода.
Температура рабочей среды: до +110°С.
Номинальное давление: Ру10.
Присоединение к трубопроводу: резьбовое.
Материал основных деталей: латунь.

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Муфта прямая латунная ГОСТ 8955-75 — 
резьбовая деталь трубопровода, которая 
используется для соединения труб одного либо 
различных диаметров и представляет собой 
цилиндр из латуни с внутренней резьбой.
- Условное давление, PN (Ру): до 1,6 МПа
- Температура: до +200 *С
- Материал: латунь

Муфты латунные 
Fig-La-muft

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь / ник.
латунь

15 В
20 В
25 В
32 В

Латунь
40 В
50 В

Латунь  / 
Никелированная 

латунь

20/15 В
25/15 В
25/20 В
32/15 В
32/20 В
32/25 В

Латунь

40/20 В
40/25 В
40/32 В
50/20 В
50/25 В
50/32 В
50/40 В

Сгон латунный
Fig-La-zgn-am

Назначение: неагрессивные к уплотнинелям 
жидкости, воздух
Резьба: цилиндрическая.
Присоединение: зажимное/муфтовое.
Рабочее давление: 1,6 МПа (16 кг/см2)
Температура : до +1200С.
Материал изготовления корпуса: латунь
Устройство безрезьбовой обжимной муфты 
Ду15мм (аналог GEBO):
- Переходник
- Гайка
- Шайба
- Уплотнительное кольцо
- Обжимное кольцо

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь

15 В-Н
20 В-Н
25 В-Н
32 В-Н
40 В-Н
50 В-Н

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Ниппели латунные 
Fig-La-nipp / Fig-LaNik-nipp

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь

15

Н

20
25
32
40
50

Никелированная 
латунь

20/15
25/15
25/20
32/15
32/20
32/25
40/20
40/25
40/32
50/20
50/25
50/32
50/40

Ниппель латунный ГОСТ 8955-75 — резьбовая 
деталь трубопровода, которая применяется 
для соединения труб различных диаметра 
и представляет собой цилиндр из латуни с 
наружной резьбой.
- Условное давление, PN (Ру): до 1,6 МПа
- Температура: до +200 *С
- Материал: латунь

Футорки латунные
Fig-La-FRZ / Fig-LaNik-FRZ

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь 15/25

В-ННикелированная 
латунь

8/15
15/25
15/20
15/25
20/25
20/32
25/32
32/40
32/50
40/50

Футорки – это 
еще один вид 
соединительных 
фитингов, которые 
призваны соединять 
трубы на прямых 
участках трубопровода. 
В этом они очень 
похожи на муфты 
и особенно на 
переходники, но есть 
одно важное отличие – 
резьба.

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Заглушки нержавеющие 
Fig-AiSi-zvn

Заглушка резьбовая нержавеющая – представляет собой 
важную деталь трубопроводной системы, основной задачей 
которой является перекрытие течения рабочей жидкости 
или химических веществ по трубе посредством закрытия 
концевых отверстий.
   Резьбовые заглушки различает по типу резьбы:
заглушка с внутренней резьбой
заглушка с наружной резьбой
   Используется заглушка нержавеющая в трубопроводах 
разной специфики и назначения (на энергетических, 
газовых, химических, фармацевтических и нефтяных 
предприятиях).

DN Дюйм L, мм SW, мм
6 1/8″ 17 12
8 1/4″ 18 16
10 3/8″ 18 20
15 1/2″ 25 24
20 3/4″ 26 30
25 1″ 29 38
32 1 1/4″ 35 46
40 1 1/2″ 38 52
50 2″ 39 65
65 2 1/2″ 44 81
80 3″ 54 94
100 4″ 55 119

Заглушка резьбовая с наружной резьбой

DN Дюйм L, мм SW, мм
6 1/8″ 13 15
8 1/4″ 17 18
10 3/8″ 19 21
15 1/2″ 20 27
20 3/4″ 24 30
25 1″ 25 38
32 1 1/4″ 28 50
40 1 1/2″ 30 55
50 2″ 34 70
65 2 1/2″ 40 92
80 3″ 45 109
100 4″ 50 132

Заглушка резьбовая с внутренней резьбой
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Угольники латунные 
Fig-La-kone

Материал Размер
Тип резьбы: 

В-внутренняя, 
Н-наружная

Латунь

15 В-В
20 В-В
25 В-В
32 В-В
40 В-В
50 В-В
15 В-Н
20 В-Н
25 В-Н
32 В-Н
15 Н-Н
20 Н-Н
25 Н-Н
32 Н-Н

Угольник латунный (колено) 50мм В-В ГОСТ 
8946-75 - деталь трубопровода, которая 
используются для соединения трубопроводов под 
углом 90 градусов, и представляет собой полый 
изогнутый цилиндр из латуни с резьбами на 
концах.
Условное давление, PN (Ру): 
до 1,6 МПа
Температура:  до +2000С
Материал: латунь
Вес,кг : 0,7 Материал Размер

Тип резьбы: 
В-внутренняя, 

Н-наружная

Никелированная 
латунь

15 В-В
20 В-В
25 В-В
32 В-В

15 В-Н
20 В-Н
25 В-Н
32 В-Н

15 Н-Н
20 Н-Н
25 Н-Н

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Тройник из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-tee

Ду Дюйм A, мм L, мм
15 1/2″ 30 28
20 3/4″ 35 33
25 1″ 43 38
32 1 1/4″ 52 45
40 1 1/2″ 58 50
50 2″ 72 58

Тройники из нержавеющих сталей представляют собой 
Т-образную соединительную деталь трубопровода с тремя 
патрубками-разветвителями. Способны выдерживать 
высокое давление до 16 МПа, охлаждение до температуры 
-300С и нагрев до — +450 ОС, материал: AISI 304/L
AISI 316/L

Угольник из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-kone

Ду Дюйм A, мм L, мм
15 1/2″ 29 27
20 3/4″ 36 33
25 1″ 43 38
32 1 1/4″ 52 45
40 1 1/2″ 59 50
50 2″ 72 57

Основная задача отвода резьбового – это плавное изменение 
направления потока жидкостей либо химических веществ, 
транспортируемых по трубопроводу, с целью понижения 
давления на поверхность трубы в местах перестройки течения 
потока. Являясь необходимым элементом любой трубопроводной 
системы, нержавеющий резьбовой отвод широко применяется 
в различных отраслях промышленности: газовой, 
нефтехимической, пищевой и т.д.

Ду Дюйм A, мм L, мм
15 1/2″ 29 27
20 3/4″ 36 33
25 1″ 43 38
32 1 1/4″ 52 45
40 1 1/2″ 59 50
50 2″ 72 57

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Контргайки из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-kontr

Контргайка нержавеющая – шестигранная гайка, 
изготовленная из стали AISI 304 или AISI 316 с внутренней 
резьбой. Используется для укрепления резьбовых деталей 
в трубопроводе, для того что бы они самостоятельно не 
раскручивались при вибрации и крепко держались в системе.

DN Дюйм L, мм SW, мм
6 1/8″ 6 15
8 1/4″ 7 18
10 3/8″ 8 21
15 1/2″ 10 27
20 3/4″ 11 30
25 1″ 10 38
32 1 1/4″ 11 50
40 1 1/2″ 12 55
50 2″ 13 70
65 2 1/2″ 16 92
80 3″ 19 109
100 4″ 20 132

DN Дюйм L, мм A, мм
6 1/8" 20 14
8 1/4" 25 18
10 3/8" 26 21
15 1/2" 34 26
20 3/4" 36 32
25 1" 43 39
32 1 1/4" 48 48
40 1 1/2" 48 54
50 2" 56 66
65 2 1/2" 65 82
80 3" 71 95
100 4" 83 122

Муфты из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-muft

Муфта нержавеющая AISI 304 с внутренней резьбой – 
соединительный фитинг с внутренней резьбой в трубопроводной 
системе. Внутренняя резьба позволяет соединить легко и быстро 
детали трубопровода с наружными резьбами, например, с ниппелем 
нержавеющим или полусгоном нержавеющим .

Таблица размеров и характеристик

Таблица размеров и характеристик
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Ниппели из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-kontr

Ниппель из нержавеющей стали AISI 304 равнопроходной с наружной 
резьбой представляет собой металлическую деталь с шестигранником 
посередине. Данная деталь соединяет две разные части труб, либо 
фитингов, либо другой фитинг и трубу. Часто ниппель используют при 
переходе с трубы на отвод резьбовой с внутрен / внутрен резьбой.

DN Дюйм L, мм SW, мм
6 1/8" 23 12
8 1/4" 27 16
10 3/8" 28 19
15 1/2" 34 21
20 3/4" 40 30
25 1" 46 36
32 1 1/4" 52 46
40 1 1/2" 54 50
50 2" 62 64
65 2 1/2" 70 79
80 3" 78 90
100 4" 94 120

Резьбы из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-rk

 Нержавеющие резьбы служат для соединения 
водогазопроводных труб с применением уплотнителя, в 
системах отопления, водопровода, газопровода и других 
системах, работающих в условиях неагрессивных сред 
(вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.).

DN Дюйм a b c
6 1/8" 30 10.2 6.2
8 1/4" 30 13.5 8.9
10 3/8" 30 17.2 12.6
15 1/2" 35 21.3 16.1
20 3/4" 40 26.9 21.7
25 1" 40 33.7 27.3
32 1 1/4" 50 42.4 36.0
40 1 1/2" 40 48.3 41.9
50 2" 50 60.3 53.1
65 2 1/2" 60 76.1 68.9
80 3" 65 88.9 80.9
100 4" 70 114.3 105.3

Таблица размеров и характеристик
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Сгон из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-zgn

Сгоны нержавеющие или бочата нержавеющие – 
элемент трубопровода, представляющий из себя 
кусок трубы из нержавеющей стали с наружной 
резьбой на обоих концах. Используют сгон 
нержавеющий в трубопроводных системах на пищевых, 
фармацевтических и химических производствах – для 
присоединения разлчиных элементов или деталей 
трубопровода. Монтаж данной детали происходит в 
местах с большими перепадами температурного режима 
или давления.

Ду Дюйм Длина
6 1/8″ 40
8 1/4″ 30 – 300
10 3/8″ 30 – 300
15 1/2″ 30 – 300
20 3/4″ 30 – 300
25 1″ 30 – 300
32 1 1/4″ 50 – 300
40 1 1/2″ 50 – 300
50 2″ 60 – 300
65 2 1/2″ 100
80 3″ 130
100 4″ 130

Сгон американка из нержавеющей стали 
Fig-AiSi-zgn-am-1

Ду Дюйм L, мм SW, мм
15 1/2″ 58 42
20 3/4″ 67 47
25 1″ 68 53
32 1 1/4″ 83 71
40 1 1/2″ 86 78
50 2″ 94 92

Ду Дюйм L, мм SW, мм
15 1/2″ 42 42
20 3/4″ 50 47
25 1″ 52 53
32 1 1/4″ 59 71
40 1 1/2″ 65 78
50 2″ 69 92

Уплотнение: под конус / уплотнение PTFE 
Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 
AISI 316

Американка муфта нержавеющая – 
разновидность резьбовых фитингов. 
Используется для соединения 
нержавеющих труб в трубопроводных 
системах. Совмещает трубы 
различного назначения и меняет 
движение рабочей среди или вещества, 
и формирует их разветвление.

Таблица размеров и характеристик
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Фланцы плоские из нержавеющей стали 
Fig. Т112/Т122

DN
D, мм D1, мм

dв, 
мм

b, мм d, мм Отв., 
шт. Масса, кг

PN 
16

PN 
25

PN 
16

PN 
25

PN 
16

PN 
25

PN 
16

PN 
25

PN 
16

PN 
25

PN 
16

PN 
25

15 95 95 65 65 19 12 14
14 14

4
4

0,61 0,7
20 105 105 75 75 26 14 16 0,86 1
25 115 115 85 85 33 16 16 1,17 1,2
32 135 135 100 100 39 16 18

18
18

1,58 1,8
40 145 145 110 110 46 17 19 1,96 2,2
50 160 160 125 125 59 19 21 2,58 2,7
65 180 180 145 145 78 21 21

8

3,42 3,2
80 195 195 160 160 91 21 23 3,71 4,1
100 215 230 180 190 110 23 25 22

8
4,73 5,9

125 245 270 210 220 135 25 27
26

6,38 8,3
150 280 300 240 250 161 25 27

22
7,81 10,1

200 335 360 295 310 222 27 29
12

12
10,1 13,3

250 405 425 355 370 273 28 31
26

30
14,49 18,9

300 460 485 410 430 325 28 32
16

17,78 23,9
350 520 550 470 490 377 30 38

33
16 22,88 34,4

400 580 610 525 550 426 34 40 30 31 44,6
500 710 730 650 660 530 44 48 33

39 20 20
57,01 67,3

600 840 840 770 770 630 45 49
39

80,03 90,87
800 1020 1075 950 990 820 49 63

45
24

24
104,41 181,43

1000 1255 1170 1020 58 45 28 179,37
1200 1485 1390 1220 71 52 32 297,78

Таблица размеров по ГОСТ 12820-80 

Температура: от минус 70 до плюс 300° С
Материал: сталь
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Фланцы плоские из нержавеющей стали 
Fig. Т112/Т122

DN
D, мм D1, мм

dв, 
мм

b, мм d, мм Отв., 
шт. Масса, кг

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

15 80 95 55 65 19 10 10
11 14

4
4

0,33 0,51
20 90 105 65 75 26 12 12 0,53 0,74
25 100 115 75 85 33 12 12 0,64 0,89
32 120 135 90 100 39 13 14

14

18

1,01 1,4
40 130 145 100 110 46 13 15 1,21 1,71
50 140 160 110 125 59 13 15 1,33 2,06
65 160 180 130 145 78 13 17 1,63 2,8
80 185 195 150 160 91 15 17

18

2,44 3,19
100 205 215 170 180 110 15 19

8

2,85 3,96
125 235 245 200 210 135 17 21

8
3,88 5,4

150 260 280 225 240 161 17 21

22

4,39 6,62
200 315 335 280 295 222 19 21 5,89 8,05
250 370 390 335 350 273 20 23

12
12

7,67 10,65
300 435 440 395 400 325 20 24

22

10,28 12,9
350 485 500 445 460 377 22 24

16
12,58 15,85

400 535 565 495 515 426 24 26
26 16

15,2 21,56
500 640 670 600 620 530 25 28

20
19,72 27,7

600 755 780 705 725 630 25 31 26 30 20 26,24 39,4
800 975 1010 920 950 820 27 37

30 33
24 24 46,14 79,16

1000 1175 1220 1120 1160 1 020 31 43 28 28 64,36 118,43
1200 1400 1455 1340 1380 1 220 34 51 33 39 32 32 99,03 197,44

Температура: от минус 70 до плюс 300° С
Материал: сталь

Таблица размеров по ГОСТ 12820-80 
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DN
(мм)

D K d2 b Диаметр
и количество отв.

d1
PN16

ГОСТ/DIN

Вес 
(кг)(мм)

PN 16 PN 40 PN 16 PN 40 PN 16 PN 40 PN 16 PN 40 PN 16 PN 40

15 95 95 65 65 14 14 14 16 4 4 19 0,55

20 105 105 75 75 14 14 16 18 4 4 26 0,84

25 115 115 85 85 14 14 16 18 4 4 33 1,0

32 140 140 100 100 18 18 16 18 4 4 39 1,4

40 150 150 110 110 18 18 16 18 4 4 46 1,8

50 165 165 125 125 18 18 18 20 4 4 59 2,22

65 185 185 145 145 18 18 18 22 4 8 78 2,72

80 200 200 160 160 18 18 20 24 8 8 91 3,2

100 220 235 180 190 18 22 20 24 8 8 110 4,0

125 250 270 210 220 18 26 22 26 8 8 135 5,5

150 285 300 240 250 22 26 22 28 8 8 161 8,0

200 340 375 295 320 22 30 24 34 12 12 222 9,0

250 405 450 355 385 26 33 26 38 12 12 273 12,0

300 460 515 410 450 26 33 28 42 12 16 325 15,0

350 520 - 470 - 26 - 32 - 16 - 377 / 359* 27,0

400 580 - 525 - 30 - 36 - 16 - 426 / 411* 33,5

500 710 - 650 - 33 - 46 - 20 - 530 / 513.5* 64,0

600 840 - 770 - 39 - 47 - 20 - 630 / 616.5* 77,5

Таблица размеров по ГОСТ 12820-80 

*Размеры фланцев DN350-600 по DIN 2573

Фланец плоский стальной  так же используются 
в комплекте с глухими фланцами для перекрытия 
концевых отверстий трубопроводов. Фланец стальной 
так же может применяться и в других конструкциях, 
например для монтажа пожарных гидрантов и 
подставок к ним. Фланцы крепятся между собой при 
помощи болтов или шпилек.

Фланцы плоский стальной
Fig. T110, T120
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Ду

D1 dв b D D2
n Масса, кг

размеры, мм

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN  
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

PN  
6

PN 
10

PN 
6

PN 
10

10 50 60 15 15 10 10 75 90 35 42

4
4

0,31 0,46
15 55 65 19 19 80 95 40 47 0,33 0,51
20 65 75 26 26 12 12 90 105 50 58 0,53 0,74
25 75 85 33 33 100 115 60 68 0,64 0,89
32 90 100 39 39 13 14 120 135 70 78 1,01 1,4
40 100 110 46 46 13 15 130 145 80 88 1,21 1,71
50 110 125 59 59 140 160 90 102 1,33 2,06
65 130 145 78 78 17 160 180 110 122 1,63 2,8
80 150 160 91 91 15 185 195 128 133

8

2,44 3,19
100 170 180 110 110 19 205 215 148 158 2,85 3,96
125 200 210 135 135 17 21 235 245 178 184

8

3,88 5,4
150 225 240 161 161 260 280 202 212 4,39 6,62
-175 255 270 196 196 19 290 310 232 242 5,36 7,32
200 280 295 222 222 315 335 258 268 5,89 8,05
-225 305 325 245 245 340 365 282 295 6,6 9,3
250 335 350 273 273 20 23 370 390 312 320

12
12

7,67 10,65
300 395 400 325 325 20 24 435 440 365 370 10,28 12,9
350 445 460 377 377 22 485 500 415 430

16
12,58 15,85

400 495 515 426 426 24 26 535 565 465 482
16

15,2 21,56
-450 550 565 480 480 590 615 520 532

20
17,25 22,76

500 600 620 530 530 25 28 640 670 570 585
20

19,72 27,7
600 705 725 630 630 25 31 755 780 670 685 26,24 39,4
-700 810 840 720 720 27 34 860 895 775 800

24
24

36,68 59,52
800 920 950 820 820 37 975 1010 880 905 46,14 79,22
-900 1020 1050 920 920 29 40 1075 1110 980 1005

28
55,1 94,22

1000 1120 1160 1020 1020 31 43 1175 1220 1080 1110 28 64,4 117,56
1200 1340 1380 1220 1222 34 51 1400 1455 1295 1330 32 32 99,11 196,33
1400 1560 1590 1420 1420 43 60 1620 1675 1510 1530 36 36 162,03 275,25

Таблица размеров по ГОСТ 12820-80 

Фланец плоский стальной  
так же используются в 
комплекте с глухими фланцами 
для перекрытия концевых 
отверстий трубопроводов. 

Фланцы плоский стальной
Fig. T110, T120
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Фланцы стальные глухие 
Fig. T112

Глухой фланец, заглушка фланцевая ГОСТ 12836-
67 применяются для перекрытия концевых отверстий 
трубопроводов в сочетании с другими фланцами, соединение 
такого типа является разборным и в случае необходимости 
позволяет продолжить строительство трубопровода без 
демонтажных работ. Глухие фланцы по межцентровым 
расстояниям полностью соответствуют фланцам по ГОСТ 
12820 и ГОСТ 12821.

DN
PN 
10

PN 
16

PN 
10

PN 
16 h h1 d2

PN 
10

PN 
16

PN 
10

PN 
16

PN 
10

PN 
16

PN 
10 PN 16

D1 b D D2
n Масса, кг

размеры, мм
40 110 110

14
14

2 3

36 145 145 88 88

4 4

1,24 1,24
50 125 125 46 160 160 102 102 1,55 1,55
65 145 145 60 180 180 122 122 2,04 2,04
80 160 160 76 195 195 138 138 2,44 2,44
100 180 180

16
94 215 215 158 158

8
8

2,97 3,51
125 210 210

16
118 245 245 188 188 4,69 4,69

150 240 240 18 142 280 280 212 212 6,07 6,99
200 295 295 20 196 335 335 268 268

12
9,09 11,49

250 350 355 18 24 244 390 405 320 320
12

14,26 19,74
300 400 410 20 28

3 4

294 440 460 370 378 19,88 29,58
350 460 470 24 32 344 500 520 430 438

16 16
31,94 44,22

400 515 525 26 34 390 565 580 482 490 44,43 59,86
500 620 650 30 40 490 670 710 585 610 20 20 74,31 102,69

Таблица размеров по ГОСТ 12821
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Фланцы стальные воротниковые 
Fig. T111

DN
PN 
16

PN 
40

PN 
16

PN 
40

PN 
16

PN 
40

PN 
16

PN 
40

PN 
16

PN 
40

PN 
16

PN 
40

PN 
16 PN 16 PN 40

D1 b h4 d1 D D2 n масса, кг
40 110 110 13 15 42

45
38 38 145 145 88 88

4
1,85 2,19

50 125 125 14 17 45 49 48 160 160 102 102 2,28 2,81
65 145 145 15 19 47 50 66 66 180 180 122 122 3,19 3,71
80 160 160

17
21

50
55 78 78 195 195 133 133

8

4,21 4,8
100 180 190 23

65
96 96 215 230 158 158 4,9 7,4

125 210 220
19

25
57

121 120 245 270 184 184 6,75 10
150 240 250 27 68 146 145 280 300 212 212 8,3 13,03
175 270 295

21
33

85
177 177 310 350 242 242 10,37 20,75

200 295 320 35 58 202 200 335 375 268 285

12

11,79 24,44
225 325 355 37 65 95 226 226 365 415 295 315 14,12 31,33
250 355 385 23 39 98 254 252 405 445 320 345 17,36 37,59
300 410 450 24 42 66 112 303 301 460 510 370 410 22,76 57,1
350 470 510 28 48 70 116 351 351 520 570 430 465 16 32,04 70,34

Фланцы воротниковые стальные по ГОСТ 12821 – 
используются для присоединения трубопроводной 
арматуры: запорной, регулирующей, насосов, 
автоматики и прочего оборудования с рабочей 
температурой от -253С до +600С и давлением от 
0,1 до 20 МПа. Воротниковые фланцы в основном 
применяются на трубопроводах высокого давления, 
присоединительная поверхность может изготавливаться 
с соединительным выступом, выступом, шип-паз, под 
линзовую прокладку, под прокладку овального сечения.

Таблица размеров по ГОСТ 12821
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Характеристика:
Давление – MAN-16 – 1,6 МPа; MAN-
25 – 2,5 МPа
Температура – 110 °C
Материал – Латунь 
Рабочая среда –вода, воздух, газ.  
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды.  
С возможностью принудительного стравливания воздуха.
Краны не могут быть использованы в качестве 
регулирующих устройств.

MAN-16 MAN-25

КРАН РЕЗЬБОВОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ

Fig. K330
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Краны шаровые латунные 
Laro Gas

Fig-331-1/gPRO

Fig-331/gPRO

DN PN L H A D l1 l2 l3 S1 S2 Масcа,кг
15 40 64 39 51 29 16 5 15 25 23 0,17
20 40 69 42 51 35 16 5 15 31 29 0,24
25 40 81 49 63 43 20 5 18 38 35 0,42

DN PN L H A D l1 l2 l3 S1 S2 Масcа, кг
15 40 64 48 95 29 16 5 15 25 23 0,20
20 40 69 52 95 35 16 5 15 31 29 0,27
25 40 81 56 120 43 20 5 18 38 35 0,46
32 40 93 67 135 56 20 7 18 47 45 0,69
40 40 102 86 160 68 20 8 18 54 52 1,06
50 40 114 95 160 82 20 8 18 67 64 1,47

Характеристика:  
Класc герметичности: "А" согласно ГОСТ 9544
Температура рабочей среды: -20…+60 °C
Рабочее давление: 4,0 MPa

Краны шаровые латунные никелированные 
предназначены для установки на трубопроводах 
в качестве запорного устройства.  

Рабочая среда: природный и сжиженный газ

Таблица размеров по ГОСТ 9544

Таблица размеров по ГОСТ 9544
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Fig-332/gPRO

Fig-332-1/gPRO

Dn Pn L H A D l1 l2 S1 S2 Масcа, кг
15 40 57 48 95 29 16 14 25 25 0,19
20 40 63 52 95 35 16 14 31 31 0,22
25 40 76 56 120 43 20 18 38 38 0,44
32 40 86 67 135 56 20 18 47 47 0,66
40 40 96 86 160 68 20 20 54 54 1,05
50 40 107 95 160 82 20 20 67 67 1,47

DN PN L H A D l1 l2 S1 S2 Масcа, кг
15 40 57 39 51 29 16 14 25 25 0,16
20 40 63 42 51 35 16 14 31 31 0,23
25 40 76 49 63 43 20 18 38 38 0,41

Краны шаровые латунные 
Laro Gas

Характеристика:  
Класc герметичности: "А" согласно ГОСТ 9544
Температура рабочей среды: -20…+60 °C
Рабочее давление: 4,0 MPa

Краны шаровые латунные никелированные 
предназначены для установки на трубопроводах 
в качестве запорного устройства.  

Рабочая среда: природный и сжиженный газ

Таблица размеров по ГОСТ 9544

Таблица размеров по ГОСТ 9544
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Краны шаровые 
латунные Laro Pro

Fig-331/vPRO

Fig-332-1/vPRO

DN PN L H A D l1 l2 S1 S2 Маcса, кг

15 40 57 39 51 29 16 14 25 25 0,16
20 40 63 42 51 35 16 14 31 31 0,23
25 40 76 49 63 43 20 18 38 38 0,41

Характеристика:  
Класc герметичности: "А" согласно ГОСТ 9544
Температура рабочей среды: -10…+150 °C 
Рабочее давление: 4,0 MPa

Краны шаровые латунные никелированные 
предназначены для установки на трубопроводах 
в качестве запорного устройства.  

Рабочая среда: холодное и горячее 
водоснабжение, отопление

DN PN L H A D l1 l2 S1 S2 Маcса, кг
15 40 57 48 95 29 16 14 25 25 0,19
20 40 63 52 95 35 16 14 31 31 0,22
25 40 76 56 120 43 20 18 38 38 0,44
32 40 86 67 135 56 20 18 47 47 0,66
40 40 96 86 160 68 20 20 54 54 1,05
50 40 107 95 160 82 20 20 67 67 1,47

Таблица размеров по ГОСТ 9544

Таблица размеров по ГОСТ 9544



35

Fig-332/vPRO

Fig-332-1/vPRO

DN PN L H A D l1 l2 l3 S1 S2 Масcа, кг
15 40 64 48 95 29 16 5 15 25 23 0,20
20 40 69 52 95 35 16 5 15 31 29 0,27
25 40 81 56 120 43 20 5 18 38 35 0,46
32 40 93 67 135 56 20 7 18 47 45 0,69
40 40 102 86 160 68 20 8 18 54 52 1,06
50 40 114 95 160 82 20 8 18 67 64 1,47

Краны шаровые 
латунные Laro Pro

DN PN L H A D l1 l2 l3 S1 S2 Масcа, кг
15 40 64 39 51 29 16 5 15 25 23 0,17
20 40 69 42 51 35 16 5 15 31 29 0,24
25 40 81 49 63 43 20 5 18 38 35 0,42

Характеристика:  
Класc герметичности: "А" согласно ГОСТ 9544
Температура рабочей среды: -10…+150 °C 
Рабочее давление: 4,0 MPa

Краны шаровые латунные никелированные 
предназначены для установки на трубопроводах 
в качестве запорного устройства.  

Рабочая среда: холодное и горячее 
водоснабжение, отопление

Таблица размеров по ГОСТ 9544

Таблица размеров по ГОСТ 9544
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Краны шаровые 
латунные Laro Top

Fig-332-1/vTOP

Характеристика:  
Класc герметичности: "А" согласно ГОСТ 9544
Температура рабочей среды: -10…+150 °C 
Рабочее давление: 1,6 MPa

Краны шаровые латунные никелированные 
предназначены для установки на трубопроводах 
в качестве запорного устройства.  

Рабочая среда: холодное и горячее 
водоснабжение, отопление

DN PN L H A D l1 l2 S1 S2 Масcа, кг
15 16 45 50 85 28 10 9 25 25 0,13
20 16 51 57 85 34 10 9 30 30 0,18
25 16 61 63 100 42 13 13 38 38 0,32
32 16 73 68 100 54 16 14 47 47 0,44
40 16 84 79 140 65 16 14 53 53 0,75
50 16 98 88 140 80 20 16 66 66 1,19

Fig-332/vTOP

DN PN L H A D l1 l2 S1 S2 Масcа, кг
15 16 45 38 50 28 10 9 25 25 0,12
20 16 51 40 50 34 10 9 30 30 0,17
25 16 61 47 63 42 13 13 38 38 0,3
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Fig-331-1/vTOP

Fig-331/vTOP

DN PN L H A D l1 l2 l3 S1 S2 Маcса, кг
15 16 51 50 85 28 10 5 10 25 22 0,14
20 16 56 57 85 34 10 5 10 30 27 0,19
25 16 67 63 100 42 13 5 14 38 35 0,33
32 16 80 68 100 54 16 6 15 47 45 0,49
40 16 90 79 140 65 16 6 15 53 50 0,76
50 16 103 88 140 80 20 6 16 66 62 1,18

Краны шаровые 
латунные Laro Top

DN PN L H A D l1 l2 l3 S1 S2 Маcса, кг
15 16 51 38 50 28 10 5 10 25 22 0,13
20 16 56 40 50 34 10 5 10 30 27 0,18
25 16 67 47 63 42 13 5 14 38 35 0,32

Краны изготовлены согласно европейского 
норматива UNI EN ISO 9001: 2008, 
что соответствует действующему в 
Украине ГОСТу 12.2.063-81 «Арматура 
промышленная трубопроводная»
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КРАН РЕЗЬБОВОЙ ИЗ Н/Ж СТАЛИ, 14,0 МПа

Fig. K323

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

Характеристика:
Давление – 14,0 МПа 
Температура – до +200 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, 
пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обратиться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его 
полное открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

Составные части Материал

1 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

2 Крышка клапана н/ж сталь EN-1.4401

3 Уплотнение PTFE

4 Шар н/ж сталь EN-1.4401

5 Шток н/ж сталь EN-1.4401

6 Уплотнение PTFE

7 Упорная шайба PTFE

8 Сальник н/ж сталь EN-1.4301

9 Гайка оксидированная 
углерод. сталь

10 Ручка оксидированная 
углерод. сталь

11 Покрытие пластик

12 Уплотнение PTFE

DN
(мм)

G
(дюйм)

фd D L H W Вес
(кг)(мм)

8 1/4 5,0 21 43 34 70 0,11

10 3/8 7,0 25 47 37 70 0,18

15 1/2 9,0 30 62,5 60 120 0,38

20 3/4 12,5 36 70 64 120 0,62

25 1 16,0 46 86 66 123 0,83

32 1 1/4 20,0 55 94 78 145 1,3

40 1 1/2 24,5 61 102 84 150 2,05

50 2 32,0 75 115 91 150 2,85

Таблица размеров
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График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

Характеристика:
Давление – 6,4 МПа
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, 
пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обратиться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве 
регулирующих устройств.

Таблица размеров

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ИЗ Н/Ж СТАЛИ,  6,4 МПа 
Fig. K320 

DN
(мм)

G
(дюйм)

L H W
Ø a h Kv

(м3/ч)
Вес
(кг)(мм)

15 1/2” 63 60 103 8 5 10 15,34 0,325

20 3/4” 75 64 126 10 6 12 27,27 0,525

25 1” 88 71 144 12 7 15 42,6 0,800

32 1 1/4” 102 78 144 14 9 18 69,8 1,300

40 1 1/2” 110 86 189 14 9 18 106,41 1,875

50 2” 125 95 189 14 9 18 170,4 2,450

65 2 1/2” 162 130 240 20 12 22 287,96 4,800

80 3” 189 148 224 20 12 22 414,67 6,900

100 4” 260 180 295 20 15 30 681,6 14,100

Размеры штоков под ручки

Составные части Материал

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь EN-1.4301

3 Фиксатор н/ж сталь EN-1.4301

4 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

5 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

6 Уплотнение PTFE

7 Уплотнение PTFE

8 Уплотнение PTFE

9 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

10 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

11 Уплотнение шара PTFE

12 Шар н/ж сталь EN-1.4301

13 Шток н/ж сталь EN-1.4301
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График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

Характеристика:
Давление – 6,4 МПа
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

Таблица размеров

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ИЗ Н/Ж СТАЛИ,  6,3 МПа

Fig. K320-I

DN
(мм)

G
(дюйм)

L H W
Ø a h Kv

(м3/ч)
Вес
(кг)(мм)

15 1/2” 63 60 103 8 5 10 15,34 0,305

20 3/4” 75 64 126 10 6 12 27,27 0,446

25 1” 88 71 144 12 7 15 42,6 0,688

32 1 1/4” 102 78 144 14 9 18 69,8 1,139

40 1 1/2” 110 86 189 14 9 18 106,41 1,463

50 2” 125 95 189 14 9 18 170,4 2,620

65 2 1/2” 162 130 240 20 12 22 287,96 4,800

80 3” 189 148 224 20 12 22 414,67 6,900

100 4” 260 180 295 20 15 30 681,6 14,100

Размеры штоков под ручки

№ Составные части Материал

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь EN-1.4401

3 Фиксатор н/ж сталь EN-1.4401

4 Гайка н/ж сталь EN-1.4401

5 Шайба н/ж сталь EN-1.4401

6 Уплотнение PTFE

7 Уплотнение PTFE

8 Уплотнение PTFE

9 Крышка н/ж сталь EN-1.4401

10 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

11 Уплотнение шара PTFE

12 Шар н/ж сталь EN-1.4401

13 Шток н/ж сталь EN-1.4401
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа
Температура – до +180 °C 
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, пищевые 
среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для переключения, 
разделения, смешивания или перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие. 
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

2 Втулка н/ж сталь EN-1.4301

3 Индикатор положения алюминий

4 Гайка штока н/ж сталь EN-1.4301

5 Ручка н/ж сталь EN-1.4301

6 Покрытие ручки пластик

7 Шток н/ж сталь EN-1.4301

8 Уплотнение PTFE

9 Уплотнение штока PTFE

10 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

11 Уплотнение PTFE

12 Шар н/ж сталь EN-1.4301

13 Уплотнение шара PTFE

Таблица размеров

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ, 4,0 МПа, L-ОБРАЗНЫЙ

Fig. K322L

DN
(мм)

G
(дюйм)

D L H D1 M ф1 A S U Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 1/2" 12 72 68 100 42 6 10 33 37,5 3,5 0,5

20 3/4" 15 83 73 115 42 6 10 39,5 42,5 5,5 0,68

25 1" 20 99 83 130 50 7 12 50 52 9,2 0,89

32 1 1/4" 25 112 89 150 50 7 12 50,5 57,5 20 1,85

40 1 1/2" 32 130 97 170 70 9 16 57 62 37,2 2,89

50 2" 38 149 106 200 70 9 16 65 75 48,7 4,2
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа  
Температура – до +180 °C 
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для переключения, 
разделения, смешивания или перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие. 
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

2 Втулка н/ж сталь EN-1.4301

3 Индикатор положения алюминий

4 Гайка штока н/ж сталь EN-1.4301

5 Ручка н/ж сталь EN-1.4301

6 Покрытие ручки пластик

7 Шток н/ж сталь EN-1.4301

8 Уплотнение PTFE

9 Уплотнение штока PTFE

10 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

11 Уплотнение PTFE

12 Шар н/ж сталь EN-1.4301

13 Уплотнение шара PTFE

Таблица размеров

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ, 4,0 МПа, T-ОБРАЗНЫЙ

Fig. K322T

DN
(мм)

G
(дюйм)

D L H D1 M ф1 A S U Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 1/2" 12 72 68 100 42 6 10 33 37,5 3,5 0,5

20 3/4" 15 83 73 115 42 6 10 39,5 42,5 5,5 0,68

25 1" 20 99 83 130 50 7 12 50 52 9,2 0,89

32 1 1/4" 25 112 89 150 50 7 12 50,5 57,5 20 1,85

40 1 1/2" 32 130 97 170 70 9 16 57 62 37,2 2,89

50 2" 38 149 106 200 70 9 16 65 75 48,7 4,2
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа
Температура – до +180 °C 
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для переключения, 
разделения, смешивания или перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие. 
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал

1 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

2 Втулка н/ж сталь  EN-1.4401

3 Индикатор положения алюминий

4 Гайка штока н/ж сталь  EN-1.4401

5 Ручка н/ж сталь  EN-1.4401

6 Покрытие ручки пластик

7 Шток н/ж сталь  EN-1.4401

8 Уплотнение PTFE

9 Уплотнение штока PTFE

10 Крышка н/ж сталь  EN-1.4401

11 Уплотнение PTFE

12 Шар н/ж сталь EN-1.4401

13 Уплотнение шара PTFE

Таблица размеров

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ, 4,0 МПа, L-ОБРАЗНЫЙ

Fig. K322L-I

DN
(мм)

G
(дюйм)

D L H D1 M ф1 A S U Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 1/2" 12 72 68 100 42 6 10 33 37,5 3,5 0,5

20 3/4" 15 83 73 115 42 6 10 39,5 42,5 5,5 0,68

25 1" 20 99 83 130 50 7 12 50 52 9,2 0,89

32 1 1/4" 25 112 89 150 50 7 12 50,5 57,5 20 1,85

40 1 1/2" 32 130 97 170 70 9 16 57 62 37,2 2,89

50 2" 38 149 106 200 70 9 16 65 75 48,7 4,2

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа
Температура – до +180 °C 
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для переключения, 
разделения, смешивания или перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие. 
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

Таблица размеров

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ, 4,0 МПа, T-ОБРАЗНЫЙ

Fig. K322T-I

DN
(мм)

G
(дюйм)

D L H D1 M ф1 A S U Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 1/2" 12 72 68 100 42 6 10 33 37,5 3,5 0,5

20 3/4" 15 83 73 115 42 6 10 39,5 42,5 5,5 0,68

25 1" 20 99 83 130 50 7 12 50 52 9,2 0,89

32 1 1/4" 25 112 89 150 50 7 12 50,5 57,5 20 1,85

40 1 1/2" 32 130 97 170 70 9 16 57 62 37,2 2,89

50 2" 38 149 106 200 70 9 16 65 75 48,7 4,2

№ Составные части Материал

1 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

2 Втулка н/ж сталь  EN-1.4401

3 Индикатор положения алюминий

4 Гайка штока н/ж сталь  EN-1.4401

5 Ручка н/ж сталь  EN-1.4401

6 Покрытие ручки пластик

7 Шток н/ж сталь  EN-1.4401

8 Уплотнение PTFE

9 Уплотнение штока PTFE

10 Крышка н/ж сталь  EN-1.4401

11 Уплотнение PTFE

12 Шар н/ж сталь EN-1.4401

13 Уплотнение шара PTFE
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, пищевые 
среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для 
перекрытия потока рабочей среды. 
Основным условием нормальной работы 
крана является его полное открытие или 
закрытие.
Краны не могут быть использованы 
в качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь EN-1.4301

3 Втулка н/ж сталь EN-1.4301

4 Гайка штока н/ж сталь EN-1.4301

5 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

6 Уплотнение штока PTFE

7 Уплотнение PTFE

8 Уплотнение корпуса PTFE

9 Крышка корпуса н/ж сталь EN-1.4301

10 Болт н/ж сталь EN-1.4301

11 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

12 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

13 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

14 Уплотнение PTFE

15 Шар н/ж сталь EN-1.4301

16 Шток н/ж сталь EN-1.4301

Таблица размеров

Размеры штоков под ручки

КРАН  РЕЗЬБОВОЙ РАЗБОРНЫЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ, 4,0 МПа 

Fig. K321

DN
(мм)

G
(дюйм)

L H W
Ø a h Kv

(м3/ч)
Вес
(кг)(мм)

15 1/2 72 60 130 8 5 10 15,34 0,550

20 3/4 82 64 130 10 6 12 27,27 0,625

25 1 90 72 165 12 7 15 42,6 1,100

32 1 1/4 112 79 165 14 9 18 69,8 2,050

40 1 1/2 120 86 190 14 9 18 106,41 2,300

50 2 145 95 190 14 9 18 170,4 3,600

65 2 1/2 185 130 250 20 12 22 287,96 6,500

80 3 210 142 250 20 12 22 414,67 10,000

100 4 268 170 280 20 15 30 681,6 18,000

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

Таблица размеров

Размеры штоков под ручки

КРАН  РЕЗЬБОВОЙ РАЗБОРНЫЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ, 4,0 МПа 

Fig. K321-I

DN
(мм)

G
(дюйм)

L H W
Ø a h Kv

(м3/ч)
Вес
(кг)(мм)

15 1/2 72 60 130 8 5 10 15,34 0,56

20 3/4 82 64 130 10 6 12 27,27 0,73

25 1 90 72 165 12 7 15 42,6 0,94

32 1 1/4 112 79 165 14 9 18 69,8 1,62

40 1 1/2 120 86 190 14 9 18 106,41 2,3

50 2 145 95 190 14 9 18 170,4 3,12

65 2 1/2 185 130 250 20 12 22 287,96 5,82

80 3 210 142 250 20 12 22 414,67 8,98

100 4 268 170 280 20 15 30 681,6 17
График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

№ Составные части Материал

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь  EN-1.4401

3 Втулка н/ж сталь  EN-1.4401

4 Гайка штока н/ж сталь  EN-1.4401

5 Шайба н/ж сталь  EN-1.4401

6 Уплотнение штока PTFE

7 Уплотнение PTFE

8 Уплотнение корпуса PTFE

9 Крышка корпуса н/ж сталь  EN-1.4401

10 Болт н/ж сталь  EN-1.4401

11 Гайка н/ж сталь  EN-1.4401

12 Шайба н/ж сталь  EN-1.4401

13 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

14 Уплотнение PTFE

15 Шар н/ж сталь EN-1.4401

16 Шток н/ж сталь EN-1.4401
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа 
Температура – до +180 °C 
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

ВНИМАНИЕ! Шаровой кран перед приваркой разобрать, чтобы 
не повредить уплотнения, при сборке шар крана должен быть в 
закрытом положении.

№ Составные части Материал

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь EN-1.4301

3 Втулка н/ж сталь EN-1.4301

4 Гайка штока н/ж сталь EN-1.4301

5 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

6 Уплотнение штока PTFE

7 Уплотнение PTFE

8 Уплотнение корпуса PTFE

9 Крышка корпуса н/ж сталь EN-1.4301

10 Болт н/ж сталь EN-1.4301

11 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

12 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

13 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

14 Уплотнение PTFE

15 Шар н/ж сталь EN-1.4301

16 Шток н/ж сталь EN-1.4301

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

КРАН ПРИВАРНОЙ РАЗБОРНЫЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ 4,0 МПа

 Fig. K420

DN d D L H W Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

10 12,7 17,5 65 50 120 12,3 0,395

15 15 22,7 65 60 120 15,34 0,550

20 20 27,5 75 64 130 27,27 0,850

25 25 34 85 71 154 42,6 1,075

32 32 42 100 79 154 69,8 1,900

40 38 49 125 86 185 106,41 2,375

50 50,8 60,5 150 95 185 170,4 3,400

65 65 76,5 190 130 250 287,96 5,700

80 80 90 210 142 250 414,67 8,900

100 100 108 268 170 280 681,6 17,300

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа 
Температура – до +180 °C 
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

ВНИМАНИЕ! Шаровой кран перед приваркой разобрать, чтобы не повредить уплотнения, при сборке 
шар крана должен быть в закрытом положении.

№ Составные части Материал

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь EN-1.4401

3 Втулка н/ж сталь EN-1.4401

4 Гайка штока н/ж сталь EN-1.4401

5 Шайба н/ж сталь EN-1.4401

6 Уплотнение штока PTFE

7 Уплотнение PTFE

8 Уплотнение корпуса PTFE

9 Крышка корпуса н/ж сталь EN-1.4401

10 Болт н/ж сталь EN-1.4401

11 Гайка н/ж сталь EN-1.4401

12 Шайба н/ж сталь EN-1.4401

13 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

14 Уплотнение PTFE

15 Шар н/ж сталь EN-1.4401

16 Шток н/ж сталь EN-1.4401

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

КРАН ПРИВАРНОЙ РАЗБОРНЫЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ 4,0 МПа  

Fig. K420-I

DN d D L H W Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

10 12,7 17,5 65 50 120 12,3

15 15 22,7 65 60 120 15,34 0,56

20 20 27,5 75 64 130 27,27 0,73

25 25 34 85 71 154 42,6 0,94

32 32 42 100 79 154 69,8 1,62

40 38 49 125 86 185 106,41 2,3

50 50,8 60,5 150 95 185 170,4 3,12

65 65 76,5 190 130 250 287,96 5,82

80 80 90 210 142 250 414,67 8,98

100 100 108 268 170 280 681,6 17

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.
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Характеристика:
Давление – 1,6 МПа; 
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, 
пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

№ Составные части Материал 
1 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

2 Крышка корпуса н/ж сталь EN-1.4301

3 Уплотнение PTFE
4 Шар н/ж сталь EN-1.4301
5 Уплотнительное кольцо PTFE
6 Уплотнение штока PTFE
7 Шток н/ж сталь EN-1.4301
8 Уплотнение н/ж сталь EN-1.4301
9 Ручка н/ж сталь EN-1.4301
10 Гайка штока н/ж сталь EN-1.4301

Таблица размеров

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КРАН УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Fig. K120

(мм) Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)DN d D D1 D2 T f L W H Z-M

15 15 95 65 46 - 2 35 120 60 4-M12 14,7 1,5

20 20 105 75 56 - 2 38 120 65 4-M12 26,2 2,3

25 25 115 85 65 10 2 42 140 70 4-M12 40,9 2,9

32 29 135 100 75 18 2 52 170 90 4-M16 105 3,8
40 35 145 110 85 18 2 62 200 95 4-M16 170 4,8
50 45,5 160 125 100 18 2 72 240 128 4-M16 163,6 6,4
65 62 180 145 120 20 2 96 280 135 4-M16 276,5 8,8
80 76 195 160 135 22 3 118 320 145 8-M16 654,4 12,8
100 93 215 180 155 24 3 138 400 160 8-M16 905 15,3
125 120 245 210 185 26 3 200 580 177 8-M16 1360 31,0
150 145 280 240 210 28 3 225 700 237 8-M20 1472,3 41,7
200 198 335 295 265 30 3 275 700 280 12-M20 2617,5 65,4

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.



50

Характеристика:
Давление – 1,6 МПа; 
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, пищевые 
среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал
1 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

2 Крышка корпуса н/ж сталь  EN-1.4401

3 Уплотнение PTFE
4 Шар н/ж сталь  EN-1.4401
5 Уплотнительное кольцо PTFE
6 Уплотнение штока PTFE
7 Шток н/ж сталь  EN-1.4401
8 Уплотнение н/ж сталь  EN-1.4401
9 Ручка н/ж сталь  EN-1.4401

10 Гайка штока н/ж сталь  EN-1.4401

Таблица размеров

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КРАН УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Fig. K120-I

Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)DN d D D1 D2 T f L W H Z-M

15 15 95 65 46 - 2 35 120 60 4-M12 14,7 0,95
20 20 105 75 56 - 2 38 120 65 4-M12 26,2 1,3
25 25 115 85 65 10 2 42 140 70 4-M12 40,9 1,9
32 29 135 100 75 18 2 52 170 90 4-M16 105 3,1
40 35 145 110 85 18 2 62 200 95 4-M16 170 3,5
50 45,5 160 125 100 18 2 72 240 128 4-M16 163,6 4,75
65 62 180 145 120 20 2 96 280 135 4-M16 276,5 7,5
80 76 195 160 135 22 3 118 320 145 8-M16 654,4 10
100 93 215 180 155 24 3 138 400 160 8-M16 905 13,25
125 120 245 210 185 26 3 200 580 177 8-M16 1360 32,5
150 145 280 240 210 28 3 225 700 237 8-M20 1472,3 37,5
200 198 335 295 265 30 3 275 700 280 12-M20 2617,5 62,5

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа 
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал 

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь EN-1.4301

3 Втулка уплотнения н/ж сталь EN-1.4301

4 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

5 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

6 Шток н/ж сталь EN-1.4301

7 Уплотнение штока PTFE

8 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

9 Уплотнение PTFE

10 Фланец корпуса н/ж сталь EN-1.4301

11 Уплотнение шара PTFE

12 Шпилька н/ж сталь EN-1.4301

13 Шар н/ж сталь EN-1.4301

14 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

15 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

16 Шайба н/ж сталь EN-1.4301

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ РАЗБОРНЫЙ ИЗ Н/Ж 
СТАЛИ 4,0 МПа        

Fig. K122

DN H W L D D1 ØN-D0 Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 75 130 130 95 65 4-Ø 14 15,34 1,750

20 95 140 150 105 75 4-Ø 14 27,27 2,400

25 90 140 160 115 85 4-Ø 14 42,60 3,100

32 110 170 180 135 100 4-Ø 14 69,80 4,800

40 130 200 200 145 110 4-Ø 14 106,41 6,500

50 140 220 230 160 125 8-Ø18 174,40 7,950

65 170 350 290 180 145 8-Ø18 287,96 13,100

80 180 350 310 195 160 8-Ø18 414,67 15,000

100 250 550 350 230 190 8-Ø18 681,60 22,000

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.
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Характеристика:
Давление – 4,0 МПа
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал

1 Покрытие ручки пластик

2 Ручка н/ж сталь  EN-1.4401

3 Втулка уплотнения н/ж сталь  EN-1.4401

4 Гайка н/ж сталь  EN-1.4401

5 Шайба н/ж сталь  EN-1.4401

6 Шток н/ж сталь  EN-1.4401

7 Уплотнение штока PTFE

8 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

9 Уплотнение PTFE

10 Фланец корпуса н/ж сталь  EN-1.4401

11 Уплотнение шара PTFE

12 Шпилька н/ж сталь  EN-1.4401

13 Шар н/ж сталь  EN-1.4401

14 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

15 Гайка н/ж сталь  EN-1.4401

16 Шайба н/ж сталь  EN-1.4401

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ РАЗБОРНЫЙ ИЗ Н/Ж СТАЛИ 
4,0 МПа 

 Fig. K122-I

DN H W L D D1 ØN-D0 Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 75 130 130 95 65 4-Ø 14 15,34 2,21

20 95 140 150 105 75 4-Ø 14 27,27 2,79

25 90 140 160 115 85 4-Ø 14 42,60 3,65

32 110 170 180 135 100 4-Ø 14 69,80 5,75

40 130 200 200 145 110 4-Ø 14 106,41 6,9

50 140 220 230 160 125 8-Ø18 174,40 9,46

65 170 350 290 180 145 8-Ø18 287,96 15,18

80 180 350 310 195 160 8-Ø18 414,67 20,2

100 250 550 350 230 190 8-Ø18 681,60 30,5

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.
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Характеристика:
Давление – 1,6 МПа
Температура – до +180 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве 
регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401
2 Крышка н/ж сталь  EN-1.4401
3 Уплотнительное кольцо PTFE
4 Шар н/ж сталь  EN-1.4401
5 Шток н/ж сталь  EN-1.4401
6 Упорная шайба PTFE
7 Сальник PTFE
8 Втулка н/ж сталь  EN-1.4301
9 Ручка н/ж сталь  EN-1.4301
10 Гровер н/ж сталь  EN-1.4301
11 Гайка н/ж сталь  EN-1.4301

КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ
Fig. K123

DN
(мм)

d D D1 D2 T f L W H N d2 Вес
(кг)(мм)

15 10.3 46 65 95 14 2 92 125 65 4 14 1,45

20 13 56 75 105 14 2 105 135 75 4 14 2,2

25 17 65 85 115 15 2 110 135 87 4 14 2,85

32 22 76 100 140 16 2 125 147 90 4 18 4,15

40 25 84 110 150 18 3 135 180 95 4 18 5,2

50 32 99 125 165 18 3 155 180 110 4 18 6,5

65 40 118 145 185 21 3 170 200 120 8 18 9,4

80 50 132 160 200 24 3 200 230 130 8 18 11,7

100 64 156 190 235 24 3 230 240 150 8 22 15,65

Таблица размеров
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Характеристика:
Давление по корпусу – 2,5 МПа 
Давление по фланцам – 1,6 МПа
Температура – до +150 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве 
регулирующих устройств.

Размеры штоков под ручки

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КРАН УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
Fig. K110

№ Составные части Материал 

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Крышка корпуса сталь EN-1.0619
3 Шар н/ж сталь  EN-1.4301
4 Шток н/ж сталь EN-1.4006

5 Уплотнение 
шара PTFE

6 Втулка уплотнения сталь EN-1.0619
7 Уплотнение штока графит
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Таблица размеров

DN D D1 D2 T f L W H Z-M Ø a h Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 95 65 46 13 1.5 33 120 72 4-М12 8 5 10 14,7 1,71

20 105 75 56 14 1.5 38 120 82 4-М12 10 6 12 26,2 2,5

25 115 85 65 14 1.5 45 140 92 4-М12 12 7 15 40,9 3,1

32 140 100 76 16 2 55 170 100 4-М16 14 9 17 105 4,1

40 150 110 85 16 2 62 200 115 4-М16 16 10 20 170 5,2

50 165 125 100 18 2 72 240 115 4-М16 20 12 24 163,6 6,5

65 185 145 120 20 3 97 280 120 8-М16 20 12 27 276,5 9,2

80 200 160 135 20 3 120 320 145 8-М16 22 15 27 654,4 13,2

100 220 180 156 22 3 140 400 155 8-М16 24 17 31 905 16,2

125 250 210 185 22 3 200 450 180 8-М16 - - - 1360 31

150 285 240 210 24 3 225 500 190 8-М20 - - - 1472,3 45

200 340 295 265 24 3 275 600 315 12-М20 - - - 2617,5 66

*250 405 355 320 30 3 460 245 410 12-Ф25 - - - 2720 145

*300 460 410 375 30 4 500 245 510 12-Ф25 - - - 3264 175

*350 520 470 435 34 4 686 255 740 16-Ф25 - - - 3808 570

*400 580 525 485 36 4 762 287 795 16-Ф30 - - - 4352 750

*450 640 585 545 40 4 864 388 860 20-Ф30 - - - 4895 -

*500 715 650 608 44 4 914 418 945 20-Ф34 - - - 5440 1150

Размеры штоков под ручки

* Исполнение с червячным редуктором

№ Составные части Материал 

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Крышка корпуса сталь EN-1.0619
3 Шар н/ж сталь  EN-1.4301
4 Шток н/ж сталь EN-1.4006
5 Уплотнение шара PTFE
6 Втулка уплотнения сталь EN-1.0619
7 Уплотнение штока графит
8 Опора шара PTFE
9 Адаптер углеродистая сталь
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Характеристика:
Давление – 1,6 МПа
Температура – до +150 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве 
регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Крышка сталь EN-1.0619
3 Шар н/ж сталь  EN-1.4301

4 Уплотнительные 
кольца шара PTFE

5 Шток н/ж сталь EN-1.4301
6 Сальник штока PTFE
7 Втулка н/ж сталь EN-1.4301
8 Гровер н/ж сталь EN-1.4301
9 Ручка н/ж сталь EN-1.4301
10 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

КРАН УКОРОЧЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
Fig. K110-I

Таблица размеров
DN D D1 D2 T f L W H Z-M Ø a h Kv

(м3/ч)
Вес
(кг)(мм)

15 95 65 46 - 2 35 120 60 4-M12 8 5 10 14,7 1,71

20 105 76 56 - 2 38 120 65 4-M12 10 6 12 26,2 2,5

25 115 85 65 10 2 42 140 70 4-M12 12 7 15 40,9 3,1

32 135 100 75 18 2 52 170 80 4-М 16 14 9 17 105 4,1

40 145 110 85 18 2 62 200 95 4-M16 16 10 20 170 5,2

50 160 125 100 18 2 72 240 128 4-M16 20 12 24 163,6 6,5

65 180 145 120 20 2 96 280 135 8-M16 20 12 27 276,5 9,2

80 195 160 135 22 3 118 320 146 8-M16 22 15 27 654,4 13,2

100 215 180 155 24 3 138 400 160 8-М 16 24 17 31 905 16,2

125 245 210 185 26 3 200 580 177 8-M20 - - - 1360 31

150 280 240 210 28 3 225 700 237 8-M20 - - - 1472,3 45

200 335 295 265 30 з 275 700 280 12-M20 - - - 2617,5 66

Размеры штоков под ручки
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Характеристика:
Давление – 14,0 МПа 
Температура – до +200 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия 
потока рабочей среды. Основным условием 
нормальной работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус cталь EN-1.0460

2 Крышка клапана cталь EN-1.0460

3 Уплотнение (2 шт.) PTFE

4 Шар н/ж сталь EN-1.4308

5 Шток н/ж сталь EN-1.4308

6 Уплотнение PTFE

7 Упорная шайба PTFE

8 Сальник н/ж сталь  EN-1.4021

9 Гайка (2 шт.) оксидированная углерод. сталь

10 Ручка оксидированная углерод. сталь

11 Покрытие Пластик

12 Уплотнение PTFE

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

DN
(мм)

G
(дюйм)

фd D L H W Вес
(кг)

8 1/4 5,0 21 43 34 70 0,11

10 3/8 7,0 25 47 37 70 0,18

15 1/2 9,0 30 62,5 60 120 0,385

20 3/4 12,5 36 70 64 120 0,615

25 1 16,0 46 86 66 123 0,825

32 1 1/4 20,0 55 94 78 145 1,30

40 1 1/2 24,5 61 102 84 150 2,05

50 2 32,0 75 115 91 150 2,85

Таблица размеров

КРАН РЕЗЬБОВОЙ, 14,0 МПа

Fig. K310
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Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус сталь EN-1.0619

2 Уплотнение (2 шт.) PTFE

3 Шар н/ж сталь EN-1.4373

4 Уплотнительное кольцо PTFE

5 Уплотнение штока PTFE

6 Шток н/ж сталь EN-1.4401

7 Уплотнение штока (2 шт.) PTFE

8 Уплотнение н/ж сталь EN-1.4301

9 Пружинная шайба н/ж сталь EN-1.4301

10 Штурвал сталь 

Характеристика:
Давление – 2,5 МПа;
Температура – до +200 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

DN
(мм)

D D1 D2 H H1 A L Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

10 10 17,2 33,7 100 23 120 230 8 0,5

15 10 21,3 33,7 100 23 120 230 8 0,7

20 15 26,9 42,4 100 24 120 230 14 1,0

25 20 33,7 48,3 105 40 150 230 25 1,6

32 25 42,4 60,3 105 49 150 260 41 2,3

40 32 48,3 76,1 125 59 190 260 65 2,6

50 40 60,3 88,9 130 59 190 300 103 4

65 50 76,1 114,3 180 71 280 300 180 6,5

80 65 88,9 139,7 190 77 280 300 290 8,5

100 80 114,3 168,3 220 92 280 325 470 12

125 100 139,7 177,8 245 95 420 325 830 16

150 125 168,3 219,1 265 103 600 350 1150 25

*200 150 219,1 273 260 92 900 400 1750 40

*250 200 273 355,6 300 108 1200 530 3200 107,5

*300 250 323,9 457 - 132 - 550 4600 157,5

*350 337 355,6 559 764 187 331 762 10900 285

Таблица размеров

* Исполнение с червячным редуктором

КРАН ПРИВАРНОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНЫЙ
Fig. K410
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Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие.
Краны не могут быть использованы в 
качестве регулирующих устройств.

№ Составные части Материал 

1 Корпус сталь EN-1.0619

2 Уплотнение (2 шт.) PTFE

3 Шар н/ж сталь EN-1.4373

4 Уплотнительное кольцо PTFE

5 Уплотнение штока PTFE

6 Шток н/ж сталь EN-1.4401

7 Уплотнение штока (2 шт.) PTFE

8 Уплотнение н/ж сталь EN-1.4301

9 Пружинная шайба н/ж сталь EN-1.4301

10 Ручка сталь 

11 Гайка штока сталь 

Характеристика:
Давление – 2,5 МПа;
Температура – до +200 °C
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.

Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

* Исполнение с червячным редуктором

DN
(мм)

D D1 D2 H H1 A L Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 15 21,7 42,4 103 22 129 230 14 1,6

20 20 27,2 48,3 118 23 159 230 25 2,3

25 25 34 60,3 121 34 169 260 41 2,6

32 32 42,7 76,1 120 33 230 260 65 4

40 40 48,6 88,9 127 43 230 300 103 5,2

50 50 60,5 114,3 170 44 300 300 180 7,5

65 65 76,3 139,7 185 71 300 300 290 12

80 80 89,1 168,3 210 102 400 300 470 15,5

100 100 114,3 177,8 253 101 400 325 830 22,5

125 125 139,7 219,1 273 107 450 350 1150 30,1

150 150 165,3 273 300 123 450 490 1750 43,5

*200 200 216,3 355,6 345 122 252 580 3200 112,5

*250 250 267 457 572 155 236 550 4600 163

*300 300 318 508 697 187 331 630 10900 297

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

КРАН ПРИВАРНОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ
Fig. K411
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КРАН РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ВОДЫ

Fig. K331

Характеристика:
Диаметр – G 1/2″-4″ (15-100 мм)
Давление – 2,5 МPа 
Температура – до 120 °C
Рабочая среда – вода, воздух.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

Составные части Материал 

Корпус Никелированная латунь

Шар Никелированная латунь

Уплотнение шара РТFЕ

Ручка Сталь, покрытая пластмассой

DN G
(дюйм)

M L A Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм) (мм)

15 1/2 100 48 50 15,5 0.133

20 3/4 100 55 50 31,7 0.192

25 1 110 61 57 58,5 0.301

32 1 1/4 140 75 70 96 0.462

40 1 1/2 140 84 75 160 0.619

50 2 150 105 85 269 1.134

65 2 1/2 215 135 105 395

80 3 245 145 130 535

100 4 285 185 145 900

Таблица размеров

Характеристика:
Диаметр – G 1/2″-4″ (15-100 мм)	
Давление – 2,5 МPа 	
Температура – до 120 °C
Рабочая среда – вода, воздух.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для 
перекрытия потока рабочей среды. 
Основным условием нормальной 
работы крана является его полное 
открытие или закрытие.
Краны не могут быть 
использованы в качестве 
регулирующих устройств.

DN
(мм)

G
(дюйм)

M A L Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 1/2 100 46 55 15,5 0.139

20 3/4 100 53 62 31,7 0.199

25 1 110 57 69 58,5 0.311

Составные 
части Материал

Корпус Никелированная латунь

Шар Никелированная латунь

Уплотнение шара РТFЕ

Ручка Сталь, покрытая 
пластмассой

Таблица размеров

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ВОДЫ

Fig. K332
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Характеристика:
Диаметр – 1/2″-2″ (15-50 мм)	
Давление – 1,6 МPа 	
Температура – до 120 °C
Рабочая среда – вода, воздух.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба обращаться к 
нашим консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей среды с возможностью принудительного 
стравливания воздуха. Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие 
или закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

Составные части Материал 

Корпус Никелированная латунь

Шар Никелированная латунь

Уплотнение шара РТFЕ

Ручка Сталь, покрытая 
пластмассой

DN
(мм)

G
(дюйм)

М A L Kv
(м3/ч)(мм)

15 1/2 85 45 55 15,5

20 3/4 102 55 61 31,7

25 1 102 58 71 58,5

32 11/4 125 72 83 96,0

40 11/2 152 80 93 160,0

50 2 152 88 104 269,0

Таблица размеров

КРАН ШАРОВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 
ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ ИЛИ ВОЗДУХА 

Fig.K335

Характеристика:
Диаметр – 1/2″-1″ (15-25 мм)	
Давление – 2,5 МPа 	
Температура – до 120 °C
Рабочая среда – вода, воздух.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен 
для перекрытия потока рабочей 
среды. Основным условием 
нормальной работы крана 
является его полное открытие 
или закрытие.
Краны не могут быть 
использованы в качестве 
регулирующих устройств.

Составные 
части Материал 

Корпус Никелированная 
латунь

Шар Xромированная 
латунь

Уплотнение 
шара РТFЕ

Ручка 
"Мотылек" Силумин

DN
(мм)

G
(дюйм)

М A L Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 1/2 50 40 72 15,5 0.154

20 3/4 50 45 80 31,7 0.247

25 1 60 53 89 58,5

Таблица размеров

КРАН ШАРОВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 
С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 

Fig. K336
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Характеристика:
Диаметр – R 1/2″-1″ (15-25 мм)	 Давление – 1,6 МPа 
Температура – до 80 °C
Рабочая среда – вода, воздух, природный газ, нефтепродукты.  
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Характеристика:
Диаметр – R 1/2″-2″ (15-50 мм)	
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до 80 °C
Рабочая среда – вода, воздух, 
природный газ, нефтепродукты. 
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей 
среды.Основным условием нормальной работы крана 
является его полное открытие или закрытие.
Краны не могут быть использованы в качестве 
регулирующих устройств.

Кран шаровой предназначен для перекрытия потока 
рабочей среды. Основным условием нормальной 
работы крана является его полное открытие или 
закрытие.

Составные части Материал 

Корпус Латунь

Шар Xромированная латунь

Уплотнение шара РТFЕ

Ручка Cталь, покрытая 
пластмассой

Составные 
части Материал 

Корпус Латунь

Шар Xромированная латунь

Уплотнение шара РТFЕ

Ручка Cталь, покрытая 
пластмассой

DN R
(дюйм)

M A L Kv
(м3/ч)(мм) (мм)

15 1/2 95 48 56 17

20 3/4 114 58 65 41

25 1 114 62 78 70

32 1 1/4 115 70 80,5 121

40 1 1/2 115 75 91,5 200

50 2 150 85 106 292

DN
(мм)

R
(дюйм)

M L A Kv
(м3/ч)(мм)

15 1/2 100 61 50 17

20 3/4 103 68 50 41

25 1 113 82 57 70

32 1 1/4 120 85 60 121

40 1 1/2 135 102 75 200

50 2 135 115 85 292

Таблица размеров

Таблица размеров

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ГАЗА

Fig. K333

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ГАЗА

Fig. K334

Краны не могут 
быть использованы 
в качестве 
регулирующих 
устройств.

КРАН РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ГАЗА
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Вантуз аэрационный применяется в системах 
питьевого водоснабжения, водопроводных сетях, 
системах промышленного водоснабжения, для 
отведения воздуха из трубопровода во время его 
заполнения или для впуска воздуха в трубопровод во 
время его опорожнения, при температуре жидкости до 
70°C 

№ Составляющие Материал

1 Корпус ков. чугун EN-GJS-400-15

2 Крышка ков. чугун EN-GJS-400-15

3 Вулканизированный 
шар н/ж сталь EN-1.4301+EPDM

4 Уплотнительное кольцо EPDM

5 Уплотнительное кольцо EPDM

6 Болт сталь EN-1.0619

7 Прокладка сталь EN-1.0619

Монтаж:
Рекомендуется устанавливать вантуз в вертикальном 
положении в наивысшей точке на трубопроводе или в 
точках его излома.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +70 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

ВАНТУЗ АЭРАЦИОННЫЙ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Fig. B100

DN H L D K l x n G G1 Вес
(кг)

50 250 108 165 125 19х 4

3/4"

1" 8,5

80 280 128 200 160 19х 8 2" 15,5

100 316 141 220 180 19х 8 2" 19,5

150 355 173 285 240 23х 8 2" 34,5

200 355 173 340 295 23х 8 3" 35,6

Таблица размеров
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА
  Fig. P201

Характеристика P201

Давление 1,6 МPа

Температура до 120 °C

Артикул Рабочая среда

P201
Вода, воздух (без масла).
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Заслонка применяется в качестве регулирующего и 
запорного устройства для перекрытия потока рабочей 
среды.

№ Составляющие
Материалы

Р201

1 Корпус EN-GJL250

2 Диск EN-GJS400-15

3 Вал EN-1.4401

4 Шпонка сталь

5 Упл. кольцо EPDM

6 Втулка бронза

DN HA HB HC L ФА ФС n - Ф Вес
(кг)(мм)

40 63 115 30 33 12.7 110

4-18

2,6

50 66 130 30 43 12.7 125 3

65 75 140 30 46 12.7 145 3,6

80 95 150 30 46 12.7 160 8-18 4,15

100 107 170 30 52 15.8 180
8-18

5,75

125 122 185 30 56 19. 05 210 7

150 134 205 30 56 19. 05 240 8-23 9

200 168 235 36 60 22.2 295 12-23 14,5

250 200 270 36 68 28.6 355
12-27

20,5

300 237 305 36 78 31.8 410 33

*350 262 330 36 78 31.8 470 16-27 46

*400 300 360 51 102 33.3 525 16-30 75

*450 350 395 51 114 38 585 20-30 97,6

*500 375 440 64 127 41.15 650 20-33 128

*600 435 500 71 154 50.65 770 20-36 206

Таблица размеров

DN 40-300

DN 350-600
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ  

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА
  Fig. P202

Характеристика P202

Давление 1,6 МPа

Температура до 120 °C

Артикул Рабочая среда

P202
Вода, воздух (без масла).
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Заслонка применяется в качестве регулирующего и 
запорного устройства для перекрытия потока рабочей 
среды.

№ Составляющие
Р202

1 Корпус EN-GJS400-15

2 Диск EN-1.4301

3 Вал EN-1.4401

4 Шпонка сталь

5 Упл. кольцо EPDM

6 Втулка бронза

DN HA HB HC L ФА ФС n - Ф Вес
(кг)(мм)

40 63 115 30 33 12.7 110

4-18

2,6

50 66 130 30 43 12.7 125 3

65 75 140 30 46 12.7 145 3,6

80 95 150 30 46 12.7 160 8-18 4,15

100 107 170 30 52 15.8 180
8-18

5,75

125 122 185 30 56 19. 05 210 7

150 134 205 30 56 19. 05 240 8-23 9

200 168 235 36 60 22.2 295 12-23 14,5

250 200 270 36 68 28.6 355
12-27

20,5

300 237 305 36 78 31.8 410 33

*350 262 330 36 78 31.8 470 16-27 46

*400 300 360 51 102 33.3 525 16-30 75

*450 350 395 51 114 38 585 20-30 97,6

*500 375 440 64 127 41.15 650 20-33 128

*600 435 500 71 154 50.65 770 20-36 206

Таблица размеров

DN 40-300

DN 350-600

* Исполнение с червячным редуктором
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ 

 ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА
  Fig. P203

Характеристика P203

Давление 1,6 МPа

Температура до 150 °C

Артикул Рабочая среда

P203

Вода, воздух, газ, 
нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, 
пищевые среды.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Заслонка применяется в качестве регулирующего и 
запорного устройства для перекрытия потока рабочей 
среды.

№ Составляющие
Р203

1 Корпус EN-GJS400-15

2 Диск EN-1.4401

3 Вал EN-1.4401

4 Шпонка сталь

5 Упл. кольцо PTFE

6 Втулка бронза

DN HA HB HC L ФА ФС n - Ф Вес
(кг)(мм)

40 63 115 30 33 12.7 110

4-18

2,6

50 66 130 30 43 12.7 125 3

65 75 140 30 46 12.7 145 3,6

80 95 150 30 46 12.7 160 8-18 4,15

100 107 170 30 52 15.8 180
8-18

5,75

125 122 185 30 56 19. 05 210 7

150 134 205 30 56 19. 05 240 8-23 9

200 168 235 36 60 22.2 295 12-23 14,5

250 200 270 36 68 28.6 355
12-27

20,5

300 237 305 36 78 31.8 410 33

*350 262 330 36 78 31.8 470 16-27 46

*400 300 360 51 102 33.3 525 16-30 75

*450 350 395 51 114 38 585 20-30 97,6

*500 375 440 64 127 41.15 650 20-33 128

*600 435 500 71 154 50.65 770 20-36 206

Таблица размеров

DN 40-300

DN 350-600

* Исполнение с червячным редуктором
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ  

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА
  Fig. P204

Характеристика P204

Давление 1,6 МPа

Температура до 80 °C

Артикул Рабочая среда

P204

Вода, воздух, газ, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Заслонка применяется в качестве регулирующего и 
запорного устройства для перекрытия потока рабочей 
среды.

№ Составляющие
Р204

1 Корпус EN-GJS400-15

2 Диск EN-1.4301

3 Вал EN-1.4401

4 Шпонка сталь

5 Упл. кольцо NBR

6 Втулка бронза

DN HA HB HC L ФА ФС n - Ф Вес
(кг)(мм)

40 63 115 30 33 12.7 110

4-18

2,6

50 66 130 30 43 12.7 125 3

65 75 140 30 46 12.7 145 3,6

80 95 150 30 46 12.7 160 8-18 4,15

100 107 170 30 52 15.8 180
8-18

5,75

125 122 185 30 56 19. 05 210 7

150 134 205 30 56 19. 05 240 8-23 9

200 168 235 36 60 22.2 295 12-23 14,5

250 200 270 36 68 28.6 355
12-27

20,5

300 237 305 36 78 31.8 410 33

*350 262 330 36 78 31.8 470 16-27 46

*400 300 360 51 102 33.3 525 16-30 75

*450 350 395 51 114 38 585 20-30 97,6

*500 375 440 64 127 41.15 650 20-33 128

*600 435 500 71 154 50.65 770 20-36 206

Таблица размеров

DN 40-300

DN 350-600

* Исполнение с червячным редуктором
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ  

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА
  Fig.  P222

Характеристика P222

Давление 1,6 МPа

Температура до 150 °C

Артикул Рабочая среда

P222

Вода, воздух, газ, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды..
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Заслонка применяется в качестве регулирующего и 
запорного устройства для перекрытия потока рабочей 
среды.

№ Составляющие
Р222

1 Корпус EN-1.4401

2 Диск EN-1.4401

3 Вал EN-1.4401

4 Шпонка EN-1.4401

5 Упл. кольцо PTFE

6 Втулка бронза

DN HA HB HC L ФА ФС n - Ф Вес
(кг)(мм)

40 63 115 30 33 12.7 110

4-18

2,6

50 66 130 30 43 12.7 125 3

65 75 140 30 46 12.7 145 3,6

80 95 150 30 46 12.7 160 8-18 4,15

100 107 170 30 52 15.8 180
8-18

5,75

125 122 185 30 56 19. 05 210 7

150 134 205 30 56 19. 05 240 8-23 9

200 168 235 36 60 22.2 295 12-23 14,5

250 200 270 36 68 28.6 355
12-27

20,5

300 237 305 36 78 31.8 410 33

*350 262 330 36 78 31.8 470 16-27 46

*400 300 360 51 102 33.3 525 16-30 75

*450 350 395 51 114 38 585 20-30 97,6

*500 375 440 64 127 41.15 650 20-33 128

*600 435 500 71 154 50.65 770 20-36 206

Таблица размеров

DN 40-300

DN 350-600

* Исполнение с червячным редуктором
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ  

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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Заслонка применяется в качестве
регулирующего и запорного устройства
для перекрытия потока рабочей среды.

№ Составляющие Материалы

1 Корпус н/ж сталь  EN-1.4401

2 Диск н/ж сталь  EN-
1.4401+PTFE

3 Вал н/ж сталь  EN-1.4401

4 Шпонка н/ж сталь EN-1.4401

5 Уплотн. кольцо PTFE

6 Втулка бронза

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +150 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

DN
(мм)

L A B C H M Вес
(кг)(мм)

50 43 74 136 117 32 264 3,5

65 46 82 138 126 32 264 4,2

80 46 90 138 142 32 264 5

100 52 116 158 178 32 264 6,5

125 56 132 174 202 32 264 8

150 56 145 190 234 32 *** 10,5

200 60 180 229 286 45 *** 22,5

Таблица размеров

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Fig. P221
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ  

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА 
ФЛАНЦЕВАЯ 

Fig. P104

Заслонка применяется в качестве регулирующего 
и запорного устройства для перекрытия потока 
рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +150°C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

№ Составляющие Материалы

1 Корпус сер. чугун EN-GJL250

2 Вал н/ж сталь EN-1.4005

3 Уплотнение VITON

4 Диск н/ж сталь EN-1.4005

5 Штифт н/ж сталь EN-1.4005

6 Втулка PTFE

7 Кольцевое уплотнение NBR

Таблица размеров

DN A B L
DIN PN16

D D1 n-Ød H M Вес
(кг)PCD n-Ø

(мм) (мм) (мм)

50 162 76 43 125 4-19 65 50 4-8 32 9 6

65 175 89 45 145 4-19 65 50 4-8 32 9 7

80 181 95 46 160 8-19 65 50 4-8 32 9 9

100 200 114 50 180 8-19 90 70 4-10 32 11 12

125 213 127 54 210 8-19 90 70 4-10 32 14 17

150 225 140 54 240 8-23 90 70 4-10 32 14 22

200 260 177 60 295 12-23 125 102 4-12 45 17 34

250 292 203 75 355 12-27 125 102 4-12 45 22 50

300 337 242 78 410 12-27 125 102 4-12 45 22 73

350 368 267 78 470 16-27 125 102 4-12 45 22 99

400 400 309 86 525 16-30 175 140 4-18 52 27 113

450 422 337 102 585 20-30 175 140 4-18 52 27 148

500 480 361 127 650 20-23 210 165 4-22 64 27 165

600 562 459 154 770 20-36 210 165 4-22 70 36 270
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РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПОВОРОТНЫХ ЗАСЛОНОК 
ВСЕХ ТИПОВ С МЯГКИМ  

УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФЛАЦЕВАЯ  ПОВОРОТНАЯ 
ЗАСЛОНКА С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Fig. P101

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 1,0 МПа; 
Температура – до +70 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
Внимание:  в данном типе заслонок предусмотрена 
возможность замены уплотнительного кольца.

№ Составляющие Материал 

1 Редуктор чугун

2 Шпонка сталь EN-1.0503

3 Втулка сальника сталь EN-1.0037

4 Болт сталь EN-1.2363

5 Втулка сальника ZQA19-2

6 Уплотнительное кольцо EPDM

7 Уплотнительное кольцо EPDM

8 Композитный подшипник сталь

9 Шток сталь EN-1.4021

10 Корпус EN-GJS500-7 + EN-1.4316

11 Фиксатор сталь EN-1.0037

12 Уплотнительное кольцо EPDM

13 Уплотнительное кольцо EPDM

14 Болт сталь EN-1.2363

15 Уплотнительное кольцо EPDM

16 Штифт сталь EN-1.4021

17 Болт сталь EN-1.2363

18 Диск ков. чугун EN-GJS500-7

19 Болт сталь EN-1.2363

20 Крышка ступицы н/ж сталь EN-1.4301

21 Шток н/ж сталь EN-1.4021

22 Композитный подшипник сталь

23 Болт сталь EN-1.2363

24 Шайба сталь EN-1.2363

25 Уплотнительное кольцо EPDM

26 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

27 Шайба сталь EN-1.2363

28 Шайба сталь EN-1.2363
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DN Ød ØD ØK n-ØM f C L H1 H2 ØA

(мм)

100 156 220 180 8-19 3 19 127 135 165 125

150 211 285 240 8-23 3 19 140 170 205 160

200 266 340 295 8-23 3 20 152 200 235 200

250 319 395 350 12-23 3 22 165 230 285 300

300 370 445 400 12-23 4 24.5 178 265 320 400

350 429 505 460 16-23 4 24.5 190 295 375 400

400 480 565 515 16-28 4 24.5 216 315 415 500

450 530 615 565 20-28 4 25.5 222 345 450 500

500 582 670 620 20-28 4 26.5 229 385 490 500

600 682 780 725 20-37 5 30 267 450 550 500

700 794 895 840 24-31 5 32.5 292 490 590 500

800 901 1015 950 24-34 5 35 318 550 655 500

900 1001 1115 1050 28-34 5 37.5 330 600 720 500

1000 1112 1230 1160 28-37 5 40 410 670 800 600

1200 1328 1455 1380 32-40 5 45 470 780 960 600

1400 1530 1675 1590 36-43 5 46 530 880 1100 700

1600 1750 1910 1820 40-49 5 49 600 1010 1215 700

Таблица размеров PN10 (Р101)

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с 
мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при 
Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФЛАЦЕВАЯ  ПОВОРОТНАЯ 
ЗАСЛОНКА С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Fig. P102

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +70 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
Внимание:  в данном типе заслонок предусмотрена 
возможность замены уплотнительного кольца.

№ Составляющие Материал 

1 Редуктор чугун

2 Шпонка сталь EN-1.0503

3 Втулка сальника сталь EN-1.0037

4 Болт сталь EN-1.2363

5 Втулка сальника ZQA19-2

6 Уплотнительное кольцо EPDM

7 Уплотнительное кольцо EPDM

8 Композитный подшипник сталь

9 Шток сталь EN-1.4021

10 Корпус EN-GJS500-7 + EN-1.4316

11 Фиксатор сталь EN-1.0037

12 Уплотнительное кольцо EPDM

13 Уплотнительное кольцо EPDM

14 Болт сталь EN-1.2363

15 Уплотнительное кольцо EPDM

16 Штифт сталь EN-1.4021

17 Болт сталь EN-1.2363

18 Диск ков. чугун EN-GJS500-7

19 Болт сталь EN-1.2363

20 Крышка ступицы н/ж сталь EN-1.4301

21 Шток н/ж сталь EN-1.4021

22 Композитный подшипник сталь

23 Болт сталь EN-1.2363

24 Шайба сталь EN-1.2363

25 Уплотнительное кольцо EPDM

26 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

27 Шайба сталь EN-1.2363

28 Шайба сталь EN-1.2363
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DN Ød ØD ØK n-ØM f C L H1 H2 ØA Вес

(мм) (кг)

100 156 220 180 8-19 3 19 127 135 165 125 23

150 211 285 240 8-23 3 19 140 170 205 160 32

200 266 340 295 12-23 3 20 152 200 235 200 48

250 319 405 355 12-28 3 22 165 230 285 300 77

300 370 460 410 12-28 4 24.5 178 265 320 400 96

350 429 520 470 16-28 4 26.5 190 295 375 400 150

400 480 580 525 16-31 4 28 216 315 415 500 170

450 548 640 585 20-31 4 30 222 345 450 500 270

500 609 715 650 20-34 4 31.5 229 385 490 500 330

600 720 840 770 20-37 5 36 267 450 550 500 430

700 794 910 840 24-37 5 39.5 292 490 590 500 560

800 901 1025 950 24-41 5 43 318 550 655 500 850

900 1001 1125 1050 28-41 5 46.5 330 600 720 500 1100

1000 1112 1255 1170 28-44 5 50 410 670 800 600 1300

1200 1328 1485 1390 32-50 5 57 470 780 960 600 2300

1400 1530 1685 1590 36-50 5 60 530 880 1100 700 3000

1600 1750 1930 1820 40-57 5 65 600 1010 1215 700 4950

Таблица размеров PN16 (Р102)

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность 
заслонок с мягким 
уплотнением
типа "Баттерфляй" в 
зависимости от
угла поворота диска (м3/час), 
при Δ∆Р=0,1 MPa

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

Таблица размеров
DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФЛАЦЕВАЯ  ПОВОРОТНАЯ 
ЗАСЛОНКА С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Fig. P103

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление –  2,5 МPа 
Температура – до +70 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
Внимание:  в данном типе заслонок предусмотрена 
возможность замены уплотнительного кольца.

№ Составляющие Материал 

1 Редуктор чугун

2 Шпонка сталь EN-1.0503

3 Втулка сальника сталь EN-1.0037

4 Болт сталь EN-1.2363

5 Втулка сальника ZQA19-2

6 Уплотнительное кольцо EPDM

7 Уплотнительное кольцо EPDM

8 Композитный подшипник сталь

9 Шток сталь EN-1.4021

10 Корпус EN-GJS500-7 + EN-1.4316

11 Фиксатор сталь EN-1.0037

12 Уплотнительное кольцо EPDM

13 Уплотнительное кольцо EPDM

14 Болт сталь EN-1.2363

15 Уплотнительное кольцо EPDM

16 Штифт сталь EN-1.4021

17 Болт сталь EN-1.2363

18 Диск ков. чугун EN-GJS500-7

19 Болт сталь EN-1.2363

20 Крышка ступицы н/ж сталь EN-1.4301

21 Шток н/ж сталь EN-1.4021

22 Композитный подшипник сталь

23 Болт сталь EN-1.2363

24 Шайба сталь EN-1.2363

25 Уплотнительное кольцо EPDM

26 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

27 Шайба сталь EN-1.2363

28 Шайба сталь EN-1.2363
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DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

Таблица размеров

DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165

DN Ød ØD ØK n-ØM f C L H1 H2 ØA Вес

(мм) (кг)

300 389 485 430 16-31 4 27.5 270 265 320 400 136

350 448 550 490 16-34 4 30 290 295 375 400 183

400 503 620 550 16-37 4 32 310 315 415 500 278

450 548 670 600 20-37 4 34.5 330 345 450 500 336

500 609 730 660 20-37 4 36.5 350 385 490 500 391

600 720 845 770 20-41 5 42 390 450 550 500 576

700 820 960 875 24-44 5 46.5 430 490 590 500 969

800 928 1085 990 24-50 5 51 470 550 655 500 1245

Таблица размеров PN25 (Р103)
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ФЛАЦЕВАЯ  ПОВОРОТНАЯ 
ЗАСЛОНКА С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Fig.  P105

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление –  4,0 МPа
Температура – до +70 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
Внимание:  в данном типе заслонок предусмотрена 
возможность замены уплотнительного кольца.

№ Составляющие Материал 

1 Редуктор чугун

2 Шпонка сталь EN-1.0503

3 Втулка сальника сталь EN-1.0037

4 Болт сталь EN-1.2363

5 Втулка сальника ZQA19-2

6 Уплотнительное кольцо EPDM

7 Уплотнительное кольцо EPDM

8 Композитный подшипник сталь

9 Шток сталь EN-1.4021

10 Корпус EN-GJS500-7 + EN-1.4316

11 Фиксатор сталь EN-1.0037

12 Уплотнительное кольцо EPDM

13 Уплотнительное кольцо EPDM

14 Болт сталь EN-1.2363

15 Уплотнительное кольцо EPDM

16 Штифт сталь EN-1.4021

17 Болт сталь EN-1.2363

18 Диск ков. чугун EN-GJS500-7

19 Болт сталь EN-1.2363

20 Крышка ступицы н/ж сталь EN-1.4301

21 Шток н/ж сталь EN-1.4021

22 Композитный подшипник сталь

23 Болт сталь EN-1.2363

24 Шайба сталь EN-1.2363

25 Уплотнительное кольцо EPDM

26 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

27 Шайба сталь EN-1.2363

28 Шайба сталь EN-1.2363
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DN Ød ØD ØK n-ØM L H1 H2 ØA

(мм)

300 389 485 430 16-31 270 265 320 400

400 503 620 550 16-37 310 315 415 500

450 548 670 600 20-37 330 345 450 500

500 609 730 660 20-37 350 385 490 500

600 720 845 770 20-41 390 450 550 500

700 820 960 875 24-44 430 490 590 500

800 928 1085 990 24-50 470 550 655 500

900 1028 1185 1090 28-50 330 600 720 500

1000 1140 1320 1210 28-57 410 670 800 600

Таблица размеров PN40 (Р105)

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

Таблица размеров
DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА 
Fig. P206

Заслонка применяется в качестве регулирующего и 
запорного устройства для перекрытия потока рабочей 
среды.

Характеристика:
Давление – 2,5 МPа 
Температура –  до +120°C (EPDM) 

до + 80°C (NBR)
Рабочая среда: вода, воздух без масла (EPDM),
 газ, нефтепродукты (NBR).
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материалы

1 Корпус ков. чугун EN-GJS-500-7

2 Диск ков. чугун EN-GJS-500-7 + 
EPDM/NBR

3 Шток н/ж сталь EN-1.4057

4 Втулка PTFE

5 Кольцевое уплотнение EPDM

DN HA HB HC L ØA ØC n-Ø Вес
(кг)(мм)

50 66 130 30 43 12.7 125 4-18 3,5

65 75 140 30 46 12.7 145 8-18 3,8

80 95 150 30 46 12.7 160 8-18 4,5

100 107 170 30 52 15.8 190 8-23 7,2

125 122 185 30 56 19.05 220 8-27 10,5

150 134 205 30 56 19.05 250 8-27 13

200 168 235 36 60 22.2 310 12-27 20,4

Таблица размеров
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DN Ød ØD ØK n-ØM L H1 H2 ØA

(мм)

300 389 485 430 16-31 270 265 320 400

400 503 620 550 16-37 310 315 415 500

450 548 670 600 20-37 330 345 450 500

500 609 730 660 20-37 350 385 490 500

600 720 845 770 20-41 390 450 550 500

700 820 960 875 24-44 430 490 590 500

800 928 1085 990 24-50 470 550 655 500

900 1028 1185 1090 28-50 330 600 720 500

1000 1140 1320 1210 28-57 410 670 800 600

Таблица размеров PN40 (Р105)

DN A B C

(мм)

25 9 35,35 50

32 9 35,35 50

40 9 35,35 50

50 9 35,35 50

65 9 35,35 50

80 9 35,35 50

DN A B C

(мм)

100 11 49,49 70

125 14 49,49 70

150 14 49,49 70

200 17 72,114 102

250 22 72,114 102

300 22 72,114 102

DN
(мм)

Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

100 0,4 4,16 9,33 20,1 30,2 64,5 79,03 129,22 143,53
150 0,77 9,65 18,92 43,15 73,81 121,5 187,58 279,79 309,08
200 1,02 18,01 37,02 81,98 143,53 239,59 375,85 556,4 612,26
250 1,2 31,79 66,09 137,4 245,5 405,6 631,79 979,03 1056,47
300 1,5 50,42 98,79 211,2 379,48 620,21 973,35 1460,71 1617,32
350 1,61 67,9 141,26 305 541,63 891,37 1404,84 1639,66 1737,32
400 2,02 93,34 196,44 420,59 742,84 1221,8 1934,44 2191,52 2452,68
450 2,29 123,32 275,93 502,08 981,3 1620,36 2560,1 2804,69 3088,56
500 3,22 155,79 336,56 717,64 1258,36 2083,87 3295,22 3688,1 4144,58
600 6 240,27 506,66 1100,07 1943,98 3215,05 4173,19 5349,57 6120,35
700 11,74 241,18 574,11 1164,11 2025,96 3259,57 5124,74 6983,78 7301,27
800 22,48 279,79 597,73 1209,53 2071,28 3434,89 5173,57 7702,32 8880,75
900 64,04 314,08 639,51 1278,35 2164,94 3550,71 5855,32 7977,11 13154,31

1000 49,05 332,25 663,36 1300,37 2228,99 3709,68 5946,16 8660 15702,38
1200 107,65 574,11 682,44 1342,16 2319,15 3821,18 6167,13 8896,87 2213,94
1400 149,43 616,8 937,01 1584,02 4475,01 8837,82 9657,43 21841,34 27742,08
1600 197,12 834,59 1359,19 1742,54 5964,78 8937,52 13995,04 27764,34 38210,94

Пропускная способность заслонок с мягким уплотнением
типа "Баттерфляй" в зависимости от
угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

Таблица размеров
DN A B C

(мм)

350 22 72,114 102

400 27 98,98 140

450 27 116,65 165

500 27 116,65 165

600 36 116,65 165
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА                 
ПОД ПРИВАРКУ С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ Т-425 ОС

Fig. P410

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление (mах) – 1,6 МPа
Температура – до + 425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал 
1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Диск сталь EN-1.0619
3 Шток н/ж сталь EN-1.4021
4 Наборный диск н/ж сталь EN-1.4016 +XB 450
5 Прижимное кольцо сталь EN-1.0114
6 Манжета сталь EN-1.0619
7 Хомут сталь EN-1.0619
8 Сальник мягкий графит
9 Полукольцо сталь EN-1.0114

10 Нижняя крышка сталь EN-1.0435

Таблица размеров

DN L Ø1 Ø2 H1 H2 h Вес
(кг)

(мм) PN16

80 114 91 91 100 238 40 10

100 127 117 100 115 238 40 13

125 140 144 125 120 275 50 19.5

150 210 172 150 130 295 45 31
200 230 219 200 179 335 61 39.75
250 250 273 250 215 390 63 53.15
300 270 320 300 236 425 70 77.05
350 290 362 350 268 475 70 106
400 310 413 395 310 517 75 157
450 330 464 445 338 553 73 209
500 350 516 495 372 582 72 241
600 390 616 595 434 671 80 337
700 430 721 695 494 741 90 410
800 470 818 797 555 822 100 620
900 510 926 900 638 940 125 -
1000 550 1022 997 695 1020 125 -
1200 630 1222 1196 800 1163 150 -
1400 710 1422 1396 910 1303 160 -
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА                               
ПОД ПРИВАРКУ С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ Т-425 ОС

Fig. P411

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление (mах) – 2,5 МPа 
Температура – до + 425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал 
1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Диск сталь EN-1.0619
3 Шток н/ж сталь EN-1.4021
4 Наборный диск н/ж сталь EN-1.4016 +XB 450
5 Прижимное кольцо сталь EN-1.0114
6 Манжета сталь EN-1.0619
7 Хомут сталь EN-1.0619
8 Сальник мягкий графит
9 Полукольцо сталь EN-1.0114

10 Нижняя крышка сталь EN-1.0435

Таблица размеров

DN L Ø1 Ø2 H1 H2 h Вес
(кг)

(мм) PN25

80 114 91 91 100 238 40 11

100 127 117 100 115 238 40 13

125 140 144 125 120 275 50 19.5

150 210 172 150 130 295 45 31
200 230 219 200 179 335 61 48
250 250 273 250 215 390 63 70
300 270 320 300 236 425 70 90
350 290 362 350 268 475 70 112
400 310 413 395 310 517 75 157
450 330 464 445 338 553 73 209
500 350 516 495 372 582 72 241
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Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.
Характеристика:
Давление (mах) – 1,6 МPа 
Температура – до +425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА   
С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ Т-425 ОС

Fig. P114

№ Составляющие Материал 
1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Шток н/ж сталь EN-1.4021
3 Диск сталь EN-1.0619
4 Прижим. кольцо сталь EN-1.0435
5 Наборный диск н/ж сталь EN-1.4016+ХВ450
6 Хомут сталь EN-1.0619
7 Манжета сталь EN-1.0619
8 Сальник мяг. графит
9 Прокладка н/ж сталь 1,0330 + графит

10 Полукольцо сталь EN-1.0114
11 нижняя крышка сталь EN-1.0435

DN L Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 f-b ZxØd H1 H2 h Вес 
(кг)(мм) (мм)

200 152 340 295 265 206 2-24 12 X 23 182 355 57 59.9
250 165 405 355 320 256 2-26 12 X 26 217 393 59 79.6
300 178 460 410 375 304 2-28 12 X 26 245 441 71 111.6
350 190 520 470 435 354 2-30 16 X 26 275 497 72 154
400 216 580 525 480 404 2-32 16 X 30 360 547 72 180
450 222 640 585 548 454 4-34 20 X 30 386 573 73 235
500 229 715 650 609 504 4-36 20 X 33 423 609 72 280
600 267 840 770 720 606 5-38 20 X 36 499 706 82 395
700 292 910 840 791 706 5-40 24 X 36 536 752 90 495
800 318 1025 950 901 806 5-42 24 X 39 619 855 97 723
900 330 1125 1050 1001 905 5-44 28 X 39 662 919 128 924

1000 410 1255 1170 1112 1000 5-46 28 X 42 728 985 128 1324
1200 470 1485 1390 1328 1200 5-52 32 X 48 800 1163 150 1933
1400 530 1685 1590 1530 1400 5-52 36 X 48 910 1300 160 2098
1600 600 1930 1820 1750 1600 5-58 40 X 55 1047 1433 160 -
1800 670 2115 2020 1950 1800 5-62 44 X 55 1152 1570 160 -
2000 760 2345 2230 2150 2000 5-66 48 X 60 1275 1710 180 -

Таблица размеров
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Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление (mах) – 2,5 МPа 
Температура – до +425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА   
С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ Т-425 ОС

Fig. P115

№ Составляющие Материал 
1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Шток н/ж сталь EN-1.4021
3 Диск сталь EN-1.0619
4 Прижим. кольцо сталь EN-1,0435
5 Наборный диск н/ж сталь EN-1.4016+ХВ450
6 Хомут сталь EN-1.0619
7 Манжета сталь EN-1.0619
8 Сальник мяг. графит
9 Прокладка н/ж сталь 1,0330+мяг. графит
10 Полукольцо сталь EN-1.0114
11 нижняя крышка сталь EN-1,0435

DN L Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 f-b ZxØd NxM H1 H2 h Вес 
(кг)(мм) (мм)

65 112 185 145 118 75 2-22 8x18 93 248 39 13.8

80 114 200 160 132 85 2-24 8x18 100 257 40 16.3
100 127 235 190 156 108 2-24 8x22 110 261 42 27.6
125 140 270 220 184 130 2-26 8x26 114 303 48 31
150 140 300 250 210 158 2-28 8x26 155 325 47 57.6
200 152 360 310 274 206 2-30 8x26 4xM24 212 388 70 67.6
250 165 425 370 330 256 2-32 8x30 4 xM27 257 419 63 90
300 178 485 430 389 304 2-34 12x30 4 xM27 290 453 69 146
350 190 555 490 448 354 2-38 12x33 4 xM30 316 513 79 169
400 216 620 550 503 404 2-40 12x36 4 xM33 380 568 73 227
450 222 670 600 548 454 2-46 16x36 4 xM33 408 598 72 280
500 229 730 660 609 504 2-48 16x36 4 xM33 442 636 79 323
600 267 845 770 720 606 2-48 16x39 4 xM36 499 706 81 480
700 292 960 875 820 706 5-50 20x42 4 xM39 566 777 90 620
800 318 1085 990 928 806 5-54 20x48 4 xM45 624 850 93 822
900 330 1185 1090 1028 905 5-58 24x48 4 xM45 663 930 127 1040
1000 410 1320 1210 1140 1000 5-62 24x55 4 xM52 725 994 127 1357

Таблица размеров
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Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.
Характеристика:
Давление (mах) – 1,6 МPа 
Температура – до +325 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты, слабоагрессивные среды, 
пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА   
С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ Т-325 ОС

Fig. P226

№ Составляющие Материал 
1 Корпус н/ж сталь EN-1.4301
2 Диск н/ж сталь EN-1.4301
3 Донце н/ж сталь EN-1.4301
4 Втулка бронза В555
5 Шток н/ж сталь EN-1.4401
6 Шплинт н/ж сталь EN-1.4301
7 Шток н/ж сталь EN-1.4401
8 Втулка бронза В555
9 Уплотнение металл по металлу

10 Втулка сальника н/ж сталь EN-1.4301
11 Кронштейн сер. чугун EN-GJL 250

DN L1 L3 D D1 D2 b d1 H N-d Вес 
(кг)(мм)

80 114 49 200 160 132 24 78 186 8-18 27

100 127 56 235 190 156 24 96 201 8-22 29

125 140 64 270 220 184 26 121 211 8-26 43

150 140 70 300 250 211 28 146 243 8-26 48

200 152 71 360 310 274 30 202 270 12-26 62

250 165 76 425 370 330 32 254 302 12-30 100

300 178 83 485 430 389 34 303 358 16-30 115

350 190 92 555 490 448 38 351 421 16-33 140

400 216 102 620 550 503 40 398 434 16-36 200

450 222 114 670 600 548 46 450 473 20-36 250

500 229 127 730 660 609 48 500 551 20-36 360

600 267 154 845 770 720 58 600 674 20-39 450

700 292 165 960 875 820 50 690 758 24-42 670

800 318 190 1085 990 928 54 790 823 24-48 900

900 330 203 1185 1090 1028 58 890 884 28-48 1250

1000 410 216 1320 1210 1140 62 990 942 28-55 1480

1200 470 254 1530 1420 1350 70 1190 1054 32-55 2000

1400 530 390 1755 1640 1560 76 1390 1162 36-60 2500

Таблица размеров

DN
Угол поворота диска

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
50 0,1 5 12 24 45 64 90 125 135
65 0,2 8 20 37 65 98 144 204 220
80 0,3 12 22 39 70 116 183 275 302

100 0,5 17 36 78 139 230 364 546 600
125 0,8 29 61 133 237 392 620 930 1022
150 2 45 95 205 366 605 958 1437 1579
200 3 89 188 408 727 1202 1903 2854 3136
250 4 151 320 694 1237 2047 3240 4859 5340
300 5 234 495 1072 1911 3162 5005 7505 8250
350 6 338 715 1549 2761 4568 7230 10844 11917
400 8 464 983 2130 3797 6282 9942 14913 16388
450 11 615 1302 2882 5028 8320 13168 19752 21705
500 14 791 1674 3628 6465 10698 16931 25396 27908
600 22 1222 2587 5605 9989 16528 26157 39236 43116
700 27 1495 3165 6857 12225 20220 32000 48000 52747,25
800 35 1965 3872 8999 16045 26539 42000 63000 69230,77
900 48 2709 5347 12428 22158 36649 58000 87000 95604,23

1000 60 3369 6637 15428 27506 45495 72000 108000 118611,7

Пропускная способность заслонок метал по металу 
типа "Баттерфляй" в зависимости от угла поворота 
диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa
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РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ ЗАСЛОНКА   
С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ Т-425 ОС

Fig. P120

Заслонка применяется в качестве 
регулирующего и запорного устройства 
для перекрытия потока рабочей среды.
Характеристика:
Давление (mах) – 1,6 МPа 
Температура – до +425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал 
1 Корпус н/ж сталь EN-1.4308
2 Шпонка н/ж сталь EN-1.4301
3 Диск н/ж сталь EN-1.4308
4 Шток н/ж сталь EN-1.4301
5 Сальник мягкий графит
6 Гайка н/ж сталь EN-1.4021
7 Гровер сталь EN-1.0270
8 Болт н/ж сталь EN-1.4021
9 Манжета н/ж сталь EN-1.4308

10 Хомут сталь EN-1.0619
11 Гайка н/ж сталь EN-1.4021
12 Болт н/ж сталь EN-1.4021
13 Гровер сталь EN-1.0270
14 Шпонка сталь EN-1.0051
15 Редуктор -
16 Болт н/ж сталь EN-1.4021
17 Наборный диск н/ж сталь EN-1.4301 + XB 450

18 Прижимное 
кольцо н/ж сталь EN-1.4308

19 Болт н/ж сталь EN-1.4301
20 Прокладка н/ж сталь EN-1.4301 + 5G

21 Нижняя крышка н/ж сталь EN-1.4308

Таблица размеров

DN ф фØ1 фØ2 ф3 n x фØ4 b L ± 2 Н HØ1 фØ5 Вес
(кг)(мм)

50 60 99 125 165 4ХØ18 20 108±2 90 180 130 10,85

65 75 118 145 185 4ХØ18 20 112±2 100 190 130 13,05

80 85 132 160 200 8ХØ18 20 114±2 110 197 150 13,58

100 108 156 180 220 8XØ18 22 127±2 120 205 150 19,45
125 130 184 210 250 8ХØ18 22 140±2 135 235 190 26,45
150 158 211 240 285 8XØ22 24 140±2 155 265 230 33,40
200 206 266 295 340 12XØ22 24 152±2 211.5 290 280 48,50
250 256 320 355 405 12ХØ26 26 165±2 248.5 370 280 66,10
300 304 375 410 460 12ХØ26 28 178±2 284 410 300 88,58
350 354 435 470 520 16ХØ26 30 190±2 315 468 350 126
400 404 480 525 580 16ХØ30 32 216±3 527 350 159
450 454 548 585 640 20ХØ30 34 222±3 538 350 205
500 506 609 650 715 20ХØЗЗ 36 229±3 579 350 247
600 606 720 770 840 20ХØ36 38 267±4 699 350 364
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Задвижка предназначена для 
перекрытия потока рабочей среды. 
Эпоксидное покрытие. 
Класс герметичности "А".

№ Составляющие Материалы

1 Корпус ков. чугун EN-GJS400-15/ EN-GJS500-7
2 Клин ков. чугун EN GJS500-7
3 Покрытие клина EPDM
4 Шток н/ж cталь EN-1.4006
5 Гайка штока латунь 
6 Прокладка EPDM
7 Винт  н/ж сталь
8 Прокладка EPDM
9 Уплотн. кольцо EPDM
10 Уплотн. кольцо EPDM
11 Крышка ков. чугун EN GJS400-15
12 Сальник латунь
13 Шайба сталь EN-1.0051
14 Маховик ков. чугун EN GJS400-15
15 Болт сталь EN-1.0051
16 Пыльник NBR

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Таблица размеров

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
Fig. Z101

DN L D D1 D2 b f n-d H W
Kv Вес

(кг)(мм)
40 140 150 110 88 19 3 4-18 245 160 142 8
50 150 165 125 102 19 3 4-18 278 180 198 11
65 170 185 145 122 19 3 4-18 288 180 335 13
80 180 200 160 138 19 3 8-18 310 200 507 15
100 190 220 180 158 19 3 8-18 360 250 792 18
125 200 250 210 188 19 3 8-18 405 280 1238 28
150 210 285 240 212 19 3 8-18 448 300 2228 33
200 230 340 295 268 20 3 12-22 550 350 3960 48
250 250 405 355 320 22 3 12-26 668 400 6188 75
300 270 460 410 378 24.5 4 12-26 750 500 8910 100
350 290 520 470 430 26.5 4 16-28 900 500 12530 170
400 310 580 525 489 28 4 16-31 1030 600 16359 215
450 330 640 585 548 30 4 20-31 1080 600 - 338
500 350 715 650 609 31.5 4 20-34 1188 750 - 400

600 390 840 770 720 36 5 20-37 1380 750 - 580
700 430 910 840 794 39,5 5 24-37 1545 900 - 960
800 470 1025 950 900 43 5 24-40 1750 900 - 1396
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Задвижка предназначена для 
перекрытия потока рабочей среды. 
Эпоксидное покрытие. 
Класс герметичности "А".

№ Составляющие Материалы

1 Корпус ков. чугун EN-GJS400-15/ EN-GJS500-7
2 Клин ков. чугун EN GJS500-7
3 Покрытие клина EPDM
4 Шток н/ж cталь EN-1.4006
5 Гайка штока латунь 
6 Прокладка EPDM
7 Винт н/ж сталь
8 Прокладка EPDM
9 Уплотн. кольцо EPDM
10 Уплотн. кольцо EPDM
11 Крышка ков. чугун EN GJS400-15
12 Сальник латунь
13 Шайба сталь EN-1.0051
14 Маховик ков. чугун EN GJS400-15
15 Болт сталь EN-1.0051
16 Пыльник NBR

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Таблица размеров

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С 
УКАЗАТЕЛЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

Fig.  Z101-P

DN L D D1 D2 b f n-d H W
Kv Вес

(кг)(мм)
40 140 150 110 88 19 3 4-18 245 160 142 8
50 150 165 125 102 19 3 4-18 278 180 198 11
65 170 185 145 122 19 3 4-18 288 180 335 13
80 180 200 160 138 19 3 8-18 310 200 507 15
100 190 220 180 158 19 3 8-18 360 250 792 18
125 200 250 210 188 19 3 8-18 405 280 1238 28
150 210 285 240 212 19 3 8-18 448 300 2228 33
200 230 340 295 268 20 3 12-22 550 350 3960 48
250 250 405 355 320 22 3 12-26 668 400 6188 75
300 270 460 410 378 24.5 4 12-26 750 500 8910 100
350 290 520 470 430 26.5 4 16-28 900 500 12530 170
400 310 580 525 489 28 4 16-31 1030 600 16359 215
450 330 640 585 548 30 4 20-31 1080 600 - 338
500 350 715 650 609 31.5 4 20-34 1188 750 - 400

600 390 840 770 720 36 5 20-37 1380 750 - 580
700 430 910 840 794 39,5 5 24-37 1545 900 - 960
800 470 1025 950 900 43 5 24-40 1750 900 - 1396
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Задвижка предназначена для перекрытия потока рабочей среды. 
Эпоксидное покрытие. 
Класс герметичности "А".

№ Составляющие Материалы

1 Корпус ков. чугун EN-GJS400-15/ EN-GJS500-7
2 Клин ков. чугун EN GJS500-7
3 Покрытие клина EPDM
4 Шток н/ж cталь EN-1.4006
5 Гайка штока латунь 
6 Прокладка EPDM
7 Винт сталь EN-1.0051
8 Прокладка EPDM
9 Уплотн. кольцо EPDM
10 Уплотн. кольцо EPDM
11 Крышка ков. чугун EN GJS400-15
12 Сальник латунь
13 Шайба сталь EN-1.0051
14 Маховик ков. чугун EN GJS400-15
15 Болт сталь EN-1.0051
16 Пыльник NBR

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C
Электропривод: многооборотный, 380V.
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Таблица размеров

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
Fig. Z101-E

DN L D D1 D2 b f n-d H W
Kv Вес

(кг)(мм)
40 140 150 110 88 19 3 4-18 245 160 142 8
50 150 165 125 102 19 3 4-18 278 180 198 11
65 170 185 145 122 19 3 4-18 288 180 335 13
80 180 200 160 138 19 3 8-18 310 200 507 15
100 190 220 180 158 19 3 8-18 360 250 792 18
125 200 250 210 188 19 3 8-18 405 280 1238 28
150 210 285 240 212 19 3 8-18 448 300 2228 33
200 230 340 295 268 20 3 12-22 550 350 3960 48
250 250 405 355 320 22 3 12-26 668 400 6188 75
300 270 460 410 378 24.5 4 12-26 750 500 8910 100
350 290 520 470 430 26.5 4 16-28 900 500 12530 170
400 310 580 525 489 28 4 16-31 1030 600 16359 215
450 330 640 585 548 30 4 20-31 1080 600 - 338
500 350 715 650 609 31.5 4 20-34 1188 750 - 400

600 390 840 770 720 36 5 20-37 1380 750 - 580
700 430 910 840 794 39,5 5 24-37 1545 900 - 960
800 470 1025 950 900 43 5 24-40 1750 900 - 1396
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DN D D1 D2 L С f H nxd A
(мм)

500 715 650 609 711 31.5 4 1047 20x34 374.5
600 M0 770 720 787 36 5 1282 20x37 431
700 910 840 794 610 39.5 5 1520 24x37 498
800 1025 950 901 660 43 5 1648 24x40 550
900 1125 1050 1001 711 46.5 5 1817 28x40 628

1000 1255 1170 1112 811 50 5 1951 28x43 690
1200 1485 1390 1328 1015 57 5 2310 32x49 780

DN d1 d2 dЗ d4 I s h b t n1xd5 ISO 5210
(мм)

500 210 165 130 40 60 22 6 12 43 5x22 F16
600 210 165 130 40 60 22 6 12 43 5x22 F16
700 300 254 200 50 75 24 6 14 53.5 5x18 F25
B00 300 254 200 50 75 24 6 14 53.5 5x18 F25
900 350 298 230 60 100 28 6 18 64 5x22 F30
1000 350 298 230 60 100 28 6 18 64 5x22 F30

1200 350 298 230 60 100 28 6 18 64 5x22 F30

№ Составляющие Материалы

1 Корпус ков. чугун EN-GJS500-7
2 Клин ков. чугун EN-GJS500-7+EPDM
3 Прокладка NBR
4 Крышка ков. чугун EN-GJS500-7
5 Гайка штока бронза
6 Рым-болт сталь EN-1.4567
7 Стопорная втулка бронза
8 Уплотн. кольцо NBR
9 Уплотн. кольцо NBR
10 Шток н/ж сталь EN-1.4401
11 Уплотн. кольцо NBR
12 Гайка сталь EN-1.4567
13 Уплотн. втулка н/ж сталь EN-1.4401
14 Шпонка сталь EN-1.4021
15 Болт крышки сталь EN-1.4567
16 Суппорт ков. чугун EN-GJS500-7
17 Задвижка байпаса

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И 
БАЙПАСОМ
Fig. Z101-BR

Таблица размеров PN16

Таблица размеров фланца под привод

Характеристика:
Давление – 1,0 МPа       Температура – до +110 °C            Рабочая среда: 
вода, воздух.  Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Задвижка предназначена для перекрытия потока рабочей среды.
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Задвижка предназначена для перекрытия потока рабочей среды.

№ Часть Материал

1 Корпус ков. чугун GJS400-15
2 Муфта сальника ков. чугун GJS400-15
3 Гайка н/ж сталь EN-1.4301
4 Шайба н/ж сталь EN-1.4301
5 Болт н/ж сталь EN-1.4301
6 Шибер н/ж сталь EN-1.4301
7 Кронштейн сталь
8 Болт н/ж сталь EN-1.4301
9 Гровер н/ж сталь EN-1.4301
10 Уплотнение NBR
11 Фиксатор уплотнения н/ж сталь EN-1.4301
12 Набивка PTFE
13 Кольцевое уплотнение NBR
14 Указатель положения н/ж сталь EN-1.4301
15 Гайка н/ж сталь EN-1.4301
16 Шток н/ж сталь EN-1.4301
17 Гайка штока Бронза
18 Ступица сталь
19 Стопорное кольцо 65MN
20 Подшипник сталь
21 Штурвал сталь
22 Гайка штока сталь
23 Кожух штока сталь
24 Крышка кожуха пластик

Характеристика:
Давление – 1,0 МPа
Температура – до +80 °C
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды, канализационные стоки, 
сыпучие вещества.
Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к 
нашим консультантам.

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ 
С ОДНОСТОРОННЕЙ ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ

Fig. Z202

Таблица размеров

DN A B C D H V K T n M Вес
(кг)(мм)

50 40 289 65 87 360 200 125

5

4 M16 6,5
65 40 313 70 87 400 200 145 4 M16 7
80 50 335 95 87 420 200 160 8 M16 9

100 50 380 108 87 488 200 180 8 M16 10,5
125 50 415 124 98 564 250 210

6
8 M16 12,5

150 60 470 135 98 635 250 240 8 M20 15
200 60 580 165 123 809 300 295

8
8 M20 32,5

250 70 670 198 123 946 300 350 12 M20 46,5
300 80 768 234 123 1118 300 400

10
12 M20 61

350 96 900 256 198 1282 400 460 16 M20 103,5
400 100 997 292 198 1441 400 515

12
16 M24 133

450 106 1100 308 198 1587 400 565 20 M24 174
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№ Часть Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Направляющая сталь EN-1.0619
3 Уплотнение PTFE
4 Нож н/ж сталь EN-1.4301
5 Болт н/ж сталь EN-1.4373
6 Уплотнение PTFE
7 Гайка/Болт н/ж сталь EN-1.4373
8 Втулка сталь  EN-1.0619
9 Болт н/ж сталь EN-1.4373
10 Гайка штока латунь
11 Шток н/ж сталь EN-1.4021
12 Хомут A3
13 Болт н/ж сталь EN-1.4373
14 Ступица сталь  EN-1.0619
15 Подшипник ZChSnSb10-6
16 Редуктор ков. чугун EN-GJS-450-10

DN L D D1 D2 D0 N-Th d H Вес
(кг)(мм)

500 114 670 620 582 310 20-M24 27 1200 231
600 114 780 725 682 310 20-M27 30 1410 344

Таблица размеров

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ 
С ОДНОСТОРОННЕЙ ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ

Fig. Z202
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DN A В С D H Тг h1 h2 d1 d2 d3 d4 К T n M
(мм)

50 40 294 65 87

40 Tr20x4-LH 15 4 90 70 55 4 x Ø10

125

5

4 M16
65 40 321 70 87 145 4 Ml 6
80 50 339 95 87 160 8 Ml 6
100 50 386 108 87 180 8 M16
125 50 416 124 98 210

6
8 Ml 6

150 60 468 135 98 240 8 M20
200 60 575 165 123

60 Tr25x5-LH 17 5 125 102 70 4 x Ø12
295

8
8 M20

250 70 656 198 123 350 12 M20
300 80 773 234 123 400

10
12 M20

350 96 931 256 198
70 Tr35x6-LH 17 5 175 140 100 4 x Ø18

460 16 M20
400 100 1029 292 198 515

12
16 M24

450 106 1130 308 198 565 20 M24

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ 
С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВОД

Fig. Z202-E

№ Часть Материал

1 Корпус ков. чугун GJS400-15
2 Муфта сальника ков. чугун GJS400-15
3 Гайка н/ж сталь EN-1.4301
4 Шайба н/ж сталь EN-1.4301
5 Болт н/ж сталь EN-1.4301
6 Шибер н/ж сталь EN-1.4401
7 Кронштейн сталь
8 Болт н/ж сталь EN-1.4301
9 Гровер н/ж сталь EN-1.4301
10 Уплотнение NBR
11 Фиксатор уплотнения н/ж сталь EN-1.4301
12 Набивка PTFE
13 Кольцевое уплотнение NBR
14 Указатель положения н/ж сталь EN-1.4301
15 Гайка н/ж сталь EN-1.4301
16 Шток н/ж сталь EN-1.4301

17 Фланец электропривода сталь

Характеристика:
Давление – 1,0 МPа
Температура – до +80 °C
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды, 
канализационные стоки, сыпучие вещества.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
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DN L A M P Вес
(кг)

15 35 65 45 13 0.155
20 36 66 50 15 0.190
25 39 74 55 19 0.285
32 48 87 59 26 0.445
40 50 100 78 31 0.565
50 54 120 78 41 0865
65 67 165 98 52 2.015
80 72 185 98 60 2.510
100 88 205 131 77 4.390

Задвижка предназначена для перекрытия и регулирования 
потока рабочей среды.

Составные части Материал

Корпус Латунь
Шибер Латунь
Уплотнение штока РТFЕ
Ручка Сталь

Характеристика:
Диаметр – 1/2″-4″ (15-100 мм)
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +120 °C
Рабочая среда – вода, воздух, нефтепродукты, слабоагрессивные 
среды, канализация, сточные воды.
Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться 
к нашим консультантам.

Таблица размеров

ЗАДВИЖКА РЕЗЬБОВАЯ ЛАТУННАЯ
Fig. Z330
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Задвижка предназначена для перекрытия потока 
рабочей среды. 

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до+425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, природный газ, пар, нефть, 
углеводородные среды не агрессивные к стали 35Л .
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал 

1 Корпус Сталь 35Л

2 Крышка Сталь 35Л

3 Набивка сальника Графлен

4 Крышка сальника Сталь 25Л

5 Маховик Сталь 25Л, чугун

6 Шпиндель Сталь 20Х13

7 Гайка шпинделя Сталь 40

8 Диски Сталь 35Л + нержавеющая 
наплавка проволокой

9 Рабочая поверхность 
корпуса

Нержавеющая наплавка 
проволокой

10 Откидные болты Сталь 25Л

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

30С41НЖ

DN
D D1 D2 h d L H H1 Вес

(кг)(мм)

50 160 125 102 3 18 180 285 360 12
80 195 160 133 3 18 210 370 460 19
100 215 180 158 3 18 230 435 540 24
150 280 240 212 3 22 280 678 850 48
200 335 295 268 3 22 330 805 1030 75
250 405 355 320 3 26 450 950 1205 115
300 460 410 370 4 26 500 1020 - 168

Таблица размеров
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ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С 
ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

30Ч6БР

№ Составляющие Материал 

1 Корпус Чугун СЧ18

2 Клин

3 Диски Чугун СЧ18

4 Шпиндель Сталь 20х13

5 Крышка Чугун СЧ18

6 Сальник Чугун СЧ18

7 Втулка резьбовая

8 Маховик

Задвижка предназначена для перекрытия потока 
рабочей среды. 

Характеристика:
Давление – 1,0 МPа 
Температура –  до 225 °C
Рабочая среда: вода, пар.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам. 

DN
L D D1 D2 D0 d H H1

n Вес
(кг)(мм)

50 180 160 125 102 160 18 341 278 4 10
80 210 195 160 138 160 18 456 364 4 17
100 230 215 180 158 200 18 536 421 8 20
125 255 245 210 184 240 18 628 495 8 -
150 280 260 240 212 240 22 735 570 8 25
200 330 335 295 268 280 23 920 710 8 40
250 450 390 350 320 320 23 1105 843 12 70
300 500 440 400 370 400 23 1505 1195 12 130
400 600 565 515 482 400 27 1560 1480 16 270
500 700 670 620 585 600 27 1750 1537 20 350

Таблица размеров



104

Вентиль применяется в качестве запорного устройства для 
перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 4,0 МPа 
Температура – до +350 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Шток н/ж сталь EN-1.4006
3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4006
4 Седло н/ж сталь EN-1.4006

DN L H W Kv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

15 130 195 140 4,2 4,2
20 150 200 140 7,4 5
25 160 220 140 12,0 5,5
32 180 225 160 19,0 7
40 200 235 180 30,0 9,1
50 230 250 180 47,0 11,4
65 290 260 200 77,0 15,8
80 310 265 250 120,0 21,8
100 350 370 300 188,0 36
125 400 400 350 288,0 55
150 480 515 350 410,0 78,4
200 600 550 450 725,0 151
250 730 600 520 1145,0 280,8
300 850 630 520 1635,0 409

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ PN40
Fig. V110
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ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ
Fig. V103

Вентиль применяется в качестве запорного устройства для 
перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +200 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные 
части Материал

1 Корпус сер. чугун EN-GJL-250
2 Седло н/ж сталь EN-1.4021

3 Тарелка сталь EN-1.0025 + 
н/ж сталь EN-1.4021

4 Кольцо н/ж сталь EN-1.4301
5 Прокладка н/ж сталь EN-1.0330 + графит
6 Шток н/ж сталь EN-1.4021
7 Шайба сталь
8 Болт сталь
9 Сальник графит
10 Кронштейн сер. чугун EN-GJL-250
11 Манжета сер. чугун EN-GJL-250
12 Шпилька сталь
13 Болт сталь
14 Гайка штока бронза
15 Штифт сталь
16 Штурвал ков. чугун EN-GJS400-15
17 Шайба сталь

DN L D D1 D2 b-f Z-фd H W Вес
(кг)(мм)

15 130 95 65 46 14-2 4-ф14 180/167 96 3,1
20 150 105 75 56 16-2 4-ф14 179/166 96 3,87
25 160 115 85 65 16-2 4-ф14 200/183 120 4,95
32 180 140 100 76 18-2 4-ф19 231/215 140 7,9
40 200 150 110 84 18-2 4-ф19 247/220 140 9,32
50 230 165 125 99 20-2 4-ф19 270/239 200 14,13
65 290 185 145 120 20-2 4-ф19 306/266 200 19,42
80 310 200 160 132 22-2 8-ф19 363/317 240 28,77

100 350 220 180 156 24-2 8-ф19 397/339 280 38,27
125 400 250 210 184 26-2 8-ф19 472/411 360 60,20
150 480 285 240 211 26-2 8-ф23 514/441 360 78,70
200 600 340 295 266 30-2 12-ф23 576/498.5 400 122,27

Таблица размеров
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Вентиль применяется в качестве запорного устройства для 
перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 4,0 МPа 
Температура – до +425 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0025
2 Седло INT
3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4021
4 Шток н/ж сталь EN-1.4413
5 Прокладка н/ж сталь EN-1.4301 + графит
6 Крышка сталь EN-1.0025
7 Болт н/ж сталь EN-1.7218
8 Сальник графит
9 Штифт н/ж сталь
10 Втулка сальника н/ж сталь EN-1.4006
11 Шпилька н/ж сталь EN-1.7218
12 Фланец сталь EN-1.0025
13 Гайка сталь EN-1.0330
14 Муфта 1035
15 Маховик A197
16 Шайба алюминий
17 Гайка сталь

DN L D d T B C N x Ø F

(мм)
15 130 10 95 16 65 45 4 x 14 2
20 150 13 105 16 75 55 4 x 14 2
25 160 17.5 115 16 85 65 4 x 14 2
32 180 23 135 18 100 78 4 x 18 2
40 200 28 145 18 110 85 4 x 18 3
50 230 35 160 20 125 100 4 x 18 3
65 290 46 180 22 145 120 8 x 18 3
80 310 50 195 24 160 135 8 x 18 3
100 230 26 190 160 8 x 23 3

Таблица размеров

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ PN40
Fig. V113
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Характеристика:
Давление – 1,6 МPа
Температура – до +450 °C
Рабочая среда: вода, водяной пар, 
воздух,нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Вентиль применяется в качестве запорного устройства для 
перекрытия потока рабочей среды.

№ Составные части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Седло сталь EN-1.0025 + 13Cr
3 Шток н/ж сталь EN-1.4021
4 Прокладка н/ж сталь EN-1.4301 + графит
5 Гайка A194-2H
6 Болт н/ж сталь EN-1.7218
7 Уплотнение графит
8 Крышка сальника сталь EN-1.0025
9  Болт н/ж сталь EN-1.7218
10 Крышка сталь EN-1.0619
11 Маховик ков. чугун EN-GJS400-15

DN L A B C b f N-Ød

(мм)
15 130 95 65 45 16 2 4-Ø14
20 150 105 75 58 18 2 4-Ø14
25 160 115 85 68 18 2 4-Ø14
32 180 140 100 78 18 2 4-Ø18
40 200 150 110 88 18 3 4-Ø18
50 230 165 125 102 20 3 4-Ø18
80 310 200 160 138 20 3 8-Ø18
100 350 220 180 158 20 3 8-Ø18
150 480 285 240 212 22 3 8-Ø22
200 600 340 295 268 24 3 12-Ø22
250 730 405 355 320 26 3 12-Ø26
300 850 460 410 378 28 4 12-Ø26

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ
Fig. V116

Таблица размеров
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Вентиль применяется в качестве запорного устройства для 
перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 6,3 МPа;
Температура – до +350 °C
Рабочая среда: вода, водяной пар, воздух,нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Шток н/ж сталь EN-1.4006
3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4006
4 Седло н/ж сталь EN-1.4006

PN (MPa)
DN (мм)

15 20 25 32 40 50 60 80 100 125 150 200 250 300

6,3

L (мм) 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 - -

H (мм) 195 228 275 325 360 410 450 485 537 631 646 813 - -

D0 (мм) 120 140 160 180 200 240 320 360 400 450 - - - -

(кг) 7 9 12 19 25 35 45 58 95 120 185 270 - -

L (мм) 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 - - -

H (мм) 220 228 250 326 359 414 434 547 621 732 840 925 - -

D0 (nim) 120 140 160 200 240 280 320 400 450 - - - - -

(кг) 7 9 12 20 27 42 55 72 105 135 210 - - -

Kv (м3/ч) 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 94,0 125 160 320 500 630 -

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ PN63
Fig. V111
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Вентиль применяется в качестве запорного устройства для 
перекрытия потока рабочей среды.

Характеристика:
Давление – 10,0 МPа
Температура – до +350 °C
Рабочая среда: вода, водяной пар, воздух,нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619
2 Шток н/ж сталь EN-1.4006
3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4006
4 Седло н/ж сталь EN-1.4006

PN (MPa)
DN (мм)

15 20 25 32 40 50 60 80 100 125 150 200 250 300

10,0

L (мм) 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 - -

H (мм) 195 228 275 325 360 410 450 485 537 631 646 813 - -

D0 (мм) 120 140 160 180 200 240 320 360 400 450 - - - -

(кг) 7 9 12 19 25 35 45 58 95 120 185 270 - -

L (мм) 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 - - -

H (мм) 220 228 250 326 359 414 434 547 621 732 840 925 - -

D0 (nim) 120 140 160 200 240 280 320 400 450 - - - - -

(кг) 7 9 12 20 27 42 55 72 105 135 210 - - -

Kv (м3/ч) 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 94,0 125 160 320 500 630 -

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ  PN100
Fig. V112
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Клапан обратный предназначен для предотвращения 
возможности протекания потока рабочей среды в обратном 
направлении.

Характеристика:
Давление – 4,0 МPа
Температура – до +250 °C
Рабочая среда: вода, воздух, 
газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

№ Составные 
части Материал

1 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

2 Крышка 
пружины н/ж сталь EN-1.4401

3 Пружина н/ж сталь EN-1.4401
4 Болт н/ж сталь EN-1.4401
5 Тарелка н/ж сталь EN-1.4401

График зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
ИЗ Н/Ж СТАЛИ PN40

Fig. C223

Таблица размеров

DN S A B E F Вес

(кг)
15 15 45 53 43 16 0,11
20 20 55 63 53 19 0,18
25 25 65 73 63 22 0,27

32 30 78 84 75 28 0,45
40 38 88 94 86 31.5 0,6
50 47 98 109 95 40 1,0
65 62 118 129 115 46 1,35
80 77 134 144 131 50 2,0
100 95 154 170 151 60 3,2
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№ Составляющие
Материалы

С212

1 Корпус сталь EN-1.0619

2 Диск н/ж сталь EN-1.4301

3 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

4 Болт сталь

5 Уплотнение NBR

Характеристика:
Давление – 1,6 MPa 
Температура – до +80 °C

Рабочая среда: вода, воздух, газ, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Клапан обратный предназначен 
для предотвращения возможности 
протекания потока рабочей среды в 
обратном направлении.

КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
Fig.  C212

Таблица размеров
DN L ØD Ød Вес

(мм) (кг)

50 15 104 32 1,475

65 15 125 42 1,795

80 16 140 46 2,24

100 16 160 65 3,56

125 17 190 96 4,68

150 19 220 114 6,32

200 26 270 140 10,33
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№ Составляющие
Материалы

С222

1 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

2 Диск н/ж сталь EN-1.4401

3 Гайка н/ж сталь EN-1.4301

4 Болт сталь

5 Уплотнение VITON

Характеристика:
Давление – 1,6 MPa 
Температура – до +150 °C

Рабочая среда: вода, воздух, газ, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Клапан обратный предназначен для 
предотвращения возможности протекания потока 
рабочей среды в обратном направлении.

КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 
Fig.  C222

Таблица размеров
DN L ØD Ød Вес

(мм) (кг)

50 15 104 32 1,475

65 15 125 42 1,795

80 16 140 46 2,24

100 16 160 65 3,56

125 17 190 96 4,68

150 19 220 114 6,32

200 26 270 140 10,33
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig. C201

DN Ø L ± 0.3 Кv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

50 107 43 80 1,8

65 127 46 90 3,2

80 142 64 150 4

100 162 64 300 5,2

125 192 70 500 7,2

150 218 76 900 8,5

200 273 89 1700 16

250 328 114 3000 28

300 378 114 4000 47

350 438 127 5350 81

400 489 140 7400 122

450 539 152 10000 154

500 594 152 13000 285

600 697 178 24000 410

Таблица размеров

№ Составляющие
Материал

C201

1 Корпус сер. чугун EN-GJL250

2 Уплотнение EPDM

3 Створки сер. чугун EN-GJS400-15

4 Рымболт н/ж сталь EN-1.4016

5 Вал н/ж сталь EN-1.4005

6 Пружина н/ж сталь EN-1.4301

7 Прокладка F4

8 Прокладка F4

9 Прокладка F4

10 Втулка сальника F4

11 Винт сталь EN-1.0435

Клапан обратный предназначен для  
предотвращения возможности протекания  
потока рабочей среды в обратном направлении.

Характеристика:
Давление – 1,6 MPa 
Температура – до +120 °C

Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig. C202

DN Ø L ± 0.3 Кv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

50 107 43 80 1,8

65 127 46 90 3,2

80 142 64 150 4

100 162 64 300 5,2

125 192 70 500 7,2

150 218 76 900 8,5

200 273 89 1700 16

250 328 114 3000 28

300 378 114 4000 47

350 438 127 5350 81

400 489 140 7400 122

450 539 152 10000 154

500 594 152 13000 285

600 697 178 24000 410

Таблица размеров

№ Составляющие
Материал

C202

1 Корпус сер. чугун EN-GJL250

2 Уплотнение VITON

3 Створки н/ж сталь EN-1.4301

4 Рымболт н/ж сталь EN-1.4016

5 Вал н/ж сталь EN-1.4005

6 Пружина н/ж сталь EN-1.4301

7 Прокладка F4

8 Прокладка F4

9 Прокладка F4

10 Втулка сальника F4

11 Винт сталь EN-1.0435

Клапан обратный предназначен для  
предотвращения возможности протекания  
потока рабочей среды в обратном направлении.

Характеристика:
Давление – 1,6 MPa 
Температура – до +150°C
Рабочая среда: вода, воздух, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ 
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig. C221

DN Ø L ± 0.3 Кv
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм)

50 107 43 80 1,8

65 127 46 90 3,2

80 142 64 150 4

100 162 64 300 5,2

125 192 70 500 7,2

150 218 76 900 8,5

200 273 89 1700 16

250 328 114 3000 28

300 378 114 4000 47

350 438 127 5350 81

400 489 140 7400 122

450 539 152 10000 154

500 594 152 13000 285

600 697 178 24000 410

Таблица размеров

№ Составляющие
Материал

C221

1 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

2 Уплотнение VITON

3 Створки н/ж сталь EN-1.4401

4 Рымболт н/ж сталь EN-1.4016

5 Вал н/ж сталь EN-1.4005

6 Пружина н/ж сталь EN-1.4301

7 Прокладка F4

8 Прокладка F4

9 Прокладка F4

10 Втулка сальника F4

11 Винт н/ж сталь EN-1.4401

Клапан обратный предназначен для  
предотвращения возможности протекания  
потока рабочей среды в обратном направлении.

Характеристика:
Давление –  2,5 MPa
Температура – до +150°C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig.  С105

Клапан обратный предназначен для 
предотвращения возможности протекания 
потока рабочей среды в обратном направлении.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +80 °C
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды, 
канализационные стоки, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал

1 Корпус ков. чугун EN-GJS400-15

2 Тарелка NBR + сталь EN-1.0405

3 Болт сталь EN-1.0305

4 Болт сталь EN-1.0305

5 Шайба сталь EN-1.0305

6 Крышка ков.чугун EN-GJS400-15

7 Прокладка NBR

Таблица размеров

DN L ± 2 ØD ØD1 ØD2 b f ZxØd Вес
(кг)(мм)

50 203 160 125 100 19 3 4xØ19 8.4

65 216 180 145 120 19 3 4xØ19 11.48

80 240 195 160 135 19 3 8xØ19 14.9

100 292 215 180 155 21 3 8xØ19 20.2

125 330 245 210 185 22 3 8xØ19 13.5

150 356 280 240 210 22 3 8xØ23 34.4

200 493 335 295 262 23 3 8xØ23 64.8
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Характеристика:
Рабочее давление – 1,6 МPа 
Температура : +120 °C
Рабочая среда: вода, воздух без масла.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Клапан обратный предназначен для 
предотвращения возможности протекания потока 
рабочей среды в обратном направлении.

№ Составляющие Материал

1 Корпус сер. чугун  EN-GJL250

2* Направляющая сер. чугун  EN-GJL250

3 Направляющий шток сер. чугун  EN-GJL250

4 Втулка Латунь

5 Пружина Нержавеющая сталь

6 Уплотнитель EPDM

2*: только 2″, 2 1/2″, 3″, 4″ может быть медь

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig. C101

Таблица размеров

DN L D D1 D2 Н Кv Вес

(мм) (м3/ч) (кг)

50 100 165 156 111 80 89 5,7

65 120 185 176 131 100 143 8,7

80 140 200 192 148 120 199 10,8

100 170 220 212 168 150 356 13,5

125 200 250 242 198 175 557 21

150 230 285 276 222 200 801 30

200 300 340 332 278 250 1008 49

250 370 405 385 329 300 1818 73,3

300 410 460 445 384 350 - 131

Сетка поставляется 
отдельно
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Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до 220 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Клапан обратный предназначен для предотвращения 
возможности протекания потока рабочей среды в 
обратном направлении.

№ Составляющие Материал 

1 Болт сталь EN-1.0619

2 Табличка алюминий

3 Крышка сер. чугун EN-GJL250

4 Уплотнение графит

5 Гайка сталь

6 Заглушка бpонза

7 Уплотнение фибер

8 Ось бpонза

9 Кронштейн ков. чугун EN-GJS400-15

10 Тарелка сталь EN-1.0619

11 Уплотнительное
кольцо бронза

12 Шайба сталь

13 Шплинт н/ж сталь

14 Гайка сталь

15 Шпилька сталь

16 Седло бpонза

17 Корпус сер. чугун EN-GJL250

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
Fig.  С103

Таблица размеров

DN L D D1 D2 b z-d f H Вес
(кг)(мм)

50 203 165 125 99 20 4-19 3 112.2 16

65 216 185 145 118 20 4-19 3 132.5 19

80 241 200 160 132 22 8-19 3 141.5 25

100 292 220 180 156 24 8-19 3 163 36

125 330 250 210 184 26 8-19 3 197 48

150 356 285 240 211 26 8-23 3 212 62

200 495 340 295 266 30 12-23 3 257 102

250 622 405 355 319 32 12-28 3 298.5 165

300 698 460 410 370 32 12-28 4 330.5 205

350 787 520 470 429 36 16-28 4 364 -

400 914 580 525 480 38 16-31 4 420 -

450 965 640 585 548 40 20-31 4 618 -

500 1067 715 650 609 42 20-34 4 662 -

600 1219 840 770 720 48 20-37 5 764 -

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 
С ПРОТИВОВЕСОМ

Fig.  С107

Клапан обратный предназначен для 
предотвращения возможности протекания 
потока рабочей среды в обратном направлении.

№ Составляющие Материал

1 Корпус ков. чугун EN-GJS500-7

2 Диск ков. чугун EN-GJS500-7

3 Крышка ков. чугун EN-GJS500-7

4 Кронштейн ков. чугун EN-GJS500-7

5 Вал н/ж сталь EN-1.4021

6 Крышка вала н/ж сталь EN-1.4301

7 Втулка вала бронза

8 Речаг ков. чугун EN-GJS500-7

9 Груз сер. чугун EN-GJL250

10 Ось н/ж сталь EN-1.4021

11 Шайба Бронза

Таблица размеров

DN L ØD Ød1 ØK b С n-Ød Вес
(кг)(мм)

350 788 520 429 470 4 26.5 16-Ø28 320

400 915 580 480 525 4 28 16-Ø31 450

450 965 640 548 585 4 30 20-Ø31 590

500 1067 715 609 650 4 31.5 20-Ø34 730

600 1219 840 720 770 5 36 20-Ø37 1170

700 1420 910 794 840 5 39.5 24-Ø37 1690

800 1560 1025 901 950 5 43 24-Ø40 2350

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +220 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, 
нефтепродукты.Для корректного подбора 
арматуры, просьба обращаться к нашим 
консультантам.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig. C104

Клапан обратный предназначен для 
предотвращения возможности протекания 
потока рабочей среды в обратном направлении.

DN L D D1 D2 b-f Z-Ød Вес
(кг)

(мм)
15 130 95 65 46 14-2 4-Ø14 2.3
20 150 105 75 56 16-2 4-Ø14 2.97
25 160 115 85 65 16-2 4-Ø14 3.84
32 180 140 100 76 18-2 4-Ø19 6.51
40 200 150 110 84 18-2 4-Ø19 7.7
50 230 165 125 99 20-2 4-Ø19 12.16
65 290 185 145 118 20-2 4-Ø19 17.38
80 310 200 160 132 22-2 8-Ø19 23.25
100 350 220 180 156 24-2 8-Ø19 31.45
125 400 250 210 184 26-2 8-Ø19 50.6
150 480 285 240 211 26-2 8-Ø23 68.27
200 600 340 295 266 30-2 12-Ø23 108.2

Таблица размеров

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +220 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

№ Составляющие Материал

1 Корпус сер. чугун EN-GJS250
2 Болт сталь EN-1.0110

3 Крышка сер. чугун EN-GJS250
4 Тарелка н/ж сталь EN-1.4021 (DN15-50)

сер.чугун EN-GJL250 +
н/ж. сталь EN-1.4021 (DN65-200)

5 Пружина н/ж. сталь EN-1.4301
6 Прокладка сталь EN-1.0330+графит
7 Седло н/ж сталь EN-1.4021
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Fig. C115

Характеристика:
Давление – 4,0 МPа 
Температура – до +350 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Клапан обратный предназначен для 
предотвращения возможности протекания 
потока рабочей среды в обратном направлении.

№ Составляющие Материал 

1 Корпус сталь EN-1.0619

2 Крышка сталь EN-1.0619

3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4006

4 Седло н/ж сталь EN-1.4006

5 Шток н/ж сталь EN-1.4006

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

Таблица размеров
DN L D D1 D2 n-∅d H Вес

(кг)(мм)
15 130 95 65 45 4-14 60 2.8
20 150 105 75 58 4-14 65 3.8
25 160 115 85 68 4-14 75 5.3

32 180 140 100 78 4-18 78 7.2
40 200 150 110 88 4-18 85 9.0
50 230 165 125 102 4-18 90 11.8
65 290 185 145 122 4-18 105 16.2
80 310 200 160 138 8-18 125 22.4
100 350 220 180 162 8-18 145 35.0
125 400 250 210 188 8-18 173 45.4
150 480 285 240 218 8-23 280 62.0
200 600 340 295 268 12-23 370 132
250 730 405 355 320 12-27 460 220
300 850 460 410 378 12-27 505 330
350 980 520 470 438 16-27 555 540
400 1100 580 525 490 16-31 640 830
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Клапан обратный предназначен для предотвращения 
возможности протекания потока рабочей среды в 
обратном направлении. 
Эпоксидное покрытие.

№ Составляющие Материал

1 Корпус сер. чугун EN-GJL250/ EN-GJS500-7

2 Шар сталь EN-1.0619 + NBR

3 Крышка сер. чугун EN-GJL250

4 Болт сталь

5 Гайка сталь

6 Уплотнительное 
кольцо NBR

Описание:
Медленное закрытие, без гидроудара
Хорошая герметизация
Малое сопротивление
Потеря напора воды на 50% меньше

	 Установка горизонтально или вертикально (поток 
снизу вверх)

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +80 °C
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды, 
канализационные стоки, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ  
Fig. C102

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

L (мм) 200 240 260 300 350 400 500 600 700 800

Н (м) 126 145 173 186 - 287.5 320 443.7 529.4 620

Кv (м3/ч) 87 136.5 267 396 671 890 2116 3307 4115 -

Вес (кг) 8 11 15 20 30 38 70 110 150 -

Таблица размеров Fig. C102
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Клапан обратный предназначен для предотвращения 
возможности протекания потока рабочей среды в 
обратном направлении. 
Эпоксидное покрытие.

№ Составляющие Материал

1 Корпус сер. чугун EN-GJL250/ EN-GJS500-7

2 Шар сталь EN-1.0619 + NBR

3 Крышка сер. чугун EN-GJL250

4 Болт сталь

5 Гайка сталь

6 Уплотнительное 
кольцо NBR

Описание:
Медленное закрытие, без гидроудара
Хорошая герметизация
Малое сопротивление
Потеря напора воды на 50% меньше

	 Установка горизонтально или вертикально (поток 
снизу вверх)

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +80 °C
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды, 
канализационные стоки, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ
Fig. C302

Таблица размеров Fig. C302

DN 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ 2″ 2 1/2″ 3″

L1 (мм) 125 132 145 174 200 243

Н1 (мм) 75 75 85 116 116 160

Кv (м3/ч) 19.6 29.4 57.8 78.3 110.4 -

Вес (кг) 1.33 1.71 2.56 4.16 5.46 10.0
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Электропривод является механическим 
приводом, приводимым в действие 
электрическим током. Данные 
электроприводы устанавливаются на 
краны шаровые и поворотные заслонки 
"Баттерфляй".

Характеристика 006,6 008,5 01 03 05 10 20 40 50 60 100 200 400 600

Мощность эл.дв. (W) - - 15 25 40 60 90 90 100 100 - -

Крут. момент (NM) 6,6 8,5 10 30-40 50 100 200 400 500 600 1000 2000 4000 6000

Время срабатывания 
(сек) 7 9 8-12 9-13 10-30 20-30 30-60 30 30-60 60 50 100 100 150

Вес (кг) 0,5 0,5 2,2 4,3 7,5 7,8 7,9 8,0 11,0 11,3 32 33

Класс защиты IP-67 IP-67 IP-66 IP-66 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 IP-67

Концевые 
выключатели Электромеханические

Защита Тепловая защита

Ручной дублер Есть

Рабочая температура -30 °C …+60 °C

Электрическое 
соединение G1\2 влагозащищенное исполнение

Управляющий сигнал 4-20mA DC, 0-10mA DC, 1-5V DC

Напряжение питания AC110V, AC 220V, AC380V, DC24V, DC12V, DC220V

Угол поворота 0°-90°

Соответствие типов электроприводов диаметрам арматуры

Кран шаровый  
PN = 1,6 МРа   DN 20 25 32 40-50 65-80 80-

100
100-
125

125-
150

150-
200

200-
250

300-
400

400-
500

"Баттерфляй" метал по 
металу  
PN = 1,6 МРа   DN

- - - 40-65 80-
125

125-
150

150-
200

200-
250 250 300-

400
400-
500

500-
600

"Баттерфляй" с мягким 
уплотнением  
PN = 1,6 МРа   DN

25-40 25-40 65 80-
125

125-
150

200-
250 250 300 300-

350
400-
500

500-
600

600-
700

Технические характеристики электроприводов

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Fig. E
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Тип 10 

РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Тип 05 
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Тип 20/40/50/60 

Тип 100/200 
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Тип 400/600 

Тип ZX 
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ZX - 24V AC/DC, 85 ~ ～260V AC,
50Hz

ZX - 24V DC, 12V DC

Таблица сокращений

Shut Lamp Лампа "Закрыть"

Open Lamp Лампа "Открыть"

Shut Закрыто

Open Открыто

Com Комутация (управление)

NC Нормально закрыто

NO Нормально открыто

Y Желтый

R Красный

W Белый

B Голубой

Shut Sign Сигнал "Закрыть"

Open Sign Сигнал "Открыть"

AC Переменный ток

FU Предохранитель

SS Выключатель

M Электромотор

KO Катушка реле

KC, SC Контакты реле

ВНИМАНИЕ! 
Недопустима установка арматуры  

с электроприводом направленным вниз.

Регулировка концевых выключателей и 
упоров, производится при монтаже, либо 

специалистами эксплуатации.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Ручное управление с концевыми 
выключателями (однофазный)

С потенциометром обратной связи 
(однофазный)
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Характеристика 05 08 10 15 20 30 50 60 80 120 150 200 300 400 500 600

Эл. Двигатель 
(W/F) 20 20 20 40 40 90 90 120 180 180 180 180 180 180 180 -

Крут. момент (N*M) 50 80 100 150 200 300 500 600 800 1200 1500 2000 3000 4000 5000 6000

Время 
срабатывания (сек) 22 22 22 25 25 31 31 31 37 37 112 112 112 185 185 -

Вес (кг) 7,5 7,5 7,5 17,3 17,3 22 23 29 29 29 83 83 83 83 83 83

Класс защиты IP-67

Концевые 
выключатели Электромеханические

Защита Тепловая защита

Ручной дублер Есть

Рабочая 
температура -20 °C … +70 °C

Электрическое 
соединение G1\2 влагозащищенное исполнение

Управляющий 
сигнал 4-20mA DC, 0-10mA DC, 1-5V DC

Напряжение 
питания AC 220V, AC 380V

Угол поворота 0-90° +-10°

Соответствие типов электроприводов диаметрам арматуры

Кран шаровый 1,6 
МРа   DN

15-
32 40 50 65 80 100 125 - 150 200 200 - 300 - 350 -

Кран шаровый 2,5 
МРа   DN

15-
25 32 40 50 65 80 - 100 125 150 - 200 250 300 - -

"Баттерфляй"   DN 50 65 100-
125

125-
150 150 150-

200
200-
250 250 250-

300 300 300-
350

530-
400

400-
500 500 - 600

Технические характеристики электроприводов

Примечание: 
Все электроприводы поставляются 
в комплекте с редуктором. По заказу возможна установка 
дополнительного редуктора, если угол поворота > 90 °.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВО 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

Fig. Ex

ВНИМАНИЕ! 
Регулировка концевых выключателей и 

упоров, производится при монтаже, либо 
специалистами эксплуатации.
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Тип 05/08/10 
РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Тип 15/20 
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Тип 30/50/60 

Тип 80/120 
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Тип 150 - 500 

Тип 005/010 Типы 015-600 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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Крутящий момент пневмопривода одностороннего действия определяется 
следующими 4-мя основными величинами:
При открытии:
MAD – Крутящий момент отпущенных пружин
MAC – Крутящий момент напряженных пружин

При закрытии:
MMC – Крутящий момент отпущенных пружин
MMD – Крутящий момент напряженных пружин

Пневмопривод является 
механическим приводом, 
приводимым в действие сжатым 
воздухом. Данные пневмоприводы 
устанавливаются на краны 
шаровые и поворотные заслонки 
"Баттерфляй", в свою очередь 
пневмоприводы могут быть 
одностороннего действия -1А 
(воздух-пружина) и двухстороннего 
действия -2А (воздух-воздух).

Эксплуатационные характеристики:
Макс. рабочее давление 8 бар (при работе с воздухом, содержащим масло)
Температура:	 от -20 °C до + 85 °C для стандартной модели, 

от -20 °C до +150 °C для высокотемпературных сред
Дублирующий ручной привод (как опция)
Долгоиспользующаяся смазка

ПНЕВМОПРИВОДЫ 
Fig. 1A, 2A



134

Модель 050
D/S

063
D/S

075
D/S

088
D/S

100
D/S

115
D/S

125
D/S

145
D/S

160
D/S

180
D/S

200
D/S

240
D/S

265
D/S

L 140.5 158.5 210.5 247.5 268.5 315 345 408.5 437 487 543 621 684

J 69 85 102 11.5 127 145 157 177 196 220 245 299 330

K 59 72 84.5 97.5 111 127 136 156 169 190 213 251 298

V M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6

R 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

M 80 80 80 80 80 80 80 80 80 130 130 130 130

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

G 30 35 35 55 55 70 70 85 85 100 100 130 130

H 12 16 16 19 19 24 24 29 29 38 38 48 48

E 29 36 42.5 49.5 56 64 69.5 80 88 99 110 131 163.5

F 41,5 47 52 56.8 67 77 82 91.5 99 105 112 131 166

S 11 11 19 19 19 27 27 27 27 42 42 42 42

A 26,5 30 30.5 32.5 37.5 42.5 45 47 52 58 62 78.5 165

C 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50

O 42 50 50 40 70 102 102 125 125 140 140 165 165

T 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45

U 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 40 40

Q М5 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20

T-ISO228 1/8 1/8 1/8 1/8 ¼1/4 ¼1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 1/2½

ISO5211 F04 F05 F05 F07 F07 F10 F10 F12 F12 F14 F145 F16 F16

P 11 14 14 17 17 22 22 27 27 36 36 46 46

H1 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5

I 34.5 42.5 51 57.5 63.5 72.5 78.5 88.5 98 11.5 122 15.5 165

D 40 40 40 40 40 56/65 56/65 65 65 80/115 80/115 115 115

ISOF5211 F03 F04 F05-
F07

F05-
F07

F05-
F07

F07-
F10

F07-
F10

F10-
F12

F10-
F12 F12 F12 F14 F14

O 36 42 50 50 50 70 70 102 102 125 125 140 140

O1 - - 70 70 70 102 102 125 125 - - - -

Q M5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16

Q1 - - M8 M8 M8 M10 M10 M12 M12 - - - -

G 25 30 35 40 40 55 55 70 70 85 85 100 112

P 9 11 17 17 17 22 27 27 27 27 27 36 36

H 10 12 19 19 19 24 29 29 29 29 29 38 38

Таблица размеров

Кран
шаровой

Пневмопривод 
2-х стороннего

действия

Пневмопривод 
одностороннего

действия

15 1A050D 2A063S

20 1A050D 2A063S-075S

25 1A063D 2A075S

32 1A075D 2A088S-100S

40 1A075D 2A100S

50 1A088D 2A100S-115S

65 1A100D 2A115S-125S

80 1A100D 2A125S

100 1A115D 2A145S

Кран
шаровой

Пневмопривод 
2-х стороннего

действия

Пневмопривод 
одностороннего

действия

125 1A125D-145D 2A160S

150 1A160D-180D 2A180S-200S

200 1A200D 2A240S

250 1A240D AW20S

300 AW20 AW28S

350 AW28 AW35S

400 AW35 AW40S

500 AW40 AW50S

600 AW50 AW60S

Таблица подбора пневмоприводов 1
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"Баттерфляй"
с мягким

уплотнением

Пневмопривод
2-х стороннего

действия

Пневмопривод
одностороннего

действия

"Баттерфляй"
с уплотнением

металл по металлу

Пневмопривод
2-х стороннего

действия

Пневмопривод
одностороннего

действия

40 1A063D 2A075S 40 1A075D 2A088S

50 1A063D 2A075S 50 1A075D 2A088S

65 1A063D 2A075S 65 1A075D 2A100S

80 1A075D 2A088S 80 1A088D 2A100S

100 1A088D 2A100S 100 1A100D 2A115S

125 1A088D 2A115S 125 1A100D 2A125S

150 1A115D 2A125S 150 1A115D 2A145S

200 1A115D 2A125S/145S 200 1A145D 2A180S

250 1A125D/145D 2A160S/180S 250 1A160D/180D 2A200S

300 1A160D/180D 2A200S 300 1A200D/AW17 2A240S/AW20S

350 1A180D/200D 2A240S 350 1A200D/AW17 AW20S

400 1A200D/240D AW17S 400 1A240D/AW20 AW20S

500 1A240D AW20S 500 AW20/1A240D AW28S

600 AW20/AW28 AW28S 600 AW20/AW28 AW28S

700 AW28 AW28S/AW35S 700 AW28 AW35S

800 AW28 AW35S 800 AW28/AW35 AW35S

900 AW28/AW35 AW35S 900 AW35 AW40S

1000 AW35 AW40S 1000 AW35 AW50S

1100 AW35 AW50S 1100 AW40

1200 AW40 AW50S 1200 AW40

1400 AW50 1400 AW50

1600 AW50 1600 AW50

1800 AW60 1800 AW60

2000 AW60 2000 AW60

Концевой выключатель
с указателем положения

Позиционер

Электромагнитный 
клапан

Пневмопривод

Таблица подбора пневмоприводов 2

ВНИМАНИЕ! 
Регулировка концевых 
выключателей и упоров, 
производится при монтаже, либо 
специалистами эксплуатации.
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Конденсатоотводчик – энергосберегающее устройство, 
представляющее собой автоматический клапан. 
Основное назначение конденсатоотводчика – выпускать 
из системы конденсат, воздух и другие неконденсируемые 
газы, но задерживать пар до тех пор, пока он полностью не 
сконденсируется.

DN
L H1 H Вес

(мм) (кг)

15 90 108 48 1,2

20 90 110 48 1,2

25 90 120 53 1,5

32 112 146 65 3

40 112 146 65 3

50 112 172 76 4

DN
Давление (МPа)

0,05 0,15 0,4 0,6 1,0 1,6

15,20,25 150 280 400 475 600 800

Расходные характеристики (кг/ч)

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Fig. D311

Характеристика:
Материал корпуса – сталь EN-1.0619
Давление - 1,6 МРа 
Tемпература - до +300 °C

Рабочая среда: водяной пар
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
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Характеристика:
Материал корпуса – сталь EN-1.0619
Давление - 1,6 МРа 
Tемпература - до +300 °C
Рабочая среда: водяной пар
Для корректного подбора 
арматуры, просьба обращаться к 
нашим консультантам.

Конденсатоотводчик – энергосберегающее устройство, 
представляющее собой автоматический клапан.
Основное назначение конденсатоотводчика – удалять из 
системы конденсат, воздух и другие неконденсируемые 
газы, но задерживать пар до тех пор, пока он полностью 
не сконденсируется.

Графики зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

DN
L H1 H2 Вес

(мм)  (кг)

15 155 60 95 3,5

20 155 60 95 3,5

25 155 60 95 27

32 230 140 130 27

40 230 140 130 27

50 230 140 130 27

Таблица размеров

Перепад давления

Перепад давления

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
Fig. D310
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Характеристика:
Материал корпуса – сталь EN-1.0619
Давление - 1,6 МРа 
Tемпература - до +300 °C
Рабочая среда: водяной пар
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

Конденсатоотводчик – 
энергосберегающее устройство, 
представляющее собой 
автоматический клапан.
Основное назначение 
конденсатоотводчика – удалять 
из системы конденсат, воздух и 
другие неконденсируемые газы, но 
задерживать пар до тех пор, пока он 
полностью не сконденсируется.

Графики зависимости рабочих параметров 
давления и температуры

DN
L L1 H1 H2 Вес

(мм) (кг)

15 210 - 60 95 6

20 210 - 60 95 6

25 210 - 60 95 6

32 230 325 135 125 27

40 230 325 135 125 28

50 230 325 135 125 30

Таблица размеров

Перепад давления

Перепад давления

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
Fig. D110
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Конденсатоотводчик – энергосберегающее устройство, 
представляющее собой автоматический клапан. 
Основное назначение конденсатоотводчика – выпускать 
из системы конденсат, воздух и другие неконденсируемые 
газы, но задерживать пар до тех пор, пока он полностью не 
сконденсируется.

DN 
L H1 H Вес

(мм) (кг)

15 150 108 48 2,5

20 150 110 48 3

25 160 120 53 4

32 230 146 65 8

40 230 146 65 8

50 230 172 76 9

DN
Давление (МPа)

0,05 0,15 0,4 0,6 1,0 1,6

32,40,50 550 650 900 1200 1700 2100

Расходные характеристики (кг/ч)

Таблица размеров

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Fig. D111

Характеристика:
Материал корпуса – сталь EN-1.0619
Давление - 1,6 МРа 
Tемпература - до +350 °C
Рабочая среда: водяной пар
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.
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Клапаны предохранительные 
предназначены для защиты 
оборудования от недопустимого 
превышения установленного 
давления. Применяется в 
резервуарах, котлах, емкостях, 
сосудах и трубопроводах 
для автоматического сброса 
рабочей среды в атмосферу или 
отводящий патрубок.
Характеристика:
Давление - 1,6 МРа 
Tемпература - до +220 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пар.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Номин.
диаметр DN D D1 D2 b t

z-фd
DN′ D′ D1′ D2′ b′ t′

z-фd′
L L1 H Вес

(кг)(мм) (мм)(мм)
20x20 20 110 75 55 16 2 4x14 20 110 75 55 16 2 4x14 100 ± 1,5 85 ± 1,5 305 11,0

25x25 25 120 85 65 16 2 4x14 25 120 85 65 16 2 4x14 100 ± 1,5 85 ± 1,5 305 12,0
32x32 32 140 100 76 18 3 4x18 32 140 100 76 18 3 4x18 115 ± 1,5 100 ± 1,5 307 16,0
40x40 40 150 110 85 18 3 4x18 40 150 110 85 18 3 4x18 120 ± 1,5 110 ± 1,5 332 18,0
50x50 50 165 125 100 19 3 4x18 50 165 125 100 19 3 4x18 135 ± 1,5 120 ± 1,5 392 22,0
65x65 65 185 145 120 20 3 4x18 65 185 145 120 20 3 4x18 145 ± 1,5 130 ± 1,5 419 31,0
80x80 80 200 160 132 20 3 8x18 80 200 160 132 20 3 8x18 160 ± 1,5 135 ± 1,5 428,5 35,0

100x100 100 220 180 155 22 3 8x18 100 220 180 155 22 3 8x18 170 ± 1,5 160 ± 1,5 562 53,0

125x125 125 250 210 185 22 3 8x18 125 250 210 185 22 3 8x18 190 ± 1,6 180 ± 1,6 620 85,0
150x150 150 285 240 210 24 3 8x22 150 285 240 210 24 3 8x22 205 ± 3 195 ± 3 642 96,0
200x200 200 340 295 265 26 3 12x22 200 340 295 265 26 3 12x22 240 ± 3 230 ± 3 771 176,0

Таблица размеров для пропорциональных предохранительных клапанов

Клапан предохранительный пружинный 
угловой пропорциональный 

Fig. H111, H310
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Клапаны предохранительные 
предназначены для защиты 
оборудования от недопустимого 
превышения установленного 
давления. Применяется в 
резервуарах, котлах, емкостях, 
сосудах и трубопроводах 
для автоматического сброса 
рабочей среды в атмосферу или 
отводящий патрубок.
Характеристика:
Давление - 1,6 МРа 
Tемпература - до +300 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пар.
Для корректного подбора 
арматуры, просьба 
обращаться к нашим 
консультантам.

Номин.
диаметр DN D D1 D2 b t

z-фd
DN′ D′ D1′ D2′ b′ t′

z-фd′
L L1 H Вес

(кг)(мм) (мм)(мм)
15x20 15 95 65 45 14 5 4-14 20 105 75 58 16 2 4-14 90 90 340 2,0
20x25 20 105 75 58 16 5 4-14 25 115 85 68 16 2 4-14 96 92 350 11,0
25x40 25 115 85 68 16 5 4-14 40 150 110 88 21 3 4-18 115 105 360 15,0
25x50 25 115 85 68 16 5 4-14 50 165 125 102 23 3 4-18 115 105 360 17,0
40x50 40 150 110 88 21 5 4-18 50 165 125 102 23 3 4-18 121 124 380 17,0
40x65 40 150 110 88 21 5 4-18 65 185 145 122 23 3 4-18 121 124 390 21,0
40x80 40 150 110 88 21 5 4-18 80 200 160 133 25 3 8-18 124 130 390 30,0
50x65 50 165 125 102 23 5 4-18 65 185 145 122 23 3 4-18 124 130 410 21,0
50x80 50 165 125 102 23 5 4-18 80 200 160 133 25 3 8-18 124 130 410 32,0
65x100 65 185 145 122 23 5 4-18 100 220 180 158 27 3 8-18 143 137 410 35,0
80x100 80 200 160 133 25 5 8-18 100 220 180 158 27 3 8-18 162 156 480 35,0
100x150 100 220 180 158 27 10 8-18 150 285 240 212 29 3 8-22 229 181 560 95,0
125x150 125 250 210 185 22 3 8x18 150 285 240 210 24 3 8x23 205 180 639,5 95,5
150x200 150 285 240 210 24 3 8-22 200 340 295 265 26 3 12-22 255 230 620 130,0
200x250 200 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 783 190,0

Таблица размеров для полноподъемных предохранительных клапанов

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 
УГЛОВОЙ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ 

Fig. H110, H114
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№ пруж. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DN

20/25 0.06-0.1 0.1-0.16 0.16-0.25 0.25-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.3 1.3-1.6

32/40 0.06-0.1 0.1-0.16 0.16-0.25 0.25-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.3 1.3-1.6

50 0.06-0.1 0.1-0.16 0.16-0.25 0.25-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.3 1.3-1.6

65/80 0.06-0.1 0.1-0.16 0.16-0.25 0.25-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.3 1.3-1.6

100/250 0.06-0.1 0.1-0.16 0.16-0.25 0.25-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.3 1.3-1.6

Давление
РК 

(МPа)

Давление
Рр + 0.1 

(МPа)

d0 (мм)

40 50 65 80 100

0.06 0.162 167 262 442 670 1048

0.08 0.182 188 294 497 753 1176

0.10 0.203 210 328 554 840 1312

0.13 0.234 242 378 639 968 1512

0.16 0.265 274 428 724 1096 1712

0.20 0.306 317 494 836 1264 1976

0.25 0.358 370 578 976 1480 2310

0.3 0.409 423 661 1120 1688 2650

0.4 0.512 530 827 1400 2120 3310

0.5 0.615 636 992 1680 2540 3980

0.6 0.718 739 1152 1952 2960 4620

0.7 0.821 846 132 2230 3380 5290

0.8 0.924 944 1472 2490 3780 5900

0.9 1.027 1048 1640 2770 4200 6560

1.0 1.13 1152 1800 3040 4610 7200

1.1 1.23 1248 1952 3300 5000 7810

1.2 1.34 1360 2130 3590 5450 8510

1.3 1.44 1456 2270 3840 5820 9100

1.4 1.54 1560 2430 4110 6230 9730

1,5 1,65 1664 2600 4390 6660 11020

1.6 1.75 1760 2750 4660 7060 11020

1.8 1,95 1960 3060 5180 7840 12260

2.2 2.37 2380 3720 6280 9520 13550

2.2 2.37 2380 3720 6280 9520 14880

2.5 2.67 2670 4180 7060 10700 16720

2.8 2.98 2980 4660 7870 11920 18640

3.2 3.40 3400 5300 8960 13600 21200

3.2 3.4 3400 5300 8960 13600 21200

3.6 3.81 3800 5940 10040 15200 23800

4.0 4.22 4220 6580 11120 16880 26300

Диапазоны настроек пружин 
для различных диаметров предохранительных клапанов

Номинальный расход (кг/ч) 
при открытии предохранительного 
клапана 3%

№ Составные 
части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619

2 Седло н/ж сталь EN-1.4021
3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4021
4 Направляющая н/ж сталь EN-1.4021
5 Шток н/ж сталь EN-1.4021
6 Пружина н/ж сталь EN-1.8159

Номинальный расход (кг/ч) 
при открытии предохранительного клапана 
10% Т = 150 °C

Давление
РК 

(МPа)

Давление
Рр + 0.1 

(МPа)

d0 (мм)

12 16 20 25 32 40 50 65 80

0.6 0.166 12.3 22.0 34.3 53.7 88 275 430 726 1099

0.8 0.188 14.0 24.9 38.9 60.8 99 312 486 824 1248

0.1 0.21 15.6 27.8 43.4 68.0 111 348 543 920 1392

0.13 0.243 18.1 32.2 50.2 78.6 129 402 628 1064 1608

0.16 0.276 20.6 36.6 57.0 89.6 146 457 714 1208 1824

0.2 0.32 23.8 42.4 66.2 103 170 530 824 1400 2120

0.25 0.375 27.9 49.7 77.5 122 198 621 968 1640 2480

0.3 0.43 32.0 57.0 88.8 139 228 712 1112 1880 2850

0.4 0.54 40.2 71.5 112 174 286 894 1396 2360 3580

0.5 0.65 48.4 86.4 134 210 344 1077 1680 2840 4300

0.6 0.76 56.6 101 157 246 402 1258 1968 3320 5030

0.7 0.87 64.7 115 180 28? 461 1440 2250 3800 5760

0.8 0.98 73.0 130 202 317 519 1624 2540 4280 6490

0.9 1.09 81.1 144 226 353 578 1808 2820 4770 7220

1.0 1.20 89.3 159 248 388 635 1984 3100 5250 7940

1.1 1.31 97.6 174 271 424 694 2170 3380 5730 8670

1.2 1.42 106 188 294 459 752 2350 3670 6210 9400

1.3 1.53 114 202 317 495 810 2540 3950 6690 10140

1.4 1.64 122 217 339 530 869 2710 4240 7170 10860

1.5 1.75 130 232 362 566 928 2900 4530 7650 11600

1.6 1.86 138 246 385 602 984 3080 4810 8130 12320

1.8 2.08 155 275 430 673 1102 3450 5380 9100 13760

2.0 2.30 171 305 476 744 1218 3810 5940 10060 15200

2.2 2.52 187 334 521 816 1336 4180 6510 11020 16720

2.5 2.85 212 378 590 922 1512 4720 7370 12460 18880

2.8 3.18 237 421 658 1029 1688 5260 8220 13900 21000

3.2 3.62 270 479 749 1171 1920 5990 9360 15820 24000

3.6 4.06 302 538 840 1312 2150 6720 10500 17760 26900

4.0 4.5 335 596 930 1456 2380 7460 11630 19680 29800

4.5 5.05 376 668 1044 1636 2667 8320 12990 21970 33280
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№ Составные 
части Материал

1 Корпус сталь EN-1.0619

2 Седло н/ж сталь EN-1.4021
3 Тарелка н/ж сталь EN-1.4021
4 Направляющая н/ж сталь EN-1.4021
5 Шток н/ж сталь EN-1.4021
6 Пружина н/ж сталь EN-1.8159

DN (мм) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Наименование

Материал уплотнения NBR
Рабочее положение NC - закрыто без напряжения ; NO - открыто без напряжения

Рабочии среды Воздух, вода, масло, (≤ 40 E) и др. неагрессивные жидкости

Рабочая температура (0C) ≤ 70

Рабочее давление (MPa) 0,1 - 1,0
Напряжение питания AC 220 V

Проходное сечение (мм) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Потребляемая мощность (VA) AC < 36 V ; DC < 20 W AC < 50 VA ; DC < 35 W

Степень защиты Exm||T4
Температура окружающей 

среды
-5 ÷ 40 0C

Электромагнитный  клапан предназначен для 
автоматического перекрытия/открытия потока рабочей 
среды при подаче напряжения на катушку соленоида.

Рабочая среда: вода, воздух, масло, неагрессивные 
среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 
КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Технические характеристики

DN
(мм)

Фланцевое соединение
Габаритные размеры (мм) Размеры фланцев (мм)
H L D D1 D2 n-d b f

25 130   160  115  85  65  4-Ø14  16   3 

32 137       180       135       100       78       4-Ø18       18       3 
40 152       190       145       100       85       4-Ø18       18       3
50 152       203       140       125       100       4-Ø18       20       3
65 222       260       180       145       120       4-Ø18       20       3
80 239       260       195       160       135       8-Ø18       22       3
100 255       320       215       180       155       8-Ø18       22       3
125 416       400       245       210       185       8-Ø18       24       3
150 440       480       280       240       210       8-Ø18       24       3
200 443       600       335       295       265       8-Ø18       26       3
250 493    730    390    350    320  12-Ø22   26   3
300 549    850    440    400    368  12-Ø22   26   4
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Исполнение нормально открытый
G330

Электромагнитный  клапан предназначен для 
автоматического перекрытия/открытия потока рабочей среды 
при подаче напряжения на катушку соленоида.

Рабочая среда: вода, воздух, масло.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

Исполнение нормально закрытый
G331

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

Fig. A B C D К

G331-10 90 56 103 66 ZG3/8"

G330-10 112 125

G331-15 90 56 103 66 ZG1/2"

G330-15 112 125

G331-20 94 56 110 73 ZG3/4"

G330-20 116 132

G331-25 98 73 117 99 ZG1"

G330-25 120 139

G331-32 135 93 160 118 ZG1 1/4"

G330-32 155 180

G331-40 135 93 160 118 ZG1 1/2"

G330-40 155 180

G331-50 153 124 188 160 ZG2"

G330-50 174 209
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DN (мм) 10 15 20 25 32 40 50

Наименование

Рабочая среда воздух, вода, масло, пар

Тип прямого действия

Внутренние сечение (мм) 16 20 25 35 40 50

Kvs 4,8 4,8 12 24 29 48

Вязкость рабочей среда 20 CST 

Присоединение (ZG) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Рабочее давление воздух - 0~1,0 MPa ; вода - 0~0,7 MPa ; масло - 0~0,9 MPa 

Перепад давдления 1,0 MPa ( нормально открытый, максимальное давление 0,8 MPa)

Рабочая температура VITON - от -5 до 150°С

Рабочее напряжение +/- 10%

Материал корпуса латунь

Материал уплотнения viton

Технические характеристики
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Вибровставка предназначена для предотвращения передачи 
механических вибраций по трубопроводным системам. Могут также 
использоватся в качестве компенсаторов температурных, линейных 
и угловых деформаций.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C 
Рабочая среда: воздух, вода.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные 
части Материал 

1 Корпус ЕРDМ

2 Корд нейлон

3 Присоединение ков. чугун EN-GJS400-15

DN
(мм)

d
(дюйм)

L
(мм)

Допустимая деформация* 
под нагрузкой в процессе эксплуатации

Вес
(кг)Сжатие

(мм)
Растяжение

(мм)

Линейное 
смещение осей

(мм)

Угловое
смещение осей

(град.)

15 1/2 200 22 6 22 20° 0,6

20 3/4 200 22 6 22 20° 0,7

25 1 200 22 6 22 20° 1

32 1 1/4 200 22 6 22 20° 1,3

40 1 1/2 200 22 6 22 20° 1,9

50 2 200 22 6 22 20° 2,6

Таблица размеров и допустимых деформаций

ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ
Fig. J300
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Вибровставка предназначена для предотвращения передачи 
механических вибраций по трубопроводным системам. Могут 
также использоватся в качестве компенсаторов в температурных, 
линейных и угловых деформаций.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

№ Составные 
части Материал

1 Фланец сталь
EN-1.0025

2 Стальной 
корд сталь EN-1.0025

3 Резина ЕРDМ

4 Корд синтетическое волокно 
(нейлон)

Таблица размеров и допустимых деформаций

ВИБРОВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ
Fig. J110

DN L ØD Осевое 
растяжение

Осевое 
сжатие

Поперечное 
смещение

Угловое 
смещение Øk b dxn Вес 

(кг)
32

95 150 6мм
9мм

9мм

15°

100
16

19х 4

3,2

40
10мм

110 3,6

50 105 165
7мм

10мм 125
18

5,3
65 115 185 13мм 11мм 145 6,5
80 135 200 8мм 15мм 12мм 160

20
19х8

7,8
100 150 220 10мм

19мм 13мм
180 8,6

125 165 250
12мм

210
22

11
150 180 285 20мм 14мм 240 23х8 13
200 210 340

16мм 25мм 22мм

295 24 23х12 18
250 230 405 355 26

26х12
25

300 245 460 410 28 35
350

255

520 470 30
26х16

44
400 565 515 26 55
450 615 565

28
26х20

64
500 670 620 83
600 260 780 725 30х20 136
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Вибровставка предназначена для предотвращения передачи 
механических вибраций по трубопроводным системам. 
Могут также использоватся в качестве компенсаторов в 
температурных, линейных и угловых деформаций.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура –  до +80 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам. 

№ Составные 
части Материал

1 Фланец сталь
EN-1.0025

2 Стальной 
корд сталь EN-1.0025

3 Резина NBR

4 Корд синтетическое волокно 
(нейлон)

Таблица размеров и допустимых деформаций

ВИБРОВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ
Fig. J112

DN L ØD Осевое 
растяжение

Осевое 
сжатие

Поперечное 
смещение

Угловое 
смещение Øk b dxn Вес 

(кг)
32

95 150 6мм
9мм

9мм

15°

100
16

19х 4

3,2

40
10мм

110 3,6

50 105 165
7мм

10мм 125
18

5,3
65 115 185 13мм 11мм 145 6,5
80 135 200 8мм 15мм 12мм 160

20
19х8

7,8
100 150 220 10мм

19мм 13мм
180 8,6

125 165 250
12мм

210
22

11
150 180 285 20мм 14мм 240 23х8 13
200 210 340

16мм 25мм 22мм

295 24 23х12 18
250 230 405 355 26

26х12
25

300 245 460 410 28 35
350

255

520 470 30
26х16

44
400 565 515 26 55
450 615 565

28
26х20

64
500 670 620 83
600 260 780 725 30х20 136
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Вибровставка предназначена для предотвращения передачи 
механических вибраций по трубопроводным системам. 
Могут также использоватся в качестве компенсаторов в 
температурных, линейных и угловых деформаций.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, 
просьба обращаться к нашим 
консультантам.

№ Составные 
части Материал

1 Фланец н/ж сталь
EN-1.4301

2 Стальной 
корд сталь EN-1.0025

3 Резина ЕРDМ (пищевая)

4 Корд синтетическое волокно 
(нейлон)

Таблица размеров и допустимых деформаций

ВИБРОВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ
Fig. J120

DN L ØD Осевое 
растяжение

Осевое 
сжатие

Поперечное 
смещение

Угловое 
смещение Øk b dxn Вес 

(кг)
32

95 150 6мм
9мм

9мм

15°

100
16

19х 4

3,2

40
10мм

110 3,6

50 105 165
7мм

10мм 125
18

5,3
65 115 185 13мм 11мм 145 6,5
80 135 200 8мм 15мм 12мм 160

20
19х8

7,8
100 150 220 10мм

19мм 13мм
180 8,6

125 165 250
12мм

210
22

11
150 180 285 20мм 14мм 240 23х8 13
200 210 340

16мм 25мм 22мм

295 24 23х12 18
250 230 405 355 26

26х12
25

300 245 460 410 28 35
350

255

520 470 30
26х16

44
400 565 515 26 55
450 615 565

28
26х20

64
500 670 620 83
600 260 780 725 30х20 136



150

Вибровставка предназначена для предотвращения передачи 
механических вибраций по трубопроводным системам. Могут 
также использоватся в качестве компенсаторов в температурных, 
линейных и угловых деформаций.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 
Температура – до +110 °C
Рабочая среда: вода, воздух, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составные 
части Материал

1 Фланец сталь
EN-1.0025

2 Стальной 
корд сталь EN-1.0025

3 Резина ЕРDМ (пищевая)

4 Корд синтетическое волокно 
(нейлон) 

ВИБРОВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ
Fig.  J122

DN L ØD Осевое 
растяжение

Осевое 
сжатие

Поперечное 
смещение

Угловое 
смещение Øk b dxn Вес 

(кг)
32

95 150 6мм
9мм

9мм

15°

100
16

19х 4

3,2

40
10мм

110 3,6

50 105 165
7мм

10мм 125
18

5,3
65 115 185 13мм 11мм 145 6,5
80 135 200 8мм 15мм 12мм 160

20
19х8

7,8
100 150 220 10мм

19мм 13мм
180 8,6

125 165 250
12мм

210
22

11
150 180 285 20мм 14мм 240 23х8 13
200 210 340

16мм 25мм 22мм

295 24 23х12 18
250 230 405 355 26

26х12
25

300 245 460 410 28 35
350

255

520 470 30
26х16

44
400 565 515 26 55
450 615 565

28
26х20

64
500 670 620 83
600 260 780 725 30х20 136
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Осевой компенсатор применятся для компенсации 
температурных и линейных деформаций трубопроводов.
Описание:
Давление – 1,6 MPa (не менее 1000 полных циклов) 
Температура – до +300 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал 

1 Патрубок сталь EN-1.0025

2 Гофра н/ж сталь EN-1.4541

L30 – Полное удлинение 30 мм
L30IS – Полное удлинение 30 мм с внутренним рукавом
L60 – Полное удлинение 60 мм
L60IS – Полное удлинение 60 мм с внутренним рукавом
δ – Осевое усилие сжатия в кг

DN d a L30 L60

(мм)
L δ L δ

(мм) (кг) (мм) (кг)

20 27 3 210

25 33 3 210 46 - 35

32 42 3 215 175 - 135

40 48 4 220 195 - 150

50 60 4 210 235 - 180

65 76 4 210 338 295 260

80 89 4,5 210 364 290 280

100 114 5 215 487 300 390

125 139,7 5,5 220 562 310 450

150 168,3 6 240 660 325 530

200 219 8 240 793 345 650

250 273 8 240 912 335 750

300 325 8 250 1008 340 850

350 377 9 270 - 360 -

400 426 9 270 - 360 -

450 457 10 270 - 360 -

500 508 10 290 - 380 -

600 610 10 290 - 380 -

ОСЕВОЙ КОМПЕНСАТОР ПРИВАРНОЙ
Fig. R420
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Осевой компенсатор применятся для компенсации 
температурных и линейных деформаций трубопроводов.

Описание:
Давление – 1,6 MPa (не менее 1000 полных циклов)
Температура – до +300 °C
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

№ Составляющие Материал 

1 Фланец сталь EN-1.0025

2 Гофра н/ж сталь EN-1.4541

L30 – Полное удлинение 30 мм
L30IS – Полное удлинение 30 мм с внутренним рукавом
L60 – Полное удлинение 60 мм
L60IS – Полное удлинение 60 мм с внутренним рукавом

DN D a L30 L60 b Кол-во 
отверстий 
на фланце(мм)

25 115 85 110 - 16 4-Ф14
32 140 100 115 - 16 4-Ф16
40 150 110 120 - 16 4-Ф16
50 165 125 110 - 18 4-Ф16
65 185 145 110 195 18 4-Ф18
80 200 160 110 190 20 8-Ф18
100 220 180 115 200 20 8-Ф18
125 250 210 120 210 22 8-Ф18
150 285 240 140 225 22 8-Ф22
200 340 295 140 245 24 12-Ф22
250 405 355 140 235 26 12-Ф26
300 460 410 140 235 28 12-Ф26
350 520 470 180 250 30 16-Ф26
400 580 525 180 265 32 16-Ф30
450 640 585 180 265 35 20-Ф30
500 715 650 200 290 38 20-ФЗЗ
600 840 770 200 290 42 20-Ф36

ОСЕВОЙ КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ
Fig. R120
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№ Составляющие Материал 

1 Корпус сер. чугун EN-GJL250

2 Сетка н/ж сталь EN-1.4301

3 Пробка сталь

4 Уплотнение EPDM

5 Крышка сер. чугун EN-GJL250

Фильтр предназначен для грубой очистки рабочей среды от 
содержащихся в ней загрязнений.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа 	
Температура – до +120 °C
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

График потери давления

ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ
Fig. F101

Таблица размеров
DN L H Ø D ØD1 n-Ød Вес

(кг)(мм)
50 230 140 165 125 4-18 11,8
65 290 150 185 145 4-18 14,2
80 310 175 200 160 8-18 18,2
100 350 230 220 180 8-18 24,9
125 400 260 250 210 8-18 35,6
150 480 300 285 240 8-23 47
200 600 360 340 295 12-23 92,3
250 730 440 405 355 12-27 142
300 850 525 460 410 12-27 210
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Фильтр предназначен для грубой очистки рабочей 
среды от содержащихся в ней загрязнений.

№ Составляющие Материал 

1 Крышка сталь EN-1.0619

2 Корпус сталь EN-1.0619

3 Фильтр н/ж сталь EN-1.4301

4 Уплотнение PTFE

Характеристика:
Давление – 2,5 МPа 

Температура – до 
+200 °C
Рабочая среда: вода, 
воздух, пропан-бутан.
Для корректного 
подбора 
арматуры, просьба 
обращаться 
к нашим 
консультантам.

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНА
Fig. F110

Таблица размеров

DN
(мм)

PN 
(МPа)

D1 D0 d0
n 

D2 g f L H Ds Ls Кv 
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм) (мм)

15 2,5 45 65 14 4 95 14 2 140 70 - - 7.0 2,05

20 2,5 58 75 14 4 105 16 2 150 70 - - 11.0 2,50

25 2,5 68 85 14 4 115 16 2 160 80 36 82 18.0 2,60

32 2,5 78 100 14 4 140 18 2 180 85 42 98 26.0 3,60

40 2,5 88 110 18 4 150 21 3 200 100 50 114 37.0 8,50

50 2,5 102 125 18 4 165 23 3 220 110 61 119 60.0 10,40

65 2,5 122 145 18 4 185 23 3 255 130 78 134 100.0 14,20

80 2,5 133 160 18 8 200 25 3 280 170 89 149 150.0 23,00

100 2,5 158 180 18 8 220 27 3 310 210 109 169 230.0 25,00

125 2,5 184 210 18 8 250 29 3 340 230 - - 330 36,1

150 2,5 212 240 22 8 285 29 3 390 260 - - 400 50,2

200 2,5 268 295 22 12 340 33 3 490 350 - 300 650 88,8

250 2,5 320 355 26 12 405 35 3 545 500 - 365 1200 135,5

300 2,5 370 410 26 12 460 39 3 590 580 - 425 1900 206,5

350 2.5 430 470 26 16 520 40 4 690 640 - - - 293,5

400 2.5 480 525 36 16 580 42 4 785 700 - - - 391
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Фильтр предназначен для грубой очистки рабочей среды от 
содержащихся в ней загрязнений.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа	
Температура – до +220 °C
Рабочая среда: 
вода, воздух, газ, 
пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, 
пищевые среды.
Для корректного 
подбора арматуры, 
просьба обращаться 
к нашим 
консультантам.

№ Составляющие
Материалы

F120
(пищевая пром.)

1 Крышка н/ж сталь EN-1.4301

2 Корпус н/ж сталь EN-1.4301

3 Фильтр н/ж сталь EN-1.4301

4 Уплотнение графит

ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ
Fig. F120

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

Таблица размеров

DN
(мм)

PN 
(МPа)

D1 D0 d0
n

D2 g f L H Ds Ls Кv 
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм) (мм)

15 1,6 45 65 14 4 95 14 2 130 72 - - 7 2,1

20 1,6 58 75 14 4 105 16 2 150 80 - - 11 3,2

25 1,6 68 85 14 4 115 16 2 160 90 36 82 18 43,6

32 1,6 78 100 14 4 140 18 2 180 105 42 98 26 6

40 1,6 88 110 18 4 150 21 3 200 105 50 114 37 7,2

50 1,6 102 125 18 4 165 23 3 230 170 61 119 60 11,5

65 1,6 122 145 18 4 185 23 3 290 205 78 134 100 16,5

80 1,6 133 160 18 8 200 25 3 310 210 89 149 150 18,9

100 1,6 158 180 18 8 220 27 3 350 235 109 169 230 24,7

125 1,6 184 210 18 8 250 29 3 400 270 - - 330 36,1

150 1,6 212 240 22 8 285 29 3 480 310 - - 400 50,2

200 1,6 268 295 22 12 340 33 3 600 390 - 300 650 88,8

250 1,6 320 355 26 12 405 35 3 730 430 - 365 1200 135,5

300 1,6 370 410 26 12 460 39 3 850 500 - 425 1900 206,5

350 - - - - - 520 - - 980 670 - - - 293,5

400 - - - - - 580 - - 1100 780 - - - 391
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Фильтр предназначен для грубой очистки рабочей среды от 
содержащихся в ней загрязнений.

Характеристика:
Давление – 1,6 МPа
Температура – до +220 °C
Рабочая среда: 
вода, воздух, газ, 
пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды.
Для корректного 
подбора арматуры, 
просьба обращаться к 
нашим консультантам.

ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ
Fig.  F121

График зависимости рабочих 
параметров давления и температуры

Таблица размеров

DN
(мм)

PN 
(МPа)

D1 D0 d0
n

D2 g f L H Ds Ls Кv 
(м3/ч)

Вес
(кг)(мм) (мм)

15 1,6 45 65 14 4 95 14 2 130 72 - - 7 2,1

20 1,6 58 75 14 4 105 16 2 150 80 - - 11 3,2

25 1,6 68 85 14 4 115 16 2 160 90 36 82 18 43,6

32 1,6 78 100 14 4 140 18 2 180 105 42 98 26 6

40 1,6 88 110 18 4 150 21 3 200 105 50 114 37 7,2

50 1,6 102 125 18 4 165 23 3 230 170 61 119 60 11,5

65 1,6 122 145 18 4 185 23 3 290 205 78 134 100 16,5

80 1,6 133 160 18 8 200 25 3 310 210 89 149 150 18,9

100 1,6 158 180 18 8 220 27 3 350 235 109 169 230 24,7

125 1,6 184 210 18 8 250 29 3 400 270 - - 330 36,1

150 1,6 212 240 22 8 285 29 3 480 310 - - 400 50,2

200 1,6 268 295 22 12 340 33 3 600 390 - 300 650 88,8

250 1,6 320 355 26 12 405 35 3 730 430 - 365 1200 135,5

300 1,6 370 410 26 12 460 39 3 850 500 - 425 1900 206,5

350 - - - - - 520 - - 980 670 - - - 293,5

400 - - - - - 580 - - 1100 780 - - - 391

№ Составля-
ющие

Материалы

F121
(химическая 

пром.)

1 Крышка н/ж сталь EN-1.4401

2 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

3 Фильтр н/ж сталь EN-1.4401

4 Уплотнение графит
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Фильтр предназначен для грубой очистки рабочей среды от 
содержащихся в ней загрязнений.

№ Составляющие Материал 

1 Сетка н/ж сталь EN-1.4301

2 Корпус Латунь

Характеристика:
Диаметр – 1/2″-2″ (15-50 мм)
Давление – 2,0 МPа 
Температура – до 120 °C
Фильтрация – 0,5 мм
Рабочая среда: вода, воздух.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

DN A L Kv Ф отв.

мм м3/ч мкм
15 40 56 4,5 400
20 50 69 7,8 400
25 50 75 11,1 400
32 60 92 16 500

40 70 103 22,3 500

50 90 125 25,4 500

Таблица размеров

ФИЛЬТР ОСАДОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ
Fig.  F330
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Фильтр предназначен для грубой очистки рабочей среды 
от содержащихся в ней загрязнений.

№ Составляющие Материал 

1 Сетка н/ж сталь EN-1.4401

2 Корпус н/ж сталь EN-1.4401

DN A L Kv
(м3/ч)

Ф 
отв.

(мкм)

Вес
(кг)(мм)

15 51 63 4,5 400 0,17

20 61 77 7,8 400 0,27

25 68 86 11,1 400 0,43

32 77 104 16 500 0,66

40 85 116 22,3 500 1,01

50 98 135 25,4 500 1,55

Таблица размеров

Характеристика:
Диаметр – 1/2″-2″ (15-50 мм)	
Давление – 4,0 МPа 
Температура – до 220 °C
Фильтрация – 0,5 мм
Рабочая среда: вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, 
слабоагрессивные среды, пищевые среды.
Для корректного подбора арматуры, просьба 
обращаться к нашим консультантам.

ФИЛЬТР ОСАДОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Fig.F320
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DN Угол поворота диска
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

50 0,1 5 12 24 45 64 90 125 135
65 0,2 8 20 37 65 98 144 204 220
80 0,3 12 22 39 70 116 183 275 302

100 0,5 17 36 78 139 230 364 546 600
125 0,8 29 61 133 237 392 620 930 1022
150 2 45 95 205 366 605 958 1437 1579
200 3 89 188 408 727 1202 1903 2854 3136
250 4 151 320 694 1237 2047 3240 4859 5340
300 5 234 495 1072 1911 3162 5005 7505 8250
350 6 338 715 1549 2761 4568 7230 10844 11917
400 8 464 983 2130 3797 6282 9942 14913 16388
450 11 615 1302 2882 5028 8320 13168 19752 21705
500 14 791 1674 3628 6465 10698 16931 25396 27908
600 22 1222 2587 5605 9989 16528 26157 39236 43116
700 27 1495 3165 6857 12225 20220 32000 48000 52747,25
800 35 1965 3872 8999 16045 26539 42000 63000 69230,77
900 48 2709 5347 12428 22158 36649 58000 87000 95604,23

1000 60 3369 6637 15428 27506 45495 72000 108000 118611,7

Пропускная способность заслонок метал по металу  
типа "Баттерфляй" в зависимости от

угла поворота диска (м3/час), при Δ∆Р=0,1 MPa

Пропускная способность заслонок 
метал по металу  типа "Баттерфляй".

ISO 5211 Межосевое расстояние Количество отверстий Резьба

F03 36 4 М5

F04 42 4 M5

F05 50 4 M6

F07 70 4 M8

F10 102 4 M10

F12 125 4 M12

F14 140 4 M16

F16 165 4 M20

F25 254 8 M16

F30 298 8 M20

F35 356 8 M30

F40 406 8 M36

F48 483 12 M36

ТАБЛИЦА ПОСАДОЧНЫХ РАЗМЕРОВ
ДЛЯ ПРИВОДОВ ПО ISO 5211
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Торговое 
наименование

Техническое 
наименование Сфера применения Температурные 

ограничения Не рекомендуется для

NBR
Сополимер бутадиена с 
высоким содержанием 
акрилонитрила

Углеводороды, природный газ, 
воздух, вода, морская вода, спирты, 
двухатомные спирты.

-20 °C / +80 °C
- 4 °F / +212 °F

Растворители, бензол, 
диметилбензол.

ETHYLENE, 
PROPILENE HIGH 
TEMP (EPDM HT)
Этилен Пропилен  

высоко 
температурный 

(EPDM HT)

Терполимер этилена и 
пропилена

Вода, пар, морская вода, солевые 
растворы, абразивные материалы, 
фосфаты, эфиры, кетоны, пищевые 
щелочные соединения, жидкости и 
твердые вещества, неогранические 
кислоты.

-35 °C / +150 °C
- 31 °F / +302 °F

Углеводороды, масла, 
жиры, сухой воздух.

SILICONE Q
СИЛИКОН Q

Кремнийсодержащий 
метилвенил Напитки, пищевые продукты. -30 °C / +150 °C

- 22 °F / +302 °F
Углеводороды, 
растворители, пары.

VITON FPM
Сополимер 
гексафторпропилена 
фтористого винилидена

Углеводороды, минеральные и 
галогенозамещенные кислоты, 
фосфорная кислота, ароматические и 
алифатические эфиры.

-10 °C / +160 °C
- 14 °F /  +320 °F

Пары, кетоны, амины, 
эфиры, щелочи.

NEOPRENE CR Полихлоропрен Масла, разбавленные минеральные 
кислоты, щелочи, жиры.

-18 °C / +90 °C
- 0 °F /  +194 °F

Кетоны, 
концентрированные 
кислоты, растворители для 
красок.

NATURAL RUBBER 
(NR) Натуральный 

каучук (NR)
Латекс (растительный) Абразивные материалы. -35 °C / +65 °C

- 31 °F /  +149 °F
Пары, углеводороды, 
масла.

TEFLON
(P.T.F.E) Политетрафтор этилен Корродирующие вещества, 

растворители.
-40 °C / +150 °C
- 40 °F /  +365 °F

Абразивные материалы, 
газообразный фтор, 
щелочные металлы в 
расплавленном состоянии.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ

Европейский стандарт Американский стандарт Марки стали и сплавы

EN-1.4301 SS 304 нержавеющая сталь

EN-1.4401 SS316 нержавеющая сталь

EN-GJL250 GG25 серый чугун

EN-GJS400-15 GGG 40 ковкий чугун

EN-GJS500-7 GGG 50 ковкий чугун

EN-1.0619 сталь

РАСШИФРОВКА МАТЕРИАЛОВ С ЕВРОПЕЙСКОГО 
СТАНДАРТА
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